PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOL W PIASKACH, POWIAT SWIDNIK
ADRES INWESTYCJI : ZESPOL SZKOL W PIASKACH UL. PARTYZANTOW 19; 21-050 PIASKI

INWESTOR : ZESPOL SZKOtL W PIASKACH UL. PARTYZANTOW 19; 21-050 PIASKI

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : styczen 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem byle pomieszczenie stolarni, korytarz przy bytym pomieszczeniu stolarni wraz z wy-
dzielonym WC oraz pomieszczenie bytej kuzni, w budynku warsztatowym "B", a takze poszczeg6lne pomieszczenia w budynku dydak-
tycznym warsztatéw "A".

W zakres prac remontowych wchodzg roboty wymienione w przedmiarze rob6t w nastepujacych pomieszczeniach :

- w budynku warsztatéw "B"

" Pomieszczenie bylej stolarni

" Pomieszczenie bytej kuzni

" Korytarz przy pom. bytej stolarni

" Pomieszczenie WC wydzielone z korytarza - w budynku dydaktycznym warsztatéw "A

" Pomieszczenie bytych natryskéw w podpiwniczeniu

" Pomieszczenie bytej sztani i umywalni dla nauczycieli w podpiwniczeniu

" Pomieszczenie obrébki mechanicznej | i Il, ostrzalni, wypozyczalni narzedzi i pomieszczenie WC dziewczat na parterze

" Pomieszczenie obrébki recznej |, warsztatu elektrycznego, pom. Wc dziewczat, pom. kierownika i z-cy kierownika i pom. Sali instrukta-
zowej na pietrze budynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN BUD. WARSZTATOW
1.1 Roboty rozbiérkowe demonta zowe
1/KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 2, 3 i 4 rzedowego GS-2, Gs-3i |szt
d.1.|0423-02 GS-404dt 2.5-50m
1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
d.1./0410-03 Scianie
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.1.|0304-03 ganych w rury instalacyjne
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
4/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.|0501-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z klo- szt.
d.1.|0501-06 szem
1/analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |m2
d.1.|0354-05 0 pow.ponad 2 m2
1
2.4*2.67 m?2 6.41
RAZEM 6.41
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |szt.
d.1./0354-04 0 pow.do 2 m2 wraz z obrébka i dopasowaniem otworéw do nowych drzwi
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
1.8*2.4*8 m?2 34.56
RAZEM 34.56
9|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m?2
d.1.|0801-05
1
116.25 m?2 116.25
RAZEM 116.25
10/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.|0801-04
1
wiatrotap 11 m2 11.00
RAZEM 11.00
11/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. m2
d.1.|0801-03
1
byta stolar- |(116.25+11) m?2 127.25
nia
RAZEM 127.25
12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm wraz z rozbiérka izo-|m3
d.1.|0301-02 lacji poziomej z papy izolacyjnej
1|analogia
byta stolar- |(116.25+11)*0.17 m3 21.63
nia
RAZEM 21.63
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)- |m3
d.1./0304-02 usunigcie nadmiaru podsypki piaskowej z uwagi na zwigkszenie grubosci
1/analogia warstw podposadzkowych
poz.11*0.15 m3 19.09
RAZEM 19.09
14/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.|0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys. przy przew. pod goére (kat.gr.l11)
1
poz.13 m3 19.09
RAZEM 19.09
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
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poz.9*0.025 m3 291
poz.10*0.02 m3 0.22
poz.11*0.05 m3 6.36
poz.12 m3 21.63
poz.13 m3 19.09
RAZEM 50.21
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.15 m3 50.21
RAZEM 50.21
1.2 Posadzka przemystowa
17/KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi - dogeszczenie ist- |m3
d.1.|0408-02 niejgcej podsypki piaskowej
2|analogia
byta stolar- |129.06*0.3 m3 38.72
nia
RAZEM 38.72
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym- chudy beton B15 m3
d.1./1101-01
2
byta stolar- |129.06*0.1 m3 12.91
nia
RAZEM 12.91
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
byta stolar- {129.06 m2 129.06
nia
RAZEM 129.06
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - |m?2
d.1.|0609-03 styropian gr.8cm
2
poz.19 m2 129.06
RAZEM 129.06
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
2|analogia
poz.19 m?2 129.06
RAZEM 129.06
22|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro-beton - B30-posadzka betono- |m2
d.1./1003-01 wa z fibrobetonu zbrojona wtéknami stalowymi 50x1mm w ilosci 30kg/m3
2|analogia
poz.19 m2 129.06
RAZEM 129.06
23|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m?2
d.1./1003-03 Krotnosé = 20
2|analogia
poz.22 m?2 129.06
RAZEM 129.06
24/KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o m?2
d.1.|0404-01 grubosci 3 mm
2
byta stolar- |{129.06 m2 129.06
nia
RAZEM 129.06
25/KNR-W 2-15 | Dostawa i montaz wlazéw do kanatu c.o szt.
d.1.|0227-04
2|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Pozostate roboty wyko hczeniowe
26|KNR 4-01  |Wykucie z muru okien PCV wraz z przekazaniem ich Inwestorowi m2
d.1.|0354-05
3|analogia
1.8*2.4 m?2 4.32
RAZEM 4.32
27|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
3
1.9 m 1.90
RAZEM 1.90
28/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - | m3
d.1.|0349-02 poszerzenie otworéw na bramy
3
0.38*0.35*3*2 ms3 0.80
0.38*0.05*3*2 m3 0.11




R bud3 ZS Piaski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.38*0.9*1.8+0.38*0.14*2.5 m3 0.75
RAZEM 1.66
29|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - nadproza m3
d.1.|0212-03
3
0.38*0.2*2.7 ms3 0.21
0.38*0.2*2.1 m3 0.16
RAZEM 0.37
30|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -daszek zelbetowy |m3
d.1./0212-03
3
0.12*1*2.7 m3 0.32
RAZEM 0.32
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.27*0.04*0.4 m3 0.03
p0z.28+p0z.29+p0z.30 m3 2.35
RAZEM 2.38
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnosé = 4
poz.31 m3 2.38
RAZEM 2.38
33/KNR 2-02 Podktady betonowe z chudego betonu B10 gr.10cm m3
d.1./1101-01
3
0.6*0.1*1.2*2*3 m3 0.43
RAZEM 0.43
34/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obj.do 2.5m3 Beton C16/20- m3
d.1.|0204-08 B20
3
0.5*1*0.4*2*3+0.8*0.7*1.1*3 m3 3.05
RAZEM 3.05
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.|0208-04 grub.do 40 cm - wiercenie otworéw w tawie i $cianie fundamentowej oraz prze-
3|analogia bicia w celu montazu stupéw
12*3 szt. 36.00
RAZEM 36.00
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.|0290-04 ne
3
(141/4*3)/1000 t 0.11
RAZEM 0.11
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - dostawa i mon- |t
d.1./0290-04 taz kotew F20 wraz z podktadkami i nakretkami M20
3|analogia
(88.7/4*3)/1000 t 0.07
0.07*10% t 0.01
RAZEM 0.08
38|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.1.|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
0.4*(0.5*2+1)*2*3+1.1*(0.8*2+0.7*2)*3 m?2 14.70
RAZEM 14.70
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z  |m2
d.1.|0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
3
poz.38 m?2 14.70
RAZEM 14.70
40|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m konstrukcji m?2
d.1.|0201-01
3|analogia
10*2 m?2 20.00
RAZEM 20.00
41|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-07 wo-wapiennej
3
3.35*3 m 10.05
RAZEM 10.05
42|KNR-W 2-05 |Hale typu $redniego - stupy o masie do 1.5 t Wykonanie wzmocnienia filarkéw |t
d.1./0103-01 okiennych ze stupéw HEB220 - dostarcz.i obsadz.belek stalowych HEB220
3|analogia mm wraz z blachg podstawy i gtowicy do montazu belek stalowych nadprozo-
wych
1.295/4*3 t 0.97
spoiny 0.97*5% t 0.05
RAZEM 1.02
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43|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1.|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
3
3*3*2 gniazd. 18.00
RAZEM 18.00
44|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek|m
d.1.|0313-04 stalowych IPE220 mm
3
3*3*2 m 18.00
RAZEM 18.00
45|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
3
poz.44 m 18.00
10.05 m 10.05
RAZEM 28.05
46|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1.|0704-01
3
poz.45*0.4 m2 11.22
RAZEM 11.22
47|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg.w $cianach z cegiet |m
d.1.|0325-06
3
3.35*3 m 10.05
RAZEM 10.05
48|KNR-W 2-02 |Wymiana wrot drzwiowych dwuskrzydtowych na brame stalowg ocieplang seg- |m?2
d.1./1032-01 mentowg z segmentami przeszklonymi - sterowanie reczne. Opis zgodnie z PT
3|analogia
Br 2.5*3*2 m?2 15.00
RAZEM 15.00
49|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z plyt wirowo-cem.,
3 zagrunt.siatkach
glify bram 0.38*3*2*2 m?2 4.56
RAZEM 4.56
50{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
3
byta stolar- |1.6%(14.75*2+8.75*2+4.5*2+3*2-2.5*2-1*2)+1.6*0.4*2*2+0.7*0.3*2*7+0.2*1.6* |m?2 86.60
nia 2*3-0.7*1.8*7
RAZEM 86.60
51|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.1.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
3
poz.50 m2 86.60
RAZEM 86.60
52|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.1.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
3|analogia
byta stolar- |3.85*14.75+4.75*8.75 +0.5*(3.85+4.75)*8.75*2+4.3*(4.5*2+3*2)-1*2*2-2.5*2-1* |m2 211.50
nia 2%2-1.8*2.4*7+0.2%(1.8+2.4*2)*7+0.4*(2.5+3*2)+0.2*(1+2*2)*4
minus lam- |-poz.51 m2 -86.60
perie
RAZEM 124.90
53|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m?2
d.1./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
3|analogia
byta stolar- |{129.06*1.05 m?2 135.51
nia
RAZEM 135.51
1.4 Instalacja elektryczna
54| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
4
90 m 90.00
RAZEM 90.00
55|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
56/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci  |otw.
d.1./1007-06 przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
4
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
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57/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci  |otw.
d.1./1007-16 przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
4
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
58/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w listwach |m
d.1.|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 3x1,5mm2
4
22 m 22.00
RAZEM 22.00
59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych YDY 3x2,5mm2
4
35 m 35.00
RAZEM 35.00
60|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1./0103-01
4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1.|0205-06
4
49 m 49.00
RAZEM 49.00
62/KNNR 5 S303B16 szt.
d.1.|0407-04
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy S301 B10 szt.
d.1.|0407-01
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski|szt.zyt
d.1./1203-01 lub bolce
4
6 szt.zyt 6.00
RAZEM 6.00
65/KNNR 5 Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudo- | kpl.
d.1.|0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x18 W- montaz oprawy w mjesce zdemontowanej
4 oprawy zarowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-03 lub bolce
4
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
67|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x2,5 na gniazdo wtykowe bryz- wyp.
d.1.|0405-03 goszczelne 2-bieg. podwdjne
4
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
68|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami YDYp 3x2,5 na gniazdo wtykowe bryz- wyp.
d.1.|0405-03 goszczelne 2-bieg. podwdjne
4
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
69|KSNR 5 Montaz gniazd 3-faz. 16A IP 57 zespolonych wraz z gniazdem 230V szt.
d.1.|0203-01
4|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
70|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
4
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-02
4
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
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72|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
74|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
75|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.{1303-04 stepny pomiar)
4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
15 Roboty remontowe w pom. bylej ku  zni
76|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.|0801-04
5
59.16 m?2 59.16
RAZEM 59.16
77/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. m2
d.1.|0801-03
5
59.16 m?2 59.16
RAZEM 59.16
78|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm wraz z rozbérka izo- |m3
d.1.|0301-02 lacji poziomej z papy izolacyjnej
5|analogia
59.16*0.17 m3 10.06
RAZEM 10.06
79/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.Il)- |m3
d.1.|0304-02 usuniecie nadmiaru podsypki piaskowej z uwagi na zwiekszenie grubosci
5|analogia warstw podposadzkowych
poz.77*0.15 m3 8.87
RAZEM 8.87
80|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.|0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys. przy przew. pod goére (kat.gr.l11)
5
poz.79 m3 8.87
RAZEM 8.87
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5
poz.76*0.02 m3 1.18
poz.77*0.05 m3 2.96
poz.78 m3 10.06
poz.79 m3 8.87
RAZEM 23.07
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
5 Krotnosé = 4
poz.81 m3 23.07
RAZEM 23.07
83|KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi - dogeszczenie ist- |m3
d.1./0408-02 niejgcej podsypki piaskowej
5|analogia
59.16*0.3 m3 17.75
RAZEM 17.75
84 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym- chudy beton B15 m3
d.1./1101-01
5
59.16*0.1 m3 5.92
RAZEM 5.92
85/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5
59.16 m?2 59.16
RAZEM 59.16
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - |m?2
d.1.|0609-03 styropian gr.8cm
5
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poz.85 m?2 59.16
RAZEM 59.16
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
5|analogia
poz.85 m2 59.16
RAZEM 59.16
88/ KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro-beton - B30-posadzka betono- |m?2
d.1./1003-01 wa z fibrobetonu zbrojona wtéknami stalowymi 50x1mm w ilo$ci 30kg/m3
5|analogia
poz.85 m?2 59.16
RAZEM 59.16
89|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 20
5|analogia
poz.88 m2 59.16
RAZEM 59.16
90|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o m2
d.1.|0404-01 grubosci 3 mm
5
59.16 m?2 59.16
RAZEM 59.16
91/KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,
5
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
92|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5
1.6%(8.83*2+6.7*2-2.66) m?2 45.44
RAZEM 45.44
93|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.1.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
5
poz.92 m2 45.44
RAZEM 45.44
94|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.1.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
5|analogia
4*8.83+4.75*8.83+4.4*6.7*2-2.66*2.78-1.8*2.4*3+0.2*(2.4*2+1.8)*3+0.2*(2.66+ |m2 121.47
2.78*2)
minus lam- |-45.44 m2 -45.44
perie
RAZEM 76.03
95|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m?2
d.1./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
5|analogia
59.16*1.05 m?2 62.12
RAZEM 62.12
96 KNR-W 2-15 | Dostawa i montaz wlazéw do kanatu c.o szt.
d.1.|0227-04
5|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Roboty remontowe WC na korytarzu
1.6. Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
1
97|KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1.|0301-03 belkowych okragtych
6.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
98|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.|0401-07
6.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1.|0501-05
6.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |szt.
d.1.|0354-04 0 pow.do 2 m2 wraz z obrébka i dopasowaniem otworu do nowych drzwi
6.1|analogia
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
101|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z wartswami izolacyjnymi podposadzkowymi |mz2
d.1.|0801-03
6.1
8.54 m?2 8.54
RAZEM 8.54
102|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm wraz z rozbérka izo- |m3
d.1.|0301-02 lacji poziomej z papy izolacyjnej
6.1|analogia
8.54*0.17 m3 1.45
RAZEM 1.45
103|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.111)- |m3
d.1.|0304-02 usuniecie nadmiaru podsypki piaskowej z uwagi na zwiekszenie grubosci
6.1|analogia warstw podposadzkowych
8.54*0.15 m3 1.28
RAZEM 1.28
104|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.|0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wys. przy przew. pod goére (kat.gr.l11)
6.1
poz.103 m3 1.28
RAZEM 1.28
105/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
6.1
po0z.101*0.04 m3 0.34
poz.102 m3 1.45
poz.103 m3 1.28
RAZEM 3.07
106 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6.1 Krotnosé = 4
poz.105 m3 3.07
RAZEM 3.07
1.6. Roboty wyko nczeniowe budowlane
2
107|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m2
d.1.|0126-02
6.2
4.3*2*2-1*2-0.9*2 m?2 13.40
RAZEM 13.40
108|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1.|0126-09
6.2
poz.107 m2 13.40
RAZEM 13.40
109|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0132-05
6.2
1.5+1.2 m 2.70
RAZEM 2.70
110/KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi - dogeszczenie ist- |m3
d.1.|0408-02 niejgcej podsypki piaskowej
6.2|analogia
8.54*0.3 m3 2.56
RAZEM 2.56
111 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
6.2|analogia
8.54 m?2 8.54
RAZEM 8.54
112|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - |m?2
d.1.|0609-03 styropian gr.8cm
6.2
poz.111 m2 8.54
RAZEM 8.54
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
6.2|analogia
poz.111 m?2 8.54
RAZEM 8.54
114|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
6.2
poz.111 m2 8.54
RAZEM 8.54
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115|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
6.2 Krotnosé = 3
poz.111 m2 8.54
RAZEM 8.54
116 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 Rabitza
6.2
poz.111 m?2 8.54
RAZEM 8.54
117|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
6.2
poz.111 m2 8.54
RAZEM 8.54
118|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.1./1109-04 jowej
6.2
poz.111 m?2 8.54
RAZEM 8.54
119|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych
6.2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1.|0803-03
6.2
4.3*2*%2%2-1*2*2-0.9*2*2 m2 26.80
0.25*(1+2.08*2) m?2 1.29
RAZEM 28.09
121 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0829-01
6.2
2.1*%(2*4+2.72*2+1.5*2)-1*2.08*2-0.9*2.08*2 m?2 26.62
RAZEM 26.62
122|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Naroza plytek szlifo- |m2
d.1.|0829-07 wane pod katem 45stopni
6.2
poz.121 m2 26.62
RAZEM 26.62
123|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.1.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
6.2|analogia
3.5%(2*4+2.72*2+1.5*2)-1.5*1.5+0.3*(1.5+1.2*2) m2 56.46
minus glazu- [-poz.121 m2 -26.62
ra
RAZEM 29.84
124|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
6.2
8.54 m?2 8.54
RAZEM 8.54
125|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe plyt
6.2
poz.124 m?2 8.54
RAZEM 8.54
126|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg latexowg odporng na szorowanie i zmy- |m?2
d.1./1510-03 wanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
6.2
poz.124 m2 8.54
RAZEM 8.54
127|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone |m?2
d.1./1022-01 wraz z oscieznicg
6.2 - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- o$cieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady tazienkowej
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
Dwl 1*2.08 m?2 2.08
Dw3 0.9*2.08 m?2 1.87
RAZEM 3.95
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128|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone |mz2
d.1./1022-01 wraz z oscieznicg
6.2|analogia - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- 0scieznica regulowana
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamki wpuszczane na wktadke patentowg
-tuleje wentylacyjne
-pionowe wstawki z blachy nierdzewnej
- klamka
-bulaj fi320 z szybg gr. 4mm, stal nierdzewna
-samozamykacz
Dw2 1*2.08 m?2 2.08
RAZEM 2.08
129|Analiza Dostawa i montaz systemowych kabin sanitarnych z laminatu kompaktowego |m?2
d.1.|wlasna HPL na profilach aluminiowych malowanych proszkowo. Drzwi rozwierne z za-
6.2 mkami i gatkg. Scianki na systemowych nézkach h-15cm. Wyskos$¢ $cianki H-
200cm.
Ss 2*2+2*1.5 m2 7.00
RAZEM 7.00
130|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
6.2
0.3*1.55+0.05*(0.1*2+1.55) m?2 0.55
RAZEM 0.55
131|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Naroza plytek szlifo- |m2
d.1.|0829-07 wane pod katem 45stopni- oktadzina parapetu lastryko ptytkami ceramicznymi
6.2
poz.130 m2 0.55
RAZEM 0.55
132 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.1.|analiza indy-
6.2|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6. Instalacje elektryczne
3
133|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
6.3
26 m 26.00
RAZEM 26.00
134|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
6.3
26 m 26.000
RAZEM 26.000
135/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.1./0405-01 nych na wylacznik, przetacznik $wiecznikowypodtoze betonowe YDY p 3x1,5
6.3
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
136/KSNR 5 Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach  |wyp.
d.1.|0405-01 administracyjnych na YDY p 3x1,5
6.3|analogia
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
137|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.1.|0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze betonowe YDY3x2,5
6.3
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
138/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 kladane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.1.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
6.3
18 m 18.00
RAZEM 18.00
139/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.1./0205-01 podtozu innym niz betonowe
6.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
140/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.|0302-01
6.3
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
141|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
6.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych halognowych, compact w sufitach podwieszo-  |kpl.
d.1.|0503-01 nych Zrédto $wiatta - 1x50w GU10, LED, Kolor - aluminium szczotkowane
6.3
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
143|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
6.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
144\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
6.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
145/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
6.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
1.6. Roboty sanitarne
4
146|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6.4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
147|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6.4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
148|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
149|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
150|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.4
3 m 3.00
RAZEM 3.00
151|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.1.|0211-03 niach wciskowych
6.4
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
6.4
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
6.4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR-W 2-15 |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
6.4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR 2-15/ |Elementy montazowe WC do miski ustepowej montowane na Scianie -stelaz  |kpl.
d.1.|GEBERIT podtynkowy
6.4/0101-01
analogia
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
6.4/0105-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa lejowowa [kpl.
d.1.|GEBERIT |wiszgca wraz deska sedesowg wolnopadajgca
6.4/0104-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6.4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
159|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.|0130-02 mm
6.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR-W 2-15 | Zawory do ptuczek ustepowych z wezykiem o $r. nominalnej 15 mm-analogia |szt.
d.1.|0135-01
6.4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
161|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi-  |szt.
d.1.|0137-03 nalnej 15 mm
6.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
162|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
6.4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm o m
d.1./0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
6.4
12 m 12.00
RAZEM 12.00
164|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm m
d.1./0112-01 STABI o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
6.4 nych-CW
6 m 6.00
RAZEM 6.00
165|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1./0116-07 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
6.4 zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
166| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
6.4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
167 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
6.4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
168/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.1./0128-28 zewn. rurociggu 20 mm
6.4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
169|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-08 towo-wapiennej
6.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
170/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
6.4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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171|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0335-16 wej
6.4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
172|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
6.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0339-01 mentowo-wapiennej
6.4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
174|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0328-03 nymi w $cianach z cegiet
6.4
18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.7 Roboty remontowe korytarza przy WC
1.7. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
1
175/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1.|0301-03 belkowych okragtych
7.1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
176/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.|0401-07
7.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
177\KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.|0501-05
7.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
178/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z warstwami izolacyjnymi podposadzkowymi |m?2
d.1.|0801-03
7.1
8.58 m?2 8.58
RAZEM 8.58
179|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm wraz z rozb6rka izo- |m3
d.1.|0301-02 lacji poziomej z papy izolacyjnej
7.1|analogia
8.85*0.17 m3 1.50
RAZEM 1.50
180|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)- |m3
d.1./0304-02 usunigcie nadmiaru podsypki piaskowej z uwagi na zwigkszenie grubosci
7.1]analogia warstw podposadzkowych
8.58*0.15 m3 1.29
RAZEM 1.29
181|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.|0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wys. przy przew. pod goére (kat.gr.l11)
7.1
poz.180 m3 1.29
RAZEM 1.29
182|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
7.1
poz.178*0.4 m3 3.43
poz.179 m3 1.50
poz.180 m3 1.29
RAZEM 6.22
183|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
7.1 Krotnosé = 4
poz.182 m3 6.22
RAZEM 6.22
1.7. Roboty wyko nczeniowe budowlane
2
184/KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi - dogeszczenie ist- |m3
d.1.|0408-02 niejgcej podsypki piaskowej
7.2|analogia
8.58*0.15 m3 1.29
RAZEM 1.29
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185|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
7.2|analogia
8.58 m?2 8.58
RAZEM 8.58
186 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - |m2
d.1.|0609-03 styropian gr.8cm
7.2
poz.185 m?2 8.58
RAZEM 8.58
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.1.|0607-01 PE 0,3mm
7.2|analogia
poz.185 m2 8.58
RAZEM 8.58
188|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
7.2
poz.185 m?2 8.58
RAZEM 8.58
189|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
7.2 Krotnosé = 3
poz.185 m2 8.58
RAZEM 8.58
190|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07 Rabitza
7.2
poz.185 m?2 8.58
RAZEM 8.58
191 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
7.2
poz.185 m2 8.58
RAZEM 8.58
192|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.1.|1109-04 jowej
7.2
poz.185 m?2 8.58
RAZEM 8.58
193|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.1./1119-04 tek - przygotowanie podtoza
7.2
2*2+4.29*2-1*3 m 9.58
RAZEM 9.58
194|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych zwyklych szkliwionych m
d.1./1119-05 uktadane na klej bez przecinania pltytek metodg zwykig
7.2
p0z.193 m 9.58
RAZEM 9.58
195|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych
7.2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
196 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
7.2
1.6*(2*2+4.29*2-1*3) m?2 15.33
RAZEM 15.33
197 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.1.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
7.2
poz.196 m2 15.33
RAZEM 15.33
198|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.1.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
7.2|analogia
3.5%(2*2+4.29*2)-1*2.08*3 m?2 37.79
minus lam- |-poz.197 m2 -15.33
peria
RAZEM 22.46
199|/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
7.2
8.58 m?2 8.58
RAZEM 8.58
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200|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.|2011-04 wych - dodatek za drugag warstwe ptyt
7.2
poz.199 m2 8.58
RAZEM 8.58
201|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba akrylowg latexowag odporng na szorowanie i zmy- |m?2
d.1./1510-03 wanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7.2
poz.199 m?2 8.58
RAZEM 8.58
1.7. Instalacja elektryczna
3
202|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
7.3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
203|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
7.3
15 m 15.000
RAZEM 15.000
204/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.1./0405-01 nych na wylacznik, przetacznik $wiecznikowypodtoze betonowe YDY p 3x1,5
7.3
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
205/KSNR 5 Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach  |wyp.
d.1.|0405-01 administracyjnych na YDY p 3x1,5
7.3|analogia
4 wyp. 4.00
RAZEM 4.00
206/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.1./0205-01 podtozu innym niz betonowe
7.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
207|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.|0302-01
7.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
208/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-04
7.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209/KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych halognowych, compact w sufitach podwieszo- |kpl.
d.1.|0503-01 nych Zrédto $wiatta - 1x50w GU10, LED, Kolor - aluminium szczotkowane
7.3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
210/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
7.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
211/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
7.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
212|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
7.3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY REMONTOWE DWOCH POM. PODPIWNICZENIA
2.1 Roboty demonta zowe, rozbiérkowe
213|/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl
d.2.|0225-05
1
1 kpl 1.00
1 kpl 1.00
RAZEM 2.00
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214/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.2.|0225-03
1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
215/KNNR 8 Demontaz brodzikéw natryskowych kpl
d.2.|0225-04
1|analogia
7 kpl 7.00
3 kpl 3.00
RAZEM 10.00
216|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm w wykopie m
d.2.|0222-01
1
12 m 12.00
10 m 10.00
RAZEM 22.00
217/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na Scianie m
d.2.|0222-04
1
17 m 17.00
15 m 15.00
RAZEM 32.00
218/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm w wykopie m
d.2.|0222-01
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
219/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 mm w wykopie m
d.2.|0222-02
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
220/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.2.|0108-01
1
22 m 22.00
17 m 17.00
RAZEM 39.00
221/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.2.|0112-02
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
222/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.2.|0122-01
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
223/KNNR 8 Demontaz baterii natryskowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.2.|0122-07
1
7 szt 7.00
3 szt 3.00
RAZEM 10.00
224/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej szt
d.2.|0122-04
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
225/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.2.|0304-03 ganych w rury instalacyjne
1
8 m 8.00
8 m 8.00
RAZEM 16.00
226/KNNR 9 Wymiana przewodo6w uktadanych pod tynkiem wtynkowych lub ptaskich m
d.2.|0301-01
1
35 m 35.00
35 m 35.00
RAZEM 70.00
227/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.2.|0501-05
1
4 szt. 4.00
4 szt. 4.00
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RAZEM 8.00
228/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |szt.
d.2.|0354-04 0 pow.do 2 m2
1
2 szt. 2.00
3 szt. 3.00
RAZEM 5.00
229/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.|0348-03 nej
1
pom. natrys- |2.05*2.28+2.05*2.24+2.05%(1.8*3+1.76*3+0.5+1.02+0.58+0.52+0.52+1.52) m?2 40.71
kow
szatnia nau- |2.55*5.6-0.9*2+2.05%(1.7*2+0.53*2)+2.5%(1.7+0.98)-0.9*2 m?2 26.52
czycieli
RAZEM 67.23
230|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.2.|0819-15
1
pom. natrys- |1.5%(5.61*2-0.9+5.82*2+2.28*2+2.24*2+1.8*6+1.76*6+0.5*2+1.02*2+0.58*2+ |m?2 91.23
kow 0.52*4+1.44*2-0.7)
szatnia nau- |1.5%(5.6*4+2.8*2+2.88*2-0.9*2*2+1.7*6+0.53*4+0.98*2-0.7*2) m?2 64.56
czycieli
RAZEM 155.79
231|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.2.|0807-04
1
pom. natrys- |31.12 m2 31.12
kow
szatnia nau- |15.68+15.47 m2 31.15
czycieli
RAZEM 62.27
232|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. m2
d.2.|0801-03
1
pom. natrys- |31.12 m?2 31.12
kow
szatnia nau- |15.68+15.47 m?2 31.15
czycieli
RAZEM 62.27
233|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm wraz z rozb6rka izo- |m3
d.2./0301-02 lacji poziomej z papy izolacyjnej
1|analogia
pom. natrys- |31.12*0.17 m3 5.29
kow
szatnia nau- |(15.68+15.47)*0.17 m3 5.30
czycieli
RAZEM 10.59
234/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
armatura, 2 m3 2.00
stolarka
p0z.229*0.08 m3 5.38
poz.230*0.02 m3 3.12
po0z.231*0.2 m3 12.45
RAZEM 22.95
235/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.234 m3 22.95
RAZEM 22.95
22 Posadzka
236/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow ze zwiru ubijakami mechanicznymi - dogeszczenie ist- |m3
d.2./0408-02 niejgcej podsypki piaskowej
2|analogia
pom. natrys- |32.65*0.3 m3 9.80
kow
szatnia nau- |32.59*0.3 m3 9.78
czycieli
RAZEM 19.58
237|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym- chudy beton B10 m3
d.2.|1101-01
2
pom. natrys- |32.65*0.1 m3 3.27
kow
szatnia nau- |32.59*0.1 m3 3.26
czycieli
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RAZEM 6.53
238/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
239|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - |mz2
d.2./0609-03 styropian gr.8cm
2
poz.238 m2 65.24
RAZEM 65.24
240|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.2.|0607-01 PE 0,3mm
2|analogia
poz.238 m?2 65.24
RAZEM 65.24
241/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr.20 mm zatarte na ostro m?2
d.2.|1102-01
2|analogia
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
242|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
2|analogia Krotnos¢ = 3
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m?2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
243|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.|1116-07 Rabitza
2
poz.241 m2 65.24
RAZEM 65.24
244/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.|1118-01 toza
2
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
245/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych antyposlizgo- |m?2
d.2./1109-04 wych uktadane na zaprawie klejowej -pityki gresowe antyposlizgowe
2
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
246|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.2.{1119-04 tek - przygotowanie podifoza
2
pom. natrys- |5.82*2+5.61*2-1 m 21.86
kow
szatnia nau- |5.82*2+5.6*2-1 m 21.84
czycieli
RAZEM 43.70
247/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych zwyklych szkliwionych m
d.2./1119-05 uktadane na klej bez przecinania pltytek metodg zwykig
2
poz.246 m 43.70
RAZEM 43.70
2.3 Pozostate roboty wyko rAczeniowe
248/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w listwach |m
d.2.|0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
3
25 m 25.00
25 m 25.00
RAZEM 50.00
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249/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych 2x18 W kpl.
d.2.|0502-02
3
4 kpl. 4.00
4 kpl. 4.00
RAZEM 8.00
250/ KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jednobie- |szt.
d.2.|0401-01 gunowego, przycisku
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
251/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych szt.
d.2.|0402-04
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
252|KNNR-W 3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.2.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
3 zagrunt.siatkach
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
253|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
pom. natrys- |2.55*(5.82*2+5.61*2)-1*2-1.77*0.85*2+0.4*(1+2*2)+0.3*(1.77+0.85*2)*2 m2 57.37
kow
szatnia nau- |2.55*(5.82*2+5.6*2)-1*2-1.77*0.85*2+0.4*(1+2*2)+0.3*(1.77+0.85*2)*2 m2 57.32
czycieli
-poz.252 m?2 -16.00
RAZEM 98.69
254 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.2.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
3
pom. natrys- |1.6%(5.82*2+5.61*2-1)+1.6*0.35*2 m?2 36.10
kow
szatnia nau- |1.6%(5.82*2+5.6*2-1)+1.6*0.35*2 m?2 36.06
czycieli
RAZEM 72.16
255/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.2.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
3
poz.254 m2 72.16
RAZEM 72.16
256/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.2.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
3|analogia
pom. natrys- |2.55*(5.82*2+5.61*2)-1*2-1.77*0.85*2+0.4*(1+2*2)+0.3*(1.77+0.85*2)*2 m2 57.37
kow
szatnia nau- |2.55*(5.82*2+5.6*2)-1*2-1.77*0.85*2+0.4*(1+2*2)+0.3*(1.77+0.85*2)*2 m?2 57.32
czycieli
minus lam- |-poz.255 m2 -72.16
perie
RAZEM 42.53
257|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.2./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
3|analogia
pom. natrys- |32.65 m2 32.65
kow
szatnia nau- |32.59 m?2 32.59
czycieli
RAZEM 65.24
258/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykohczone |m?2
d.2./1022-01 wraz z oscieznicg
3 - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- o$cieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady tazienkowej
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
Dw6 1*2.08*2 m?2 4.16
RAZEM 4.16
259 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
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2 szt 2.00
2 szt 2.00
RAZEM 4.00
3 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN PARTERU
3.1 Roboty remontowe pom. obrébki mechanicznej |
260|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.3.|0504-09
1/analogia
14.86*5.8 m?2 86.19
RAZEM 86.19
261/KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2- naswietla |m2
d.3./0929-04 wewnetrzne PCV
1|analogia
1.6*1*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
262|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
1/analogia
poz.260 m?2 86.19
RAZEM 86.19
263|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro-beton - B30-posadzka betono- |m2
d.3./1003-01 wa z fibrobetonu zbrojona wtéknami stalowymi 50x1mm w ilosci 25kg/m3
1|analogia
poz.260 m2 86.19
RAZEM 86.19
264|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.3./1003-03 Krotnosé = 3
1|analogia
poz.260 m?2 86.19
RAZEM 86.19
265|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o m?2
d.3.|0404-01 grubosci 3 mm
1
poz.260 m2 86.19
RAZEM 86.19
266 KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.3./0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt wirowo-cem.,
1 zagrunt.siatkach
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
267|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.3./202 2013-02 |cegly w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
1
1.6*(14.86*2+5.8*2)-2.1-0.7*1.78*7 m?2 55.29
RAZEM 55.29
268|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.3./1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
1
poz.267 m?2 55.29
RAZEM 55.29
269|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa latexowg odporng na |m2
d.3.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
1|analogia
3.3%(14.86*2+5.8*2)-2.1*2.15-1*1.6*2-1.78*2.03*7+0.4%(2.1+2.15*2)+0.4*(1.6* |m?2 120.73
1*2)*2+0.3*%(1.78+2.03*2)*7
minus lam- |-poz.268 m2 -55.29
peria
RAZEM 65.44
270/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.3.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
1|analogia
14.86*5.8 m?2 86.19
RAZEM 86.19
271/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.|0829-01
1|analogia
0.35*1.6*2 m?2 1.12
RAZEM 1.12
272/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uto- |m2
d.3./0829-06 zenie parapetéw pod wymienionymi naswietlami
1|analogia
poz.271 m2 1.12
RAZEM 1.12
273 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.3.|analiza indy-
1|widualna
3 szt 3.00
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RAZEM 3.00
274/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.260*0.06 m3 5.17
poz.261*0.04 m3 0.13
RAZEM 5.30
275/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.274 m3 5.30
RAZEM 5.30
3.2 Roboty remontowe pom. ostrzalni
276/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.3.|0504-09
2|analogia
5.82*5.78 m?2 33.64
RAZEM 33.64
277/KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2- naswietla |m2
d.3./0929-04 wewnetrzne PCV
2|analogia
1.6*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
278|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
2|analogia
poz.276 m2 33.64
RAZEM 33.64
279|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro-beton - B30-posadzka betono- |m?2
d.3./1003-01 wa z fibrobetonu zbrojona wtéknami stalowymi 50x1mm w ilo$ci 25kg/m3
2|analogia
poz.276 m?2 33.64
RAZEM 33.64
280|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.3./1003-03 Krotnosé = 3
2|analogia
poz.276 m2 33.64
RAZEM 33.64
281/KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o m2
d.3.|0404-01 grubosci 3 mm
2
poz.276 m?2 33.64
RAZEM 33.64
282|KNNR-W 3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.3./0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
2 zagrunt.siatkach
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
283|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.3./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2
1.6*(5.82*2+5.78*2-1.5)-0.7*1.78*2+0.3*1.5*2 m?2 33.13
RAZEM 33.13
284|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.3./1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
2
po0z.283 m2 33.13
RAZEM 33.13
285/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.3./1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
2|analogia
3.3%(5.82*2+5.78*2)-1.6*1-1.5*2.15-1.78*2.03*2+0.4*(1.5+2.15*2)+0.3*(1.78+ |m?2 71.41
2.03*2)*2+0.3*(1.6+1*2)
-poz.284 m?2 -33.13
RAZEM 38.28
286|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.3./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
2|analogia
5.82*5.78 m?2 33.64
RAZEM 33.64
287|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.|0829-01
2|analogia
0.35*1.6 m?2 0.56
RAZEM 0.56
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288|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uto- |m2
d.3./0829-06 zenie parapetéw pod wymienionymi naswietlami
2|analogia
poz.287 m2 0.56
RAZEM 0.56
289 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
poz.276*0.06 m3 2.02
poz.277*0.04 m3 0.06
RAZEM 2.08
291/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé¢ = 4
poz.290 m3 2.08
RAZEM 2.08
3.3 Roboty remontowe pom. wypo zyczalni narz edzi
292|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.3.|0807-04
3
2.82*5.84 m?2 16.47
RAZEM 16.47
293|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z podposadzkowymi warstwami izolacyjnymi |m2
d.3.|0801-03
3|analogia
2.82*5.84 m?2 16.47
RAZEM 16.47
294|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
3|analogia
poz.293 m2 16.47
RAZEM 16.47
295/KNR 2-02 Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su- |m2
d.3./0609-03 cho - styropian akustyczny superakusitc gr.2cm
3
poz.294 m?2 16.47
RAZEM 16.47
296 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
3|analogia
16.47 m?2 16.47
RAZEM 16.47
297|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
3
poz.294 m?2 16.47
RAZEM 16.47
298/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
3 Krotnosé = 2
poz.294 m2 16.47
RAZEM 16.47
299|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkag stalowg |m?2
d.3.|1116-07 Rabitza
3
poz.294 m?2 16.47
RAZEM 16.47
300|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3./1118-01 toza
3
poz.294 m2 16.47
RAZEM 16.47
301|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych/terakotowych antyposlizgo- |m?2
d.3./1109-04 wych uktadane na zaprawie klejowej -ptytki gresowe antyposlizgowe
3
poz.294 m?2 16.47
RAZEM 16.47
302|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej bez przecinania pty- |m
d.3./1119-04 tek - przygotowanie podtoza
3
2.82*2+5.84*2-1+0.4*2 m 17.12
RAZEM 17.12
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303|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gresowych zwyktych szkliwionych m
d.3./1119-05 uktadane na klej bez przecinania ptytek metoda zwykig
3
poz.302 m 17.12
RAZEM 17.12
304|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.3./0604-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych
3
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
305/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.3.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
3
1.6*(2.82*2+5.84*2-1)-1.6*0.4*2-0.7*0.3*2 m?2 24.41
RAZEM 24.41
306 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.3./1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
3
poz.305 m?2 24.41
RAZEM 24.41
307|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa latexowg odporng na |m2
d.3.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
3|analogia
3.3%(2.82*2+5.84*2)-1*2-1.78*2.03+0.4*(1+2*2)+0.3*(1.78+2.03*2) m?2 55.29
minus lam- |-poz.306 m2 -24.41
peria
RAZEM 30.88
308/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m?2
d.3./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
3|analogia
5.84*2.82 m?2 16.47
RAZEM 16.47
309|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.292*0.07 m3 1.15
RAZEM 1.15
310|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnosé = 4
poz.309 m3 1.15
RAZEM 1.15
3.4 Roboty remontowe pom. obrébki mechanicznej Il
311|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2- naswietla |m2
d.3./0929-04 wewnetrzne PCV
4|analogia
1.6*1*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
312|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
4|analogia
11.78*5.84 m?2 68.80
RAZEM 68.80
313|KNR 2-22 Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro-beton - B30-posadzka betono- |m?2
d.3./1003-01 wa z fibrobetonu zbrojona wtéknami stalowymi 50x1mm w ilo$ci 25kg/m3
4|analogia
poz.312 m?2 68.80
RAZEM 68.80
314|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.3./1003-03 Krotnosé = 3
4|analogia
poz.312 m2 68.80
RAZEM 68.80
315|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o m2
d.3.|0404-01 grubosci 3 mm
4
poz.312 m?2 68.80
RAZEM 68.80
316/ KNNR-W 3 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.3./0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych
4
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
317|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.3./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4
1.6*(11.78*2+5.84*2-2.09)-0.7*1.78*4+0.4*1.6*2+0.3*0.7*2*4 m?2 51.02
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RAZEM 51.02
318|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.3.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
4
1.6*(11.78*2+5.84*2-2.09)-0.7*1.78*4+0.4*1.6*2+0.3*0.7*2*4 m?2 51.02
RAZEM 51.02
319|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.3./1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
4|analogia
3.3%(11.78*2+5.84*2)-1.78*2.03*4-2.09*2.15-1.6*1*2+0.4*(2.09+2.15*2)+0.3*  |m2 105.87
(1.78+2.03*2)*4+0.3*(1.6+1*2)*2
-poz.318 m?2 -51.02
RAZEM 54.85
320 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.3.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
4|analogia
11.78*5.84 m?2 68.80
RAZEM 68.80
321|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.|0829-01
4|analogia
0.35*1.6*2 m?2 1.12
RAZEM 1.12
322|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uto- |m2
d.3./0829-06 zenie parapetéw pod wymienionymi naswietlami
4|analogia
poz.321 m2 1.12
RAZEM 1.12
323 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
324/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4
poz.311*0.04 m3 0.13
RAZEM 0.13
325/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosé = 4
poz.324 m3 0.13
RAZEM 0.13
3.5 Roboty remontowe WC dziewcz at
3.5. Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
1
326/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl
d.3.|0225-05
5.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
327/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.3./0225-03
5.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
328|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.3.|0233-06
5.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
329/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.3.|0233-08
5.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
330/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie m
d.3.|0222-04
5.1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
331/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.3.|0222-07
5.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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332|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.3./0108-01
5.1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
333|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.3.|0112-02
5.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
334/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.3.|0122-01
5.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
335/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej szt
d.3.|0122-04
5.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
336/KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego o $r.50 mm szt
d.3.|0224-01
5.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
337/KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm na $cianie m
d.3.|0222-04
5.1
(2+0.3+3.3)*2 m 11.20
RAZEM 11.20
338/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i4 rzedo- |szt
d.3.|0423-01 wego GS-2, Gs-3i GS-4 o dt. 0.5-2.0m
5.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

339/KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.3./0304-03 ganych w rury instalacyjne

5.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
340/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych szt.
d.3.|0501-05
5.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
341/KNNR 9 Wymiana uszczelnionego wytgcznika, przetacznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.3.|0401-05 cisku
5.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

342/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.3.]0402-03

5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
343|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |szt.
d.3./0354-04 0 pow.do 2 m2 raz z obrébka otworéw i dopasowanem do nowych dzrwi
5.1|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
344/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.3.|0348-03 nej
5.1
1.4*3.3-0.9*2 m?2 2.82
RAZEM 2.82
345/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3.|0348-02 nej
5.1
2.05*(2.86+0.85)-0.8*2*2 m?2 4.41
RAZEM 4.41
346|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.3.|0819-15
5.1
1.5%(1.4*2+1.37*2)-0.9%2*2 m?2 4.71
1.5%(2.49*2+4.15*2+0.85*4+2.86*2-0.8*4)-0.5*1.5 m?2 28.05
RAZEM 32.76
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347|/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.3.|0807-04
5.1
12.13 m?2 12.13
RAZEM 12.13
348/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z istnejgcymi warstwami izolacyjnymi podpo- |m?2
d.3./0801-03 sadzkowymi
5.1
12.13 m?2 12.13
RAZEM 12.13
349/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5.1
armatura, 2 m3 2.00
stolarka
poz.344*0.14 m3 0.39
poz.345*0.08 m3 0.35
poz.346*0.02 m3 0.66
poz.347*0.07 m3 0.85
RAZEM 4.25
350|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
5.1 Krotnosé¢ = 4
poz.349 m3 4.25
RAZEM 4.25
3.5. Roboty wyko nczeniowe
2
351|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
5.2|analogia
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
352|KNR 2-02 Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su- |m2
d.3./0609-03 cho - styropian akustyczny gr.2cm
5.2
poz.351 m?2 12.45
RAZEM 12.45
353|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.3.|0607-01 PE 0,3mm
5.2|analogia
poz.351 m2 12.45
RAZEM 12.45
354|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
5.2
poz.351 m?2 12.45
RAZEM 12.45
355/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
5.2 Krotnosé = 2
poz.351 m2 12.45
RAZEM 12.45
356|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3.|1116-07 Rabitza
5.2
poz.351 m?2 12.45
RAZEM 12.45
357|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3./1118-01 toza
5.2
poz.351 m2 12.45
RAZEM 12.45
358/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m?2
d.3.|1109-04 jowej
5.2
poz.351 m?2 12.45
RAZEM 12.45
359/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3./0829-01
5.2
2.1%(3.26*2+1.4*2)-1*2.08*2-0.9*2.08+0.4*2.1*2 m?2 15.22
2.1%(2.49*2+2.3*2)-1*2.08-1.1*1.5+0.3*1.1*2 m?2 17.05
2.1*(0.99*2+1.75*2)-0.9*2.08 m?2 9.64
RAZEM 41.91
360|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang. Naroza ptytek szlifo- |m?2
d.3./0829-07 wane pod katem 45stopni
5.2
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poz.359 m?2 41.91
RAZEM 41.91
361 KNNR-W 3 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.3./0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych
5.2
0.4%(1+2.08*2) m?2 2.06
8 m?2 8.00
RAZEM 10.06
362|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.3.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
5.2|analogia
(3.3-2.1)*(5.66*2+2.49*2)-1.5*2.02-1*2.08+0.4*1.2*2+0.4*1+0.3%(0.92*2+1.5) |m2 16.81
RAZEM 16.81
363|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m?2
d.3./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
5.2|analogia
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
364/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.3./2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
5.2
3.3%*2.49-1*2.05 m?2 6.17
3.3*1.75-0.9*2.05 m?2 3.93
RAZEM 10.10
365/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowg latexowg odporng na szorowanie i zmy- |m2
d.3./1510-03 wanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
5.2
(3.3-2.1)*(1.75*2+2.49*2) m?2 10.18
RAZEM 10.18
366|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykohczone |m?2
d.3./1022-01 wraz z oscieznicg
5.2 - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- oscieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady tazienkowej
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
Dw4 1*2.08*2 m2 4.16
Dw5 0.9*2.08 m?2 1.87
RAZEM 6.03
367 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych przysedeso- kpl.
d.3.|analiza indy- |wych -UCHWYT UCHYLNY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKO-
5.2|widualna WO NA KOLOR RAL7035,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
368 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych przysedeso- kpl.
d.3.|analiza indy- |wych -UCHWYT UCHYLNY LEWY | PRAWY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWA-
5.2|widualna NY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
369/KNR 0-14  |Obudowa elementéw pionéw kanalizacyjnych m2
d.3.|2011-09
5.2|analogia
0.25*0.25*3.3*2 m?2 0.41
RAZEM 0.41
370/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3./0829-01
5.2
0.3*1.55+0.05*%(0.1*2+1.55) m?2 0.55
RAZEM 0.55
371/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang. Naroza ptytek szlifo- |m?2
d.3./0829-07 wane pod katem 45stopni- oktadzina parapetu lastryko ptytkami ceramicznymi
5.2
poz.370 m?2 0.55
RAZEM 0.55
372 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.3.|analiza indy-
5.2|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.5. Inst. sanitarne
3

-29 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245




R bud3 ZS Piaski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
373|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5.3
1.85*2 m 3.70
RAZEM 3.70
374/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3./0211-01 niach wciskowych
5.3
2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
375/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.3./0211-03 niach wciskowych
5.3
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
376/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.3
poz.337 m 11.20
RAZEM 11.20
377|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych szt.
d.3.|0222-02
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
378/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.|0230-02
5.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
379|KNR-W 2-15 | Pétostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.|0230-05
5.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
380 KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.|0218-02
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
381|KNR 2-15/ |Elementy montazowe WC do miski ustepowej montowane na $cianie -stelaz  |kpl.
d.3.|GEBERIT podtynkowy
5.3/0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
382|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3.|GEBERIT
5.3/0105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa lejowowa |kpl.
d.3.|GEBERIT |wiszgca wraz deskag sedesowg wolnopadajgca
5.3/0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
384|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe bez przelewu z syfonem gruszkowym (dla  |kpl.
d.3./0230-02 niepetnosprawnych)
5.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
385|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych i deska se- |kpl.
d.3./0233-03 desowa dla niepetnosprawnych
5.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
386 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
387|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.3./0137-03 nalnej 15 mm
5.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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388|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm o m
d.3./0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
5.3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
389|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm m
d.3./0112-01 STABI o potagczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
5.3 nych-CwW
5 m 5.00
RAZEM 5.00
390/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.3.|0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
5.3 zewnetrznej 20 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
391|KNR-W 2-15 | Zawory / umywalki , zlew/ o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0135-01
5.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
392|KNR-W 2-15 | Zawory / ptuczki ustepowe / z wezykiem o $r. nominalnej 15 mm-analogia szt.
d.3.|0135-01
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
393|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
5.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
394|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0128-02
5.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
395|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3.|01 gow o $r. 25-28 mm, gr. izolacji 20 mm
5.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
396|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne o wym.20x30cm osadzone w $cianach -drzwiczki w pionie |szt.
d.3.|1215-01 kan.
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
397|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3./0333-08 towo-wapiennej
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
398|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3.|0323-02
5.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
399|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- szt.
d.3.|0335-17 mentowej
5.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
400|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3.|0323-03
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
401|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0339-01 mentowo-wapiennej
5.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
402|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3./0328-03 nymi w $cianach z cegiet
5.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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403|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-04 go o grubosci do 40 cm
5.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
404|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.5. Instalacja elektryczna
4
405|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3./1001-01
5.4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
406 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3./1012-01
5.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
407|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.3./0405-01 nych na wylacznik, przetacznik $wiecznikowypodtoze betonowe YDY p 3x1,5
5.4
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
408|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.3.|0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpoditoze betonowe YDY3x2,5
5.4
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3./0205-01 podtozu innym niz betonowe
5.4
28 m 28.00
RAZEM 28.00
410|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3./0205-01 podtozu innym niz betonowe
5.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
411|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3.|0302-01
5.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
412|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-04
5.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
413|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
5.4 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
414/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych 2x18 W kpl.
d.3.|0502-02
5.4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
415/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|1301-01
5.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
416|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
5.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
417/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
5.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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4 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN PIETRA
4.1 Roboty remontowe pom. obrébkir ecznej
418|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.4.|0504-09
1|analogia
11.93*5.76 m?2 68.72
RAZEM 68.72
419|KNR 0-19 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2- naswietla |m2
d.4./0929-04 wewnetrzne PCV
1/analogia
1.6*1*2 m2 3.20
pozostate 1.6*1*3 m2 4.80
pom
RAZEM 8.00
420|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
1|analogia
11.93*5.76 m?2 68.72
RAZEM 68.72
421|KNR 2-02 Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su- |m2
d.4.|0609-03 cho - styropian akustyczny superakusitc gr.2cm
1
poz.420 m?2 68.72
RAZEM 68.72
422|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
1|analogia
poz.420 m2 68.72
RAZEM 68.72
423|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4.|1102-01 na ostro
1
poz.420 m?2 68.72
RAZEM 68.72
424/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.4./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
1 Krotnosé = 2
poz.420 m2 68.72
RAZEM 68.72
425|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.4.|1116-07 Rabitza
1
poz.420 m?2 68.72
RAZEM 68.72
426|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4./1118-01 toza
1
poz.420 m2 68.72
RAZEM 68.72
427|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.4.|1109-04 jowej
1
poz.420 m?2 68.72
RAZEM 68.72
428/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4.|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych
1
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
429|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1
1.6*(11.93*2+5.76*2-1.5)-0.7*1.78*4+0.4*1.6*2+0.4*1.6*2+0.3*0.7*2*4 m?2 53.46
RAZEM 53.46
430|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.4.|1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
1
poz.429 m2 53.46
RAZEM 53.46
431|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
1/analogia
3.3%(11.93*2+5.76*2)+0.15*3.3*2-1.5*2.15-1.6*1*2-1.78*2.02*4 m2 96.94
0.4%(1.5+2.15*2) m?2 2.32
0.3*(1.78+2.02*2)*4 m?2 6.98
0.3%(1.6+1*2)*2 m?2 2.16
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minus lam- |-poz.430 m2 -53.46
peria
RAZEM 54.94
432|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m?2
d.4./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
1|analogia
poz.420 m?2 68.72
RAZEM 68.72
433|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4.|0829-01
1|analogia
0.3*1.6*2 m?2 0.96
0.3*1.6*3 m?2 1.44
RAZEM 2.40
434|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uto- |m2
d.4.|0829-06 zenie parapetéw pod wymienionymi naswietlami
1|analogia
poz.433 m2 2.40
RAZEM 2.40
435 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
1|widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
436|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.4./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
poz.418*0.06 m3 4.12
poz.419*0.04 m3 0.32
RAZEM 4.44
437|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 4
poz.436 m3 4.44
RAZEM 4.44
438|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.4.|0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakow ceram. - glify przy wymienianych na-
1 Swietlach w sasiednich pomieszczeniach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
439|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4./202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - gtadzie gliféw przy wy-
1 mienianych naswietlach w sasiednich pomieszczeniach
0.4%(1.6+1*2)*3 m?2 4.32
RAZEM 4.32
440|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowg latexowg odporng na szorowanie i zmy- |m2
d.4./1510-03 wanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.439 m?2 4.32
RAZEM 4.32
4.2 Roboty remontowe warsztatu elektrycznego
441|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych m2
d.4.|0504-09
2|analogia
5.9*5.76 m?2 33.98
RAZEM 33.98
442/KNR 0-19  |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o pow. ponad 1.0 m2- naswietla |m?2
d.4./0929-04 wewnetrzne PCV
2|analogia
1.6*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
443|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
2|analogia
poz.441 m?2 33.98
RAZEM 33.98
444|KNR 2-02 Izolacje akustyczne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su- |m?2
d.4./0609-03 cho - styropian akustyczny superakusitc gr.2cm
2
poz.441 m2 33.98
RAZEM 33.98
445|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
2|analogia
poz.441 m?2 33.98
RAZEM 33.98
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446|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4./1102-01 na ostro
2
poz.441 m2 33.98
RAZEM 33.98
447\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnos¢ = 2
poz.441 m?2 33.98
RAZEM 33.98
448|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4.|1116-07 Rabitza
2
poz.441 m2 33.98
RAZEM 33.98
449|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4./1118-01 toza
2
poz.441 m?2 33.98
RAZEM 33.98
450|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.4./1109-04 jowej
2
poz.441 m2 33.98
RAZEM 33.98
451/KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4.|0604-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
452|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2
1.6*(5.9*2+2*5.76-1.5)+0.4*1.6*2-0.7*1.78*2+0.7*0.3*2*2 m?2 34.54
RAZEM 34.54
453|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m2
d.4./1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
2
poz.452 m?2 34.54
RAZEM 34.54
454|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor Sciany,
2|analogia
3.3%(5.9*2+5.76*2)-1.5*2.15-1.78*2.02*2-1.6*1 m?2 64.94
0.4*(1.5+2.15*2) m2 2.32
0.3%(1.78+2.02*2)*2 m?2 3.49
0.3*(1.6+1*2) m2 1.08
minus lam- |-poz.453 m2 -34.54
peria
RAZEM 37.29
455|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.4.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
2|analogia
5.9*5.76 m?2 33.98
RAZEM 33.98
456|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.|0829-01
2|analogia
0.3*1.6 m?2 0.48
RAZEM 0.48
457|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uto- |m2
d.4./0829-06 zenie parapetéw pod wymienionymi naswietlami
2|analogia
poz.456 m2 0.48
RAZEM 0.48
458 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
459|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.4./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
poz.441*0.06 m3 2.04
poz.442*0.04 m3 0.06
RAZEM 2.10
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460|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé = 4
poz.459 m3 2.10
RAZEM 2.10
4.3 Roboty remontowe pom. z-cy kierownika
461 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych wraz z oderwaniem listew cokoto- |m2
d.4.|analiza indy- |wych
3|widualna
2.82*5.76 m?2 16.24
RAZEM 16.24
462|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4.|1118-01 toza
3
poz.461 m?2 16.24
RAZEM 16.24
463|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.4./1109-04 jowej
3
poz.461 m2 16.24
RAZEM 16.24
464|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.4.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
3
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
465|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
3|analogia
3.3%(2.82*2+5.76*2)-1*2-1.78*2.02+0.3*(1+2*2)+0.3*(1.78+2.02*2) m?2 54.28
RAZEM 54.28
466|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.4./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
3|analogia
poz.461 m?2 16.24
RAZEM 16.24
467 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
468|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.4./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3
poz.461*0.01 m3 0.16
RAZEM 0.16
469|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3 Krotnosé = 4
po0z.468 m3 0.16
RAZEM 0.16
4.4 Roboty remontowe pom. kierownika
470 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych wraz z oderwaniem listew cokoto- |m2
d.4.|analiza indy- |wych
4|widualna
2.8*5.7 m?2 15.96
RAZEM 15.96
471|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4./1118-01 toza
4
poz.470 m?2 15.96
RAZEM 15.96
472|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.4./1109-04 jowej
4
poz.470 m2 15.96
RAZEM 15.96
473|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.4.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
4
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
474|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor Sciany,
4|analogia
3.3%(2.8*2+5.76*2)-1*2-1.78*2.02+0.3*(1+2*2)+0.3*(1.78+2.02*2) m?2 54.15
RAZEM 54.15
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475/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.4.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
4|analogia
poz.470 m2 15.96
RAZEM 15.96
476 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
4|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
477\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.4./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
4
poz.470*0.01 m3 0.16
RAZEM 0.16
478|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnosé = 4
poz.477 m3 0.16
RAZEM 0.16
4.5 Roboty remontowe pom. sali instrukta  Zowej
479|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.4.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
5
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
480|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.4.|202 2013-02 |cegty w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
5
1.6%(8.82*2+5.76*2-1)-0.7*1.78*5 m?2 38.83
0.4*1.6*2 m2 1.28
0.3*0.7*2*5 m?2 2.10
RAZEM 42.21
481|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian bez m?2
d.4./1206-02 szpachlowania-lamperie olejne
5
poz.480 m?2 42.21
RAZEM 42.21
482|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
5|analogia
3.3%(8.82*2+5.76*2)-1*2-1.78*2.02*5 m?2 76.25
0.4*(1+2*2) m2 2.00
0.3%(1.78+2.02*2)*5 m?2 8.73
minus lam- |-poz.480 m2 -42.21
peria
RAZEM 44.77
483|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexows - zmywalng |m2
d.4./1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor biaty sufity,
5|analogia
8.82*5.76 m?2 50.80
RAZEM 50.80
484 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
5|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.6 Roboty remontowe WC dziewcz at
4.6. Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
1
485/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl
d.4.|0225-05
6.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
486|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.4.|0225-03
6.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
487|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.4.|0233-06
6.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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488|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.4.|0233-08
6.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
489|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na Scianie m
d.4.|0222-04
6.1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
490(KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.4.|0222-07
6.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
491|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.4.|0108-01
6.1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
492|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0112-02
6.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
493|KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.4.|0122-01
6.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
494|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej szt
d.4.|0122-04
6.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
495 /KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.4.|0224-01
6.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
496|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.100 mm na $cianie m
d.4.|0222-04
6.1
(2+0.3+3.3)*2 m 11.20
RAZEM 11.20
497|KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3i 4 rzedo- |szt
d.4.|0423-01 wego GS-2, Gs-3iGS-4 odt. 0.5-2.0m
6.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
498/KNNR 9 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.4./0304-03 ganych w rury instalacyjne
6.1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
499|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.4.|0501-05
6.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
500/KNNR 9 Wymiana uszczelnionego wytacznika, przetagcznika jednobiegunowego, przy- |szt.
d.4.|0401-05 cisku
6.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
501/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.4.|0402-03
6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
502|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet |szt.
d.4.|/0354-04 0 pow.do 2 m2 wraz z obrébka otworéw i dopasowanem do nowych dzrwi
6.1|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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503|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.4.|0348-03 nej
6.1
1.4*3.3-0.9*2 m?2 2.82
RAZEM 2.82
504|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.4.|0348-02 nej
6.1
2.05*(2.86+0.85)-0.8*2*2 m?2 4.41
RAZEM 4.41
505/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.4.|0819-15
6.1
1.5%(1.4*2+1.37*2)-0.9%2*2 m?2 471
1.5%(2.49*2+4.15*2+0.85*4+2.86*2-0.8*4)-0.5*1.5 m?2 28.05
RAZEM 32.76
506 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.4.|0807-04
6.1
12.13 m?2 12.13
RAZEM 12.13
507|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement. wraz z istnejgcymi warstwami izolacyjnymi podpo- |m?2
d.4.|0801-03 sadzkowymi
6.1
12.13 m?2 12.13
RAZEM 12.13
508|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.4./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
6.1
armatura, 2 m3 2.00
stolarka
poz.503*0.14 m3 0.39
poz.504*0.08 ms3 0.35
p0z.505*0.02 m3 0.66
poz.506*0.07 m3 0.85
RAZEM 4.25
509|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6.1 Krotnosé = 4
poz.508 m3 4.25
RAZEM 4.25
4.6. Roboty wyko nczeniowe
2
510/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
6.2|analogia
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
511|KNR 2-02 Izolacje akustyczne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na su- |m2
d.4.|0609-03 cho - styropian akustyczny gr.2cm
6.2
poz.510 m?2 12.45
RAZEM 12.45
512|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome - folia |m2
d.4.|0607-01 PE 0,3mm
6.2|analogia
poz.510 m2 12.45
RAZEM 12.45
513|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4.|1102-01 na ostro
6.2
poz.510 m?2 12.45
RAZEM 12.45
514/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.4./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
6.2 Krotnosé = 2
poz.510 m2 12.45
RAZEM 12.45
515|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4.|1116-07 Rabitza
6.2
poz.510 m?2 12.45
RAZEM 12.45
516|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.4.|1118-01 toza
6.2
poz.510 m2 12.45
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RAZEM 12.45
517 |KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych uktadane na zaprawie kle- |m2
d.4./1109-04 jowej
6.2
poz.510 m2 12.45
RAZEM 12.45
518/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.|0829-01
6.2
2.1%(3.26*2+1.4*2)-1*2.08*2-0.9*2.08+0.4*2.1*2 m2 15.22
2.1%(2.49*2+2.3*2)-1*2.08-1.1*1.5+0.3*1.1*2 m?2 17.05
2.1*(0.99*2+1.75*2)-0.9*2.08 m?2 9.64
RAZEM 41.91
519/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Naroza plytek szlifo- |m2
d.4.|0829-07 wane pod katem 45stopni
6.2
poz.518 m2 41.91
RAZEM 41.91
520 KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4./0604-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych
6.2
0.4*(1+2.08*2) m2 2.06
5 m?2 5.00
RAZEM 7.06
521|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowg latexowg odporng na |m2
d.4.|1401-05 szorowanie i zmywanie dwukrotnie bez gruntowania- kolor $ciany,
6.2|analogia
(3.3-2.1)*(5.66*2+2.49*2)-1.5*2.02-1*2.08+0.4*1.2*2+0.4*1+0.3*(0.92*2+1.5) |m2 16.81
RAZEM 16.81
522|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg akrylowa/latexowg - zmywalng |m2
d.4.|1401-05 , odporng na zabrudzenia i $cieranie - dwukrotnie - kolor bialy sufity,
6.2|analogia
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
523/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.4.|2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
6.2
3.3*2.49-1*2.05 m?2 6.17
3.3*1.75-0.9*2.05 m?2 3.93
RAZEM 10.10
524|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba akrylowg latexowag odporng na szorowanie i zmy- |m?2
d.4./1510-03 wanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6.2
(3.3-2.1)*(1.75*2+2.49*2) m?2 10.18
RAZEM 10.18
525|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone |m2
d.4./1022-01 wraz z oscieznicg
6.2 - fornirowane naturalng okleing wenge
- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,
- wypetnienie plyta wiérowa otworowana
- 0scieznica stata drewniana z MDF,
-trzy zawiasy czopowe regulowane
-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady tazienkowej
- klamka nikiel
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w tuleje wywiewne bgdz kratki transferowe o wy-
maganej powierzchni minimum A=0,022m2
Dw4 1*2.08*2 m?2 4.16
Dw5 0.9*2.08 m?2 1.87
RAZEM 6.03
526 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych przysedeso- kpl.
d.4.|analiza indy- |wych -UCHWYT UCHYLNY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWANY PROSZKO-
6.2|widualna WO NA KOLOR RAL7035,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
527 Dostawa i montaz atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych przysedeso- kpl.
d.4.|analiza indy- |wych -UCHWYT UCHYLNY LEWY | PRAWY, Dt 600mm, fi30mm, MALOWA-
6.2|widualna NY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
528/KNR 0-14 Obudowa elementéw pionéw kanalizacyjnych m?2
d.4.|2011-09
6.2|analogia
0.25*0.25*3.3*2 m?2 0.41
RAZEM 0.41
529/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4.|0829-01
6.2
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0.3*1.55+0.05*(0.1*2+1.55) m?2 0.55

RAZEM 0.55

530/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana. Naroza plytek szlifo- |m2
d.4.|0829-07 wane pod katem 45stopni- oktadzina parapetu lastryko ptytkami ceramicznymi

6.2
poz.529 m2 0.55
RAZEM 0.55
531 Wymiana kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.4.|analiza indy-
6.2|widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.6. Inst. sanitarne
3
532|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.3
1.85*2 m 3.70
RAZEM 3.70

533|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.|0211-01 niach wciskowych
6.3
2 podej. 2.00

RAZEM 2.00

534/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.4./0211-03 niach wciskowych

2 pode;. 2.00

RAZEM 2.00

535/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

p0z.496 m 11.20

RAZEM 11.20

536|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4.|0222-02

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

537|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm -wymiana wy-  |szt.
d.4./0213-05 wiewek kanalizacyjnych ponad potacig dachowag

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

538/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy - wywiew- |m?2
d.4.|0519-05 ki kanalizacyjne

6.3|analogia
1*2 m2 2.00
RAZEM 2.00
539/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4./0230-02
6.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
540 KNR-W 2-15 | Pétostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4./0230-05
6.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
541 KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4./0218-02
6.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

542|KNR 2-15/ |Elementy montazowe WC do miski ustepowej montowane na scianie -stelaz  |kpl.
d.4.|GEBERIT podtynkowy

6.3/0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
543|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.4.|GEBERIT
6.3/0105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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544|KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa lejowowa |kpl.
d.4.|GEBERIT |wiszgca wraz deska sedesowg wolnopadajgca
6.3/0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
545/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe bez przelewu z syfonem gruszkowym (dla |kpl.
d.4./0230-02 niepetnosprawnych)
6.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
546 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych i deskg se- |kpl.
d.4./0233-03 desowa dla niepetnosprawnych
6.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
547|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
548/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.4./0137-03 nalnej 15 mm
6.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
549|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm o m
d.4.|0112-01 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-ZW
6.3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
550 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16-20 mm m
d.4.|0112-01 STABI o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
6.3 nych-CW
5 m 5.00
RAZEM 5.00
551|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.4./0116-07 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
6.3 zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
552|KNR-W 2-15 | Zawory / umywalki , zlew/ o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|0135-01
6.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
553|KNR-W 2-15 | Zawory / ptuczki ustepowe / z wezykiem o $r. nominalnej 15 mm-analogia szt.
d.4.|0135-01
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
554|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.4.|0127-04 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
6.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
555/KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|0128-02
6.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
556/ KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.4.|01 goéw o $r. 25-28 mm, gr. izolacji 20 mm
6.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
557|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne o wym.20x30cm osadzone w $cianach -drzwiczki w pionie |szt.
d.4.|1215-01 kan.
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
558/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-08 towo-wapiennej
6.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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559|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.|0323-02
6.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
560 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- szt.
d.4.|0335-17 mentowej
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
561/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.|0323-03
6.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
562|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4./0339-01 mentowo-wapiennej
6.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
563|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.4./0328-03 nymi w $cianach z cegiet
6.3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
564|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
6.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
565/KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.4.|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.6. Instalacja elektryczna
4
566|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4.|1001-01
6.4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
567|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4.|1012-01
6.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
568/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.4.|0405-01 nych na wylgcznik, przetacznik swiecznikowypodtoze betonowe YDY p 3x1,5
6.4
2 wyp. 2.00
RAZEM 2.00
569/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.4.|0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze betonowe YDY3x2,5
6.4
1 wyp. 1.00
RAZEM 1.00
570/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x1,5mm2 kladane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4./0205-01 podtozu innym niz betonowe
6.4
28 m 28.00
RAZEM 28.00
571/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4./0205-01 podtozu innym niz betonowe
6.4
16 m 16.00
RAZEM 16.00
572|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4.|0302-01
6.4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
573|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-04
6.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-43 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 21245




R bud3 ZS Piaski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
574/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
6.4 mm?2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
575/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych 2x18 W kpl.
d.4.|0502-02
6.4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
576/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|1301-01
6.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
577/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4.|1303-01 pierwszy)
6.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
578/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4./1303-02 stepny pomiar)
6.4
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
5 ROBOTY MONTAZOWE PLATFORMY SCHODOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
579/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie Il kondygnacji  |m
d.5/0804-03
3.95*4+1.5 m 17.30
RAZEM 17.30
580|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5/1001-01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
581|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
582|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp-3x2,5mm2 ktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.5/0205-01 podtozu innym niz betonowe - doprowadzenie zasilania do platformy schodo-
wej dla niepetnosprawnych
35 m 35.00
RAZEM 35.00
583 Demontaz i ponowny montaz szafki hydrantowej nasciennej w podpiwniczenu |kpl.
d.5|analiza indy- |wraz z wykonaniem nowych podej$¢ doptywowych
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
584/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -S 301 C 16A szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
585 Dostawa i montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych wraz z torem  |kpl.
d.5|analiza indy- |jezdnym petnigcym funkcje balustrady schodowe;j.
widualna Max wymiary catosci ze ztozonym podestem - 300mm
Wymiary podestu - 1000x800mm
Udzwig - 225 kg
Predkos¢- 0,1 m/s.
Zasilanie - 230 volt
Najazd - boczny i ha wprost
Pobdér mocy - 0,65 kW
Montaz na stupkach do stopni schodéw lub inny do uzgodnienia z producen-
tem biorgc pod uwage zachowanie jak najwigkszej szerokosci uzytkowej scho-
déw lecz nie mniej niz 120cm przy ztozonej platformie. Tor platformy stanowi¢
bedzie takze balustrade schodowg o wys. 110cm z pochwytem.
Balustrada z torem jezdnym stalowa malowana proszkowo. Ostatni odcinek
balustrady na spoczniku | pietra wykona¢ na petng wysokos¢ tj. 3,30m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
586/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
587/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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588/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5/1303-02 stepny pomiar)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
589|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych kpl.
d.5/0108-07
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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