OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU REMONTU

1.0 Podstawa i cel opracowania.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg :

° Zlecenie Zamawiajacego
. koncepcje uzgodnione z Zamawiajacym
. obowigzujgce przepisy i normy budowlane

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt modernizacji poszczegdlnych pomieszczen warsztatowych budynku
warsztatowego ,,B” oraz poszczegdlnych pomieszczen w budynku dydaktycznym warsztatow ,,A”

Zespotu Szkot w Piaskach.

1.2 Przedmiot inwestycji
1.2.1 Stan prawny terenu

Dzialka objeta pracami projektowymi oznaczona jest numerem 721/1 1 stanowi wilasno$¢ Inwestora.

1.2.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem byte pomieszczenie stolarni oraz pomieszczenie bytej kuzni,
w budynku warsztatowym ,,B”, a takze poszczegdlne pomieszczenia w budynku dydaktycznym

warsztatow ,,A”.

1.3 Stan istniejacy
1.3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Piaskach, powiat Swidnik dz. nr ewid. 721/1.

1.3.2. Charakterystyka ogdlna i lokalizacja
Dziatka o nr ewid. 721; potozona w miejscowosci Piaski jest dziatkg zabudowang istniejacg zabudowa
szkolno-dydaktyczng. Na dzialce znajduje si¢ takze kompleks boisk sportowych typu ,,Orlik 2012 oraz

zewngtrzna sitownia.

1.3.3 Ogolny opis istniejacych budynkéw.

Budynek warsztatow wybudowany zostal w latach 80-tych ubiegltego wieku.

Budynek powstal na planie litery L i jest budynkiem niskim jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.
Budynek od strony potudniowej polgczony z budynkiem dydaktycznym warsztatow.

Fundamenty budynku zelbetowe w postaci taw fundamentowych o wysoko$ci 40cm.

Sciany budynku murowane z gazobetonu gr. 37cm, a wewnetrzne z cegly ceramicznej i silikatowej o gr.

25cmi 38cm.
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Budynek przekryty stropodachem pelnym ztozonym z typowej konstrukcji stalowej (dzwigar
jednospadowy kratowy wg KB1-31.6.1/21/-76 proj nr 3120 Dj-9 lub BISPROL 7214), na ktorej to oparto
dachowe prefabrykowane ptyty korytkowe typu DKZ o wysoko$ci 10cm. Na ptytkach

z kolei, utozono warstwe termoizolacyjng z welny mineralnej gr. 8cm, na ktorej to wykonano gtadz
cementowg o gr. ok. 2cm. Na tak przygotowanym stropodachu utozono kilkukrotnie pape zgrzewalna.
Spadek potaci dachowej wynosi 10%. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane.

Posadzki w budynku zroznicowane : ptytki gresowe, posadzki przemystowe 1 inne.

Stolarka drzwiowa stalowa, drewniana i aluminiowa.

Stolarka okienna PCV.

Budynek dydaktyczny warsztatow wybudowany zostat w latach 80-tych ubiegtego wieku.

Budynek powstat na planie prostokata i jest budynkiem pigtrowym trzykondygnacyjnym catkowicie
podpiwniczonym. Budynek od strony potnocnej potagczony z budynkiem warsztatow.

Fundamenty budynku zelbetowe w postaci taw fundamentowych o wysoko$ci 40cm.

Sciany budynku murowane z gazobetonu gr. 37cm, a wewngtrzne z cegly ceramicznej i silikatowej o gr.
25cm i 38cm. Sciany dziatowe murowane z cegly ceramicznej dziurawki oraz bloczkéw gazobetonowych.
Budynek przekryty stropodachem wentylowanym ztozonym z murowanych $cianek azurowych gr. 12cm,
na ktoérych to oparto dachowe prefabrykowane plyty korytkowe typu DK o wysoko$ci 10cm. Na ptytkach
z kolei, wykonano gladz cementowsa o gr. ok. 3-4cm. Na tak przygotowanym stropodachu utozono papg
zgrzewalna.

Spadek potaci dachowej wynosi 10%. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane.

Posadzki w budynku zroznicowane : ptytki gresowe, posadzki z kostek regularnych drewnianych, lastryko
i inne.

Stolarka drzwiowa stalowa, drewniana i aluminiowa.

Stolarka okienna PCV.

2.0 Zakres prac modernizacyjnych i remontowych.
BUDYNEK WARSZTATOW ,,B”

W budynku warsztatow:

A. Pomieszczenie bylej stolarni

+ Demontaz drzwi zewnetrznych drewnianych dwuskrzydtowych o wym. 2,4mx2,67m oraz drzwi
wewnetrznych ptytowych jednoskrzydtowych o wym. 0,90x2,08m

+ Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych (4 szt) i zarowych (1szt) wraz

z zasilaniem

¢ Rozbidrka istniejacych posadzek i podtozy

+  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe tj.

» wykonanie nowej podsypki piaskowej zaggszczonej badz dogeszczenie istniejace;,

»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B15 o gr. 10cm,
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» wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,

» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

+  Wykonaie nowg posadzke¢ przemystowg utwardzong powierzchniowo posypka barwiong np. Durobet.
Posadzka z fibrobetonu klasy B30 o gr. 25cm zbrojona widknami stalowymi 50x I mm

w ilosci 30kg/m’.

+ Montaz kompletnych bram segmentowych z naswietlami o wym. w $wietle otworu 2,5m3,0m

—2 szt

% Wykonaé linie zasilajace do zdemontowanych opraw o$wietleniowych przewodami YDYp 3x1,5mm”
oraz do sterowania bramami segmentowymi przewodami przewodami YDYp 3x1,5mm”

% Wykonaé linie zasilajace przewodami YDYp 3x2,5mm’ do projektowanych gniazd 230V

% Wykona linie zasilajace przewodami YDYp 5x6mm” do projektowanych gniazd 400V

*  Wykona¢ uzupehienia tynkow zewnetrznych i wewngtrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie

1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gtadzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

@

¢ Prace porzadkowe

W budynku warsztatow:

B. Pomieszczenie WC przy Korytarzu

@,

« Demontaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych ptytowych o wym. 0,90x2,08m prowadzacych od
strony pom. bytej stolarni

+ Rozbidrka istniejacych posadzek i podtozy

+¢  Poszerzenie otworu drzwiowego do szerokos$ci w $wietle muru 100cm tj. rozbidrka $cian z kazdej
strony otworu drzwiowego o ok. Scm

«» wykona¢ $cianki dziatowe z cegly ceramicznej pelnej palonej na zaprawie cem-wap gr.12cm

zbrojonej bednarkg

‘0

% wykona¢ tynki III kat na nowych §ciankach
+  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe tj.
» wykonanie nowej podsypki piaskowej zaggszczonej badz dogeszczenie istniejace;,

»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B10 o gr. 10cm,

\4

wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,

» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa
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» wykonanie warstwy wyrdOwnawczej cementowej gr. S0mm zbrojonej siatka Rabitza
%  Wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych
+ wykona¢ oblicowania $cienne z plytek glazurowanych na wysoko$¢ 210cm

+» zamontowac systemowg przegrodg sanitarng z HPL na wys. 2,0m

K/
0‘0

zamontowac sufit podwieszany GK z ptytowaniem podwojnym- ptyty o zwigkszonej odpornosci na
wilgo¢

« Zamontowa¢ nowe skrzydto drzwiowe kompletne wraz z o$cieznicg statg z MDF tulejami
wentylacyjnymi oraz jedno wej$ciowe do pomieszczenia z bulajem oraz samozamykaczem gornym
% Wykonaé linie zasilajace do opraw o$wietleniowych przewodami YDYp 3x1,5mm” oraz nowych
facznikoéw instalacyjnych

% Wykonaé linie zasilajace przewodami YDYp 3x2,5mm’ do projektowanych gniazd 230V

+ wykonanie podej$¢ odptywowych i doptywowych do punktéw sanitarnych

* Montaz misek ustgpowych kompletnych typu kompakt 2 szt

+ Montaz umywalek z potpostumentem i bateriami stojacymi 2 szt.

*  Wykona¢ uzupeienia tynkow wewngtrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie

1 szorowanie

@,

¢ Prace porzadkowe

W budynku warsztatow:

C. Pomieszczenie korytarza-komunikacja

+ Rozbidrka istniejacych posadzek i podtozy

*  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe tj.

» wykonanie nowej podsypki piaskowej zaggszczonej badz dogeszczenie istniejace;j,

»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B10 o gr. 10cm,

» wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,

» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

» wykonanie warstwy wyrdOwnawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatka Rabitza

s Wykona¢ nowa posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow
h-10cm

+«» zamontowa¢ sufit podwieszany GK z ptytowaniem podwojnym- ptyty o zwiekszonej odpornosci na
wilgoé

% Wykonaé linie zasilajace do opraw o$wietleniowych przewodami YDYp 3x1,5mm” oraz nowych
Iacznikoéw instalacyjnych

«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap
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+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie
1 szorowanie

. . . . .

+» Iinne wymienione w przedmiarze robot

% Prace porzadkowe

W budynku warsztatow:

D. Pomieszczenie bylej kuzni

+ Rozbidrka istniejacych posadzek i podtozy
+  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe tj.:
» wykonanie nowej podsypki piaskowej zaggszczonej badz dogeszczenie istniejace;,
»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B15 o gr. 10cm,
» wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,
» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm
» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa
«  Wykona¢ nowg posadzke przemystowg utwardzong powierzchniowo posypka barwiong np. Durobet.
Posadzka z fibrobetonu klasy B30 o gr. 25cm zbrojona widknami stalowymi 50x I mm
w ilosci 30kg/m’.
«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap
%  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie
1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m
% I inne wymienione w przedmiarze robot

% Prace porzadkowe
BUDYNEK DYDAKTYCZNY WARSZTATOW ,,A”

W budynku dydaktycznym warsztatow A’ :
PODPIWNICZENIE:

A. Pomieszczenie bylvch natryskow

« Zdemontowaé¢ armaturg sanitarng

+ Rozebra¢ oblicowania $cienne z plytek glazurownych 1,5m
+  Rozebra¢ $cianki dziatowe

«  Zdemontowac skrzydto drzwiowe

+  Wykona¢ nowe nadproze drzwiowe z 3x IPE220

+ Rozebra¢ mur w miejscu nowych drzwi

«  Wymieni¢ oprawy o§wietleniowe 4 szt
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+ Rozebraé posadzke i warstwy podposadzkowe

% Wykonaé nowe warstwy podposadzkowe :

» wykonanie doggszczenia istniejgcej podsypki,

»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B10 o gr. 10cm,

» wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,

» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

» wykonanie warstwy wyrdOwnawczej cementowej gr. S0mm zbrojonej siatka Rabitza

% Wykona¢ nowa posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow
h-10cm

« Zamontowa¢ nowe skrzydto drzwiowe kompletne wraz z o$cieznicg statg z MDF tulejami
wentylacyjnymi

«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na Scieranie

1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

)

% I inne wymienione w przedmiarze robot

% Prace porzadkowe

B. Pomieszczenie bvlej szatni i umywalni nauczycieli

+ Zdemontowaé armaturg sanitarng

+ Rozebra¢ oblicowania $cienne z plytek glazurownych 1,5m

+ Rozebra¢ $cianki dziatowe

«  Zdemontowac skrzydto drzwiowe

«  Wymieni¢ oprawy o§wietleniowe 4 szt

+ Rozebraé posadzke i warstwy podposadzkowe

% Wykonaé nowe warstwy podposadzkowe :

» wykonanie doggszczenia istniejgcej podsypki,

»  wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy B10 o gr. 10cm,

» wykonaniu izolacji poziomej podposadzkowej z papy izolacyjnej zgrzewalnej wraz z uprzednim
zagruntowaniem podtoza betonowego roztworem bitumicznym,

» ulozeniu styropianu o zwigkszonej odporno$ci na naprezenia $ciskajace >100kPa np. Silver Parking
f-my Termo Organika gr. 80mm

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

» wykonanie warstwy wyrdOwnawczej cementowej gr. S0mm zbrojonej siatka Rabitza

% Wykona¢ nowa posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow
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h-10cm

« Zamontowa¢ nowe skrzydto drzwiowe kompletne wraz z o$cieznicg statg z MDF tulejami
wentylacyjnymi

«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na Scieranie
1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

% I inne wymienione w przedmiarze robot

@,

¢ Prace porzadkowe

PARTER

C. Pomieszczenie obrobki mechanicznej I

+ Rozebra¢ posadzke z kostki drewnianej regularne;j

+ Demontaz naswietla drewnianego o wym. 1,6x1,0m — szt. 2

% Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

*  Wykona¢ posadzke przemystowa utwardzong powierzchniowo posypka barwiong np. Durobet.
Posadzka z fibrobetonu klasy B30 o gr. 8cm zbrojona woknami stalowymi 50x 1mm w ilo$ci 25kg/m’.
«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i
szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

* Montaz naswietla z PCV o wym. 1,6x1,0m — szt.2

% I inne wymienione w przedmiarze robot

¢ Prace porzadkowe

D. Pomieszczenie ostrzalni

+» Rozebraé posadzke z kostki drewnianej regularnej

+ Demontaz naswietla drewnianego o wym. 1,6x1,0m — szt. 1

+  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

» ulozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

*  Wykona¢ posadzke przemystowa utwardzong powierzchniowo posypka barwiong np. Durobet.
Posadzka z fibrobetonu klasy B30 o gr. 8cm zbrojona wtoknami stalowymi 50x 1mm w ilo$ci 25kg/m’.
«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na Scieranie

1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m
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Montaz naswietla z PCV o wym. 1,6x1,0m — szt.1
I inne wymienione w przedmiarze robot

Prace porzadkowe

Pomieszczenie obrobki mechanicznej 11

Demontaz naswietla drewnianego o wym. 1,6x1,0m — szt. 2
Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :
utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

Wykona¢ posadzke przemystowa utwardzong powierzchniowo posypka barwiona np. Durobet.

Posadzka z fibrobetonu klasy B30 o gr. 8cm zbrojona wioknami stalowymi 50x 1mm w ilo$ci 25kg/m’.

@,
0’0

@
0’0

Wykona¢ uzupetnienia tynkow wewnetrznych cem-wap

Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie

1 szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na

wysokos¢ 1,6m

@
0’0

Montaz naswietla z PCV o wym. 1,6x1,0m — szt.2
I inne wymienione w przedmiarze robot

Prace porzadkowe

Pomieszczenie wypozyczalni narzedzi

Rozebra¢ posadzke z lastryko wraz z warstwami podposadzkowymi

Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

wykonaniu izolacji z folii PE 0,3mm,

utozeniu styropianu akustycznego np. Superakustic f-my Termo Organika gr. 20mm

utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

wykonanie warstwy wyrdwnawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatkg Rabitza

Wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow h-10cm
Wykona¢ uzupehienia tynkéw wewngtrznych cem-wap

Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i

szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na

wysokos¢ 1,6m

@,
0’0

I inne wymienione w przedmiarze robot

Prace porzadkowe

Pomieszczenie WC dziewczat

Rozebraé oblicowania $cienne z ptytek glazurownych 1,5m
Rozebra¢ $cianki dziatowe gr 12cm oraz 6,5cm
Zdemontowac¢ armature sanitarng

Rozebra¢ posadzke z lastryko wraz z warstwami podposadzkowymi
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«» Demontaz 4 opraw o$§wietleniowych zarowych wraz z tagcznikami instalacyjnymi — 2szt

« Demontaz 1 gniazda wtyczkowego

+  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

wykonaniu izolacji z folii PE 0,3mm,

utozeniu styropianu akustycznego np. Superakustic f-my Termo Organika gr. 20mm

utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

wykonanie warstwy wyrdwnawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatkg Rabitza

*  Wykona¢ posadzke z plytek terakotowych

%  Wykona¢ uzupelienia tynkow wewngtrznych cem-wap

*  Wykona¢ nowe oblicowania $cienne na wysokos$¢ 2,10m z ptytek glazurowanych

«  Wykona¢ wymalowania $cienne (powyzej glazury) i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych

na $cieranie i szorowanie

% Wykonanie linii zasilajacych z YDYp-3x1,5mm” wraz z montazem 4 opraw o$wietleniowych IP44
2 x18W

% Wykonanie linii zasilajacych z YDYp-3x2,5mm” dla zasilana nowego gniazda wtykowego w pom.

dla niepelnosprawnych

« Montaz 3 fgcznikow instalacyjnych i 2 gniazd wtyczkowych

«  Wymiana 2 szt kratek wentylacyjnych 14 x21cm

*» Montaz $cianek dziatowych o konstrukcji szkieletowej typu GKFI

« Montaz dwoch skrzydet drewnianych ,,90” i 1 szt ,,80” z tulejami wentylacyjnymi

*»  Montaz 1 umywalki z potpostumentem oraz umywalki dla niepelnosprawnych

+ Montaz kompletnej miski ustepowej wraz z deska sedesowg oraz 1 miski ustepowej

z deska dla niepelnosprawnych

« Montaz 4 uchwytéw uchylnych dla niepetnosprawnych

+  Wykonanie 2 szt obudow pionow kanalizacyjnych wraz z wymiang istniejgcych rur zeliwnych na

PCV —2x 10mb

)

» [ inne wymienione w przedmiarze robot

*e

% Prace porzadkowe

H. Klatka schodowa glowna z poz. piwnic na poz. pietra

¢ Przenie$¢ szafke hydrantows i hydrant wewnetrzny na $ciang korytarzows

w podpiwniczeniu

+ Rozebraé balustrade schodowg

« Zamontowa¢ balustrade schodowsa stalowg malowang proszkowo z torem jezdnym dla platformy
schodowej dla niepelnosprawnych

« Montaz elektrycznej platformy schodowej dla niepelnosprawnych o torze krzywoliniowym

% Wykonanie linii zasilajagcych z YDYp-3x2,5mm’

@

+» Iinne wymienione w przedmiarze robot
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¢ Prace porzadkowe

PIETRO

I. Pomieszczenie obrobKirecznej I

+ Rozebra¢ posadzke z kostki drewnianej regularne;j

+ Demontaz naswietla drewnianego o wym. 1,6x1,0m — szt. 2 oraz dodatkowo w sgsiednich
pomieszczeniach pigtra 3szt zgodnie z przedmiarem robot

«  Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

wykonaniu izolacji z folii PE 0,3mm,

utozeniu styropianu akustycznego np. Superakustic f-my Termo Organika gr. 20mm

utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

wykonanie warstwy wyrownawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatkg Rabitza

s Wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow h-10cm
«  Wykona¢ uzupetienia tynkow wewnetrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i
szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gltadzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

+ Montaz naswietla z PCV o wym. 1,6x1,0m — szt.2 oraz dodatkowo w sgsiednich pomieszczeniach
pigtra 3szt zgodnie z przedmiarem robot

+» Iinne wymienione w przedmiarze robot

¢ Prace porzadkowe

J. Pomieszczenie warsztatu elektrycznego

+» Rozebra¢ posadzke z kostki drewnianej regularnej

+ Demontaz naswietla drewnianego o wym. 1,6x1,0m — szt. 1

% Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

wykonaniu izolacji z folii PE 0,3mm,

utozeniu styropianu akustycznego np. Superakustic f-my Termo Organika gr. 20mm

utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

wykonanie warstwy wyrdwnawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatkg Rabitza

% Wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z ulozeniem cokolikéw h-10cm
%  Wykona¢ uzupeienia tynkow wewngtrznych cem-wap

+  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i
szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

+ Montaz naswietla z PCV o wym. 1,6x1,0m — szt. 1

% I inne wymienione w przedmiarze robot

% Prace porzadkowe
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Pomieszczenie WC dziewczat

Rozebra¢ oblicowania Scienne z ptytek glazurownych 1,5m

Rozebra¢ $cianki dziatowe gr 12c¢m oraz 6,5cm

Zdemontowac¢ armature sanitarng

Rozebra¢ posadzke z lastryko wraz z warstwami podposadzkowymi

Demontaz 4 opraw o$wietleniowych zarowych wraz z tgcznikami instalacyjnymi — 2szt
Demontaz 1 gniazda wtyczkowego

Wykona¢ nowe warstwy podposadzkowe :

wykonaniu izolacji z folii PE 0,3mm,

utozeniu styropianu akustycznego np. Superakustic f-my Termo Organika gr. 20mm
utozenie folii budowlanej PE 0,3mm — warstwa poslizgowa

wykonanie warstwy wyrdwnawczej cementowej gr. 40mm zbrojonej siatkg Rabitza
Wykona¢ posadzke z ptytek terakotowych

Wykona¢ uzupehienia tynkéw wewngtrznych cem-wap

Wykona¢ nowe oblicowania $cienne na wysoko$¢ 2,10m z ptytek glazurowanych

Wykona¢ wymalowania $cienne (powyzej glazury) i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych

na $cieranie 1 szorowanie

Wykonanie linii zasilajacych z YDYp-3x1,5mm” wraz z montazem 4 opraw o$wietleniowych IP44
2 x18W

Montaz 3 facznikow instalacyjnych i 2 gniazd wtyczkowych

Wymiana 2 szt kratek wentylacyjnych 14 x21cm

Montaz $cianek dziatowych o konstrukeji szkieletowej typu GKFI

Montaz dwoch skrzydet drewnianych ,,90” 1 1 szt ,,80” z tulejami wentylacyjnymi

Montaz 1 umywalki z pétpostumentem oraz umywalki dla niepelnosprawnych

Montaz kompletnej miski ustgpowej wraz z deskg sedesowaq oraz 1 miski ustgpowe;j

z deska dla niepelnosprawnych

@
0’0

@
0’0

Montaz 4 uchwytow uchylnych dla niepetnosprawnych

Wykonanie 2 szt obudéw pionoéw kanalizacyjnych wraz z wymiang istniejgcych rur zeliwnych na

PCV —~2x 10mb

@,
0’0

K/
0‘0

I inne wymienione w przedmiarze robot

Prace porzadkowe

Pomieszczenie Kierownika

Rozebra¢ posadzke z paneli podtogowych
Wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow h-10cm
Wykona¢ uzupehienia tynkéw wewngtrznych cem-wap
Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i
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szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m
@

+» Iinne wymienione w przedmiarze robot

¢ Prace porzadkowe

M. Pomieszczenie zastepcy Kierownika

+ Rozebra¢ posadzke z paneli podlogowych

s Wykona¢ posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z utozeniem cokolikow h-10cm
%  Wykona¢ uzupelienia tynkow wewngtrznych cem-wap

*  Wykona¢ wymalowania $cienne i sufitowe z farb wysokogatunkowych odpornych na $cieranie i
szorowanie wraz z wykonaniem lamperii olejnej z uprzednim wykonaniem gladzi szpachlowej na
wysokos¢ 1,6m

+ Iinne wymienione w przedmiarze robot

% Prace porzadkowe

3.0 Charakterystyka materialowa

3.1 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne projektuje si¢ jako drewniane petne zgodnie z podanym nizej opisem.

- fornirowane naturalng okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypehienie plyta widrowa otworowana

- o$cieznica MDF stala

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladke patentowg oraz do blokady tazienkowej

- klamka nikiel

- wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w tuleje wywiewne badz kratki transferowe o wymagane;j
powierzchni minimum A=0,022m2

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bagdz aluminium

- poszczegodlne drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny stosujac specjalne wzmocnienie ramiaka w
miejscu montazu samozamykacza

- poszczegodlne drzwi wykazane w wykazie stolarki wyposazy¢ w bulaj @320 z szybg gr 4mm,
obramowanie stal nierdzewna

Szczegbdtowe dane podano w wykazie stolarki drzwiowej rozbitej na budynki ,,A” i ,,B”

3.2 Naswietla PCV
Opis proponowanych naswietli typu FIX:
. profil - PCV zimny

. rodzaj przeszklenia : szyby bezpieczne min P2
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° klasa izolacyjnos$ci akustycznej Rw=35dB

3.3 Bramy segmentowe

Do bylego pomieszczenia stolarni zaprojektowano bramy przemystowe ocieplone np. Hormann, Crawford
Wisniowski Iub inng o wym. 2,5x3,0m z segmentami przeszklonymi.

Prowadzenie bram na systemowej konstrukcji pod stropem. Sterowanie bramg elektryczne oraz reczne.
Sugerowany kolor bram RAL8014 a od wewnatrz RAL 9010. Wspolczynnik Ux=1,4 W/(m2xK).

Brame nalezy wykona¢ w standardzie nie gorszym niz podano ponize;j:

Przeszklenie warstwowe typ A, szyba podwojna akrylowa ramka EPDM

Oscieznica blokowa z blachy ocynkowanej z zabezpieczeniem przed wlozeniem dtoni

Montaz za otworem

Uszczelka posadzkowa, boczna, nadproza, pomi¢dzy segmentami

Uchwyty zewnetrzne i wewngtrzne odblokowujace

Potaczenia segmentow oraz zabezpieczenia boczne bramy uniemozliwiajgce przecigcie palcow
Zabezpieczenie przed podwazeniem

Zabezpieczenie przed opadnigciem bramy

Zabezpieczenie w przypadku pekniecia sprezyny

YV V V V V V V V VYV V

Lancuch do recznego otwierania bramy w przypadku awarii (braku pradu) z funkcja
automatycznego powrotu

Elektryczny naped watu z przektadnig tancuchowa, mikrowytacznik

Zalecane prowadzenie L

Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

YV V V V

Proponowany producent Hormann, Crawford Wisniowski lub inny

3.4 Platforma schodowa dla niepelnosprawnych

W celu zachowania wymogu zapewnienia dostgpno$ci osobom niepetnosprawnym ruchowo
zaprojektowano platforme schodowa umozliwiajagca pokonywanie réznic wysokosci osobom
niepetlnosprawnym.

W projekcie zaproponowano platformg w wersji do instalacji w wewnatrz o wymiarach podestu
1000x800mm lub mniejszym po uzyskaniu zgody Inwestora o torze krzywoliniowym i podwyzszonym
standardzie.

Dopuszczalny kat nachylenia - Od 0 do 50°

Max wymiary cato$ci ze ztozonym podestem - 300mm

Wymiary podestu min - 1000x800mm

Udzwig - 225 kg

Predkosc- 0,1 m/s.

Zasilanie - 230 volt

Najazd — boczny i na wprost
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Pobor mocy - 0,65 kW

Montaz na shupkach do stopni schodéw lub inny do uzgodnienia z producentem biorac pod uwage
zachowanie jak najwickszej szeroko$ci uzytkowej schodow, lecz nie mniej niz 120cm przy ztozone;j
platformie. Tor platformy stanowi¢ bgdzie takze balustrade schodowa o wys. 110cm z pochwytem.
Balustrada z torem jezdnym stalowa malowana proszkowo. Ostatni odcinek balustrady na spoczniku

I pigtra wykona¢ na pelng wysoko$¢ tj. 3,30m

Wyposazenie platformy :

. Opcje sterowania zabezpieczajace przed uzyciem przez osoby nieupowaznione,
° Podloga antyposlizgowa

° Sygnalizacja ruchu platformy akustyczno —$wietlna

. Przycisk na platformie STOP

° Sterowanie na pilot na kablu spiralnym badz joystick

. Wyjmowany kluczyk

. Przycisk stop

. Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napiecia

. Mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy

. Ogranicznik predkosci

° Listwy zabezpieczajace

. Uchwyt na platformie

. Elektryczne wylaczniki krancowe

. Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe

° Automatycznie sktadany podest

° Blokada kluczykowa zabezpieczajaca przed nieuprawnionym korzystaniem
. Chowane ramiona

° Pilot radiowy

3.5 Uchwyty dla niepelnosprawnych
W celu swobodnego korzystania osobom niepetnosprawnym z wc zaprojektowano uchwyty umywalkowe
oraz przysedesowe:

81 uchwyt uchylny przysedesowy dt. 600mme30mm, malowany proszkowo,

B uchwyty uchylny umywalkowe prawy i lewy o dt. 600mm i $rednicy 30mm

3.6 Wykonczenie $cian
Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. III malowane farbg zmywalng odporng na
szorowanie np. Beckers, Caparol, Tikkurila, bagdz wykonczone za pomocg plytek glazurowanych —

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem badz uzytkownikiem.
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Proponowana farba - Beckers DESIGNER VAGGFRG. Farba ta jest wodorozcienczalng, matowa farba
latexowa wysokiej jakosci. Farba ta tworzy matowe i catkowicie zmywalne wykonczenie. Farbe nanosié
pedzlem, watkiem lub natryskiem. Farba o klasie odpornosci na szorowanie ,,2”.

Prace prowadzi¢ po uprzednim zaznajomieniu si¢ z instrukcjami producenta oraz kartami technicznymi.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz innych mokrych nalezy wykona¢ oblicowania $cienne z ptytek
glazurowanych szkliwionych np. TUBADZIN, OPOCZNO, CERSANIT na wysokos$¢ 210cm. Fuga szer.
3mm MAPEI w kolorze. Ptytki szlifowane pod katem 45°. Uszczelnienia silikon sanitarny MAPESIL AC
w kolorze fugi, Plytki w kolorze naturalnym jasnym.

Fugi wodoodporne MAPEI. Uszczelnienia silikon sanitarny MAPESIL AC w kolorze fugi. Ptytki
wykonczone listwami z tworzywa PVC w kolorze fugi.

Na $cianach w miejscu wystgpowania lamperii olejnej wykona¢ gladzie gipsowe np. w systemie Nida
Gips.

Uwaga: Kolorystyke i rozmieszczenie oraz ewentualny ksztalt dekorow uzgadniaé z Inwestorem,

Uzytkownikiem badz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3.7 Wykonczenie posadzek

W poszczegdlnych pomieszczeniach, jako wykonczenie posadzki stosowac ptytki ceramiczne gresowe lub
terakotowe.

Plytki gresowe wg PN-EN 87:1994, ryflowane, antyposlizgowe gat. Przedndzki i cokoliki z gresu
gladkiego.

enasigkliwo$¢ < 0,5 %,

*$cieralno$¢ stopnic (podnozkow) IV-V klasa.

Kleje do ptytek do pomieszczen wewngtrznych oraz do zewnetrznych

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie §rodkow
dezynfekcyjnych.

-gatunek I

-nasigkliwo$¢ 3-5%

-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

-twardo$¢ wg skali Mosha 6-10

-klasa $cieralno$¢ IV (zgodnie z normg EN 154)

-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 — kat poslizgu 10-19°
(zgodnie z normg DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-Dhugosé i szerokosé: £1,5 mm

-Grubo$¢: + 0,5 mm

-Krzywizna: 1,0 mm

-Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek nalezy stosowac klej elastyczny.
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Piytki terakotowe

Wiasciwosci plytek podlogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa - §cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20 - kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ i1 szerokosé: +- 1.5 mm

- grubosé: +- 0.5 mm

- krzywizna: 1.0 mm

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano takze posadzki przemystowe.

W budynku warsztatowym ,,B” zaprojektowano posadzke z fibrobetonu B30 o gr. 25c¢m zbrojong
wioknami stalowymi 50x1mm w ilo$ci 30kg/m’.

Natomiast w budynku dydaktycznym warsztatow ,,A” zaprojektowano posadzke z fibrobetonu B30
o gr. 8cm zbrojong widoknami stalowymi 50x 1mm w ilo$ci 25kg/m’.

Posadzki przemystowe utwardzone powierzchniowo posypka barwiong np. Durobet lub wg innego

dostawcy.

DUROBET kwarc jest sucha posypka cementowg opartg na trudno$cieralnych kruszywach kwarcowych

przeznaczong do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych.

WLASCIWOSCI POSADZKI PRZEMYSEOWEJ DUROBET

il wysoka odporno$¢ na $cieranie (dla posadzek o duzym natgzeniu ruchu kolowego, pieszego
1 pracy maszyn)

zredukowane pylenie betonu

zwigkszona odpornos¢ na uderzenia

walory estetyczne

[N CN I (NI SN N

betony utwardzone warstwg DUROBETU moga by¢ stosowane zarowno wewnatrz jak i na

zewnatrz budynkow, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji.

[

wykonywane ze spadkiem i bez spadkow.

DANE TECHNICZNE POSADZKI PRZEMYSLOWEJ DUROBET

poprawa odpornosci na przesigkliwos$¢ olejow i smaréw oraz zmniejszenie nasigkliwos$ci woda

posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocg DUROBETU moga by¢

Cecha produktu Wartoséé
Odpornos¢ na Scieranie na tarczy Bohmego: klasa A3
Twardo$¢ wg skali Mohsha: > 6 MPa
Przesigkliwos¢ oleju pod ci$nieniem: >0,9 MPa
Przesigkliwos$¢ oleju po 28 dniach dziatania 6 cm shupa oleju 0 mm
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Przesigkliwos¢ wody po 28 dniach dziatania 6 cm stupa wody <3,5 mm

Cecha produktu Warto$¢ max.
Przyczepno$¢ do betonu podktadowego po 28 dniach: 3 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 8 MPa
Wytrzymatos¢ na §ciskanie po 28 dniach: 50 MPa

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Posypke DUROBET stosuje si¢ na powierzchniach §wiezo uktadanego betonu nisko skurczowego:
+ klasa min. C20/25
+ stosunek w/c < 0,50
+ 1ilo$¢ cementu < 350 kg/m3
+ zawarto$¢ alkaliow w cemencie <0,5%
+ cement: wszystkie rodzaje cementu
+ kruszywo o uziarnieniu < 16 mm
+ zawarto$¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%
* punkt piaskowy ok. 35%
* laczna ilos¢ cementu i1 kruszywa frakcji <0,25 mm —max. 450 kg/m3
+ zalecane zbrojenie betonu siatka, pretami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym lub

polimerowym

SPOSOB UZYCIA

Do utwardzania posadzek nalezy przystapi¢ w momencie czg§ciowego zwigzania betonu, co nastepuje po
ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18-200C. DUROBET rozsypuje si¢ rownomiernie na zawibrowang i
wyréwnang powierzchnig betonu. Zacieranie posadzki (rgczne lub mechaniczne) nalezy rozpoczaé po po
15 minutach od aplikacji DUROBETU, ktéry $ciemnieje pod wptywem wody. Wstgpne zacieranie
wykonuje si¢ za pomoca naktadki talerzowej, zalozonej na tarcze topatkowsg a kolejne zatarcia
dokonywane sg fopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz wigkszym katem). Posadzke nalezy zacieraé
do momentu uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni.

W utwardzonej DUROBETEM posadzce betonowej po ok. 24 - 48 godzinach od zatarcia nalezy wykonaé
dylatacje przeciwskurczowe. W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce nalezy

nanie$¢ na powierzchni¢ impregnat RG-DC SIL (potysk) lub RG-DC LIT (mat) w ilosci 0,1 - 0,15 kg/m2,
bezposrednio po zakonczeniu zacierania (ale nie pozniej niz 24 godziny od zakonczenia prac).

Pierwsza impregnacja na Swiezo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnacj¢ tzw. technologiczna,
majacg na celu uzyskanie maksymalnych warto$ci wytrzymatosci mechanicznych posadzki.

Powtorny zabieg impregnacyjny zaleca si¢ wykonaé po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do

uzytkowania, bgdzie to impregnacja tzw. zabezpieczajaco — dekoracyjna.
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Przy wykonywaniu fibrobetonu z wtdknami stalowymi 50x1 nalezy zastosowaé nastepujaca kompozycje

materiatowa:

° klasa betonu minimum C 25/30,

° wskaznik w/c powinien by¢ nie wigkszy od 0.50,

° konieczno$¢ zastosowania domieszek uplastyczniajgcych i uptynniajacych (plastyfikatoréw i

superplastyfikatorow), ktorych rodzaj i ilo$¢ nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju cementu,
temperatury betonowania i niezbednego czasu transportu masy betonowej zgodnie z projektem

producenta betonu,

° minimalna ilo§¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 300 kg/m3,

° uziarnienie kruszywa do 16 mm przy posadzkach o grubosci d > 120 mm,

. przy posadzkach o grubosciach < 120 mm maksymalne uziarnienie kruszywa 8 mm,
. zalecana ciggla krzywa przesiewu,

. catkowicie wyeliminowa¢ domieszki organiczne,

° zalecana konsystencja mieszanki betonowej w wytworni K4/K5, na budowie K4(S3)

Szczegotowy sklad betonu nalezy ustali¢ z betoniarnig biorgc pod uwage dostgpne kruszywa, cement jak
rowniez doSwiadczenie betoniarni zwigzane z przygotowaniem mieszanek betonowych do posadzek.

Powyzsze zalecenia nalezy traktowa¢ jako przyktadowe .

Wytyczne realizacji fibrobetonu

Dozowanie wldkien stalowych

Stosowa¢ mozna dwa sposoby dozowania wtokien stalowych:

- w wezle betoniarskim dodajac bezposrednio na kruszywo,

- do betonowozu z mieszanka betonows.

Przy dozowaniu wtokien nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na duza ptynnos¢ mieszanki w celu
zapewnienia rOwnomiernego wymieszania. Przy wsypywaniu wiokien do betonowozu nalezy
przeciwdziala¢ zbijaniu si¢ wiokien w kiebki (tzw. ,,jeze”). Dozowanie widkien mozna wykonywac
poprzez zastosowanie podajnika tasmowego lub wsypywanie recznie. Ilos¢ dozowanych widkien: 25 - 30
kg na minute przy szybkich obrotach bgbna betonowozu.

Kontrola jakoSci fibrobetonu

Oprocz rutynowej kontroli jakosci mieszanki jak dla betonu zwyktego nalezy dodatkowo przeprowadzié
kontrolg zawarto$ci wiokien stalowych w mieszance poprzez tzw. wymywanie. W tym celu nalezy pobraé
probki o objetosci okoto 10 litrow kazda.

Szczeliny — wymagania konstrukcyjne

W budownictwie posadzek przemystowych rozroznia si¢ trzy rozdaje szczelin konstrukcyjnych:

- Szczeliny skurczowe nacina si¢ w ptycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Stuza

one do zredukowania naprezen rozciggajacych. Glgboko$¢ szczeliny — 1/3 grubosci plyty posadzki.
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- Szczeliny stykowe (kontrakcyjne, robocze) dzielg ptyte posadzki na calej jej grubosci. Szczeliny te
powstaja przy migdzy obszarami po6l dziennych lub przy betonowaniu w tzw, szachownice. Szczeliny
wykona¢ z zastosowaniem dylatacji stalowych SDI.

- Szczeliny dylatacyjne konstruuje si¢ w celu oddzielenia cz¢$ci budowlanych migdzy sobg — oddzielnie
ptyty posadzki od elementow konstrukcyjnych budynku np. od $cian, belek podwalinowych itp.

Przy wykonywaniu szczelin konstrukcyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- szczegbtowe rozmieszczenie szczelin ustali¢ przed przystapieniem do wykonywania posadzki, biorgc
pod uwage usytuowanie stupoéw, fundamentéw, otwordow wlazowych i innych elementéw
konstrukcyjnych,

- dazy¢ do podziatu na kwadratowe pola (0,80 < a/b < 1,20, gdzie a i b odpowiednie wymiary pola
obszaru),

- nie wykonywac szczelin w bezposrednim sgsiedztwie obcigzen o charakterze skupionym,

- przy wykonywaniu szczelin stara¢ si¢ unika¢ tworzenia ostrych katow i wklestych narozy z uwagi na
koncentracje naprezen. Jezeli nie mozna unikng¢ wklestych narozy nalezy zastosowaé wkladki z pretow
zbrojeniowych utozonych dotem i gorg rownolegle lub ukos$nie do krawedzi narozy.

- szczeliny skurczowe wykonywac¢ w 8 do 48 godzin po utozeniu posadzki

- wokot stupow wykonac szczeliny skurczowe cigte we wzor karo w odlegto$ci 100 mm od obrysow
shupa,

- szczeliny skurczowe sytuowac prostopadle do szczelin stykowych (roboczych) w odleglosci nie wigkszej
niz péttorej szerokosci pasa roboczego. Zaleca si¢ jednak stosunek 1:1. Zasada zachowania powyzej
wymienionego stosunku szerokosci pasa roboczego do rozstawu szczelin pozornych powinna by¢
zachowana dla kazdej szeroko$ci pasa roboczego. Przyktad: jezeli wykonujemy pasy robocze szerokos$ci
3,0 m, rozstaw szczelin pozornych nie moze przekroczy¢ 4,50 m (zalecany 3.0 m),

- zalecany sig¢ rozstaw szczelin skurczowych rzedu 6,0 m, odpowiednio dostosowany do rozstawu stupow,
- przy wykonywaniu szczelin stykowych i dylatacyjnych nalezy zapewni¢ przenoszenie sit poprzecznych
poprzez zastosowanie stalowych kotkow — trzpieni o przekrojach ($rednicach) zapewniajacych

przeniesienie tych sit.

Obcigzenie posadzki
Uzytkowanie posadzki mozna rozpoczaé czwartego dnia po jej wykonaniu nie przekraczajac jednak

pewnych warto$ci obcigzen w zaleznos$ci od uptywu czasu:

Czas w dniach po jakim nastepuje Dopuszczalne obcigzenie w procentach
obcigzenie posadzki w stosunku do wartosci projektowanej

[dni] [%]

3 40

7 70

14 85

21 100
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3.8 Izolacje termiczne, przeciwwodne, przeciwwilgociowe

a) termiczne

- lIzolacja termiczna stropodachu pelnego welna mineralna gr. 8cm ukladana w plytach
A -0,035W/mK np. Monrock Max lub inna

- Izolacja termiczna pozioma posadzek przemystowych ze styropianu twardego np. Silver Parking

Termo Organika Amax -0,035W/mK

|K1asy tolerancji wymiardw: || ||

|
R grubosé [T2) = 2 mm |
R dhugosé IL(3) || 0,6% lub = 3 mm |
R szeroko$¢ [(W3) | 0,6% lub+3 mm |
| X prostokatnosc¢ ||Sb(5) ||i 5 mm/m |
R plaskosé [P(10) |10 mm |
|Poziom wytrzymatosci na zginanie ||BSISO ||2 150 kPa |
|Napr¢2enie sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym ||CS(10)100||Z 100 kPa |

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach

o
laboratoryjnych DS(N)2 |1+ 0,2%

Poziom stabilnoéci wymiarowej w okreslonych warunkach

_ 0
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 1]2%

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i DLT(1)5 |I< 5%

temperatury

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Agcq. W temp. «

10°C 0,035 W/(m*K)

|K1asa reakcji na ogien || E |

Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjg Techniczng

i Jakosci RTQ ITB 1260/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podiog i stropow: Podloze powinno by¢ plaskie

i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyrownac. Podlogi na gruncie wymagaja stosowania izolacji
przeciwwilgociowej (w postaci podktadowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcienczalnych mas
uszczelniajgcych). W stropach migedzykondygnacjnych stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii
PE. Na styku stropu ze §ciang nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczaé

w narozniku i pierwszy rzad plyt uktada¢ od $ciany, dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy
ptyt nalezy uktada¢ z przesunietymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢ stykdéw plyt. Po ulozeniu cigglej
izolacji cieplnej (moze by¢ w dwdch lub wigcej warstwach) nalezy roztozy¢ folig PE grubosci min. 0,2
mm, zabezpieczajac ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomigdzy szczeliny
plyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podtogowego, instalacje montuje si¢
odpowiednimi klipsami na ptytach, na ktorych jest juz roztozona folia PE. Nalezy pamigtaé, by grubosé

podkiadu (wylewki) zwigkszy¢ o srednice zewnetrzng rur ogrzewania podtogowego.

- Izolacja akustyczna pozioma posadzek ze styropianu twardego np. Superakustic Termo Organika

Amax -0,035W/mK
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‘Klasy tolerancji wymiarow: H H

|
| e grubos¢ IT(1) -5% lub -1mm/+15% lub +3 mm” |
| dlugosé ILG3) £ 0,6% lub + 3 mm”) |
| e szerokos¢ IW(3) = 0,6% lub + 3 mm"” |
‘ e prostokgtnosé HSb(S) + 5 mm/m ‘
‘Poziom wytrzymatos$ci na zginanie HBSSO Hz 50 kPa ‘

Stabilno$¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach

()
temperaturowych i wilgotnosciowych DS(70,90) 3%

Klasa stabilno$ci wymiarowej w stalych, normalnych

warunkach laboratoryjnych DSM)3 +=0,5%

[Poziom $cisliwosci | cp2 dlad 17,22i27mm |
| | cP3  |ldlad, 33,38,43,53 mm |
‘Poziom sztywnos$ci dynamicznej H SD 20-40 MN/m’ ‘
Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla Ageq. W 0,050 W/(m*K)

temp. 10°C

‘Klasa reakcji na ogien H E ‘

Podstawowe wytyczne wykonania podtogi z uzyciem ptyt SUPERAKUSTIC: podloze powinno by¢
ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyrownaé. Na styku stropu ze $ciang nalezy zastosowac
tasmy dylatacyjne 1 nie dopusci¢ do stycznosci ukladu podlogowego (szczegoélnie wylewka) ze $ciang.
Uktadanie plyt rozpocza¢ w narozniku i pierwszy rzad plyt uklada¢ od Sciany, dociskajac je do tasmy
dylatacyjnej. Kolejne rzgdy plyt nalezy ukladaé z przesunigtymi spoinami, unikajac krzyzowania sig
stykow (UWAGA! Ptyty SUPERAKUSTIC uktadamy tylko w jednej warstwie). Po ulozeniu ciaglej
warstwy nalezy roztozy¢ na plytach foli¢ PE o grubo$ci minimum 0,2 mm, zabezpieczajaca plyty przed
wilgocig 1 penetrowaniem masy podkladu (wylewki) pomiedzy szczeliny plyt styropianowych. W
przypadku stosowania wodnego ogrzewania podlogowego instalacj¢ montuje si¢ do plyt odpowiednimi
klipsami. Nalezy pamigta¢, by grubos¢ podkitadu (wylewki) zwigkszy¢ o S$rednicg¢ zewnetrzng rur
ogrzewania podlogowego. Ptyty styropianowe SUPERAKUSTIC mogg by¢ tez uktadane na warstwie
styropianu podtogowego (stanowigcym wyroéwnanie podloza), na ktérym ulozono np. instalacje
techniczne.

b) przeciwwodne i1 przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwodna w posadzkach — papa termozgrzewalna (izolacyjna) zgrzewana do podktadu
betonowego zagruntowanego roztworem bitumicznym

- Izolacja paroizolacyjna stropu nad parterem folia PE 0,3mm

- hydroizolacja stropodachu

W niniejszym opracowaniu przyjeto pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

Wskazane jest utozenie papy podkladowejzgrzewalnej. Zaleca si¢ zastosowanie papy podkladowej o
zwickszonej wytrzymalosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wkladce z tkaniny szklanej lub

wlokniny poliestrowej. Roboty dekarskie nalezy rozpocza¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien,

str. 21



hakoéw 1 innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podkladowej obrobek detali
dachowych takich jak kominy, wytazy dachowe.

Uwaga: przy wykonywaniu nowego pokrycia dachowego nie nalezy zagina¢ papy pod katem prostym -
nalezy bezwzglednie zastosowaé we wszystkich narozach dodatkowe wklejenia z welny mineralnej
(przekroj trojkata rownoramiennego) szer. 15cm badz klinéw styropianowych laminowanych.

Na warstwe papy podktadowej nalezy utozy¢ pape wierzchniego krycia modyfikowang - zgrzewalna.

Nowe pokrycie projektuje si¢ z papy termozgrzewalnej wykonanej dwuwarstwowo : nawierzchniowa +
podkltadowa wentylacyjna na wczeSniej oczyszczonym 1 przygotowanym wymienionym podtozu
betonowym.

Z uwagi na miejscowo nowg warstwe gladzi cementowej, moga pojawiac si¢ miejscowe zagazowania,
zawilgocenia warstwy spadkowej a takze w celu usunigcia wilgoci technologicznej, podczas robot
remontowych pokrycia dachowego stosowac systemowe kominki wentylacyjne przyjmujac ich liczbg wg
wskaznika min. 1szt na 50m’ pokrycia dachowego.

W czasie obrabiania komindéw i ogniomurkoéw stosowac systemowe rozwigzania z zastosowaniem klinow
styropianowych laminowanych papa a takze przy uzyciu miejscowym piyty OSB 18mm (wierzch
ogniomurkow), stalowej blachy powlekanej gr. 0,7mm a takze systemowych roztworow gruntujacych i
uszczelniajacych.

Calo$¢ uzytych materiatbw powinna pochodzi¢ od jednego producenta w celu uniknigcia wad

technologicznych wynikajacych z procesu produkcji.

Podczas robot remontowych pokrycia dachowego nalezy stasowaé papy zgodnie z podanymi nizej
parametrami technicznym badz niegorszymi.

Minimalne wymogi dotyczace gwarancji producenckich na zastosowane papy:

e papa termozgrzewalna nawierzchniowa — 25 lat

e papa termozgrzewalna podktadowa — 15 lat

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA o gr. min. 5,6mm

1. Papa na osnowie ze stabilizowanej widkniny poliestrowej o gramaturze min. 300 g/m2 z
obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhiz jednej krawedzi
natozony jest pasek folii o szeroko$ci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona
folig z tworzywa sztucznego.

2. Przeznaczenie i =zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- Iub
wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.

3. Sposob ukladania: metodg zgrzewania.

4. Informacje dla uzytkownika:

Warunki ukladania:
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pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy SBS powinno odbywac si¢ wedlug projektu
technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi,

z uwzglednieniem szczegoétowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

* Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podiloza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegdélowymi dla danego rodzaju podtoza,

* Po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu kominow,

* Po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanalow kominowych wentylacyjnych,

* Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na ktore bedg wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego,

* Po osadzeniu listew 1 klockow stuzgcych do mocowania obrobek blacharskich,

* Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 15% pape uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu powyzej 15% pasami prostopadtymi do okapu.

Warunki atmosferyczne.

 Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

* Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych, oblodzenia i zamrozonej
powierzchni, silnego wiatru jak réwniez bardzo wysokich temperatur.

Przygotowanie podtoza.

* Naprawa starego pokrycia poprzez likwidacje pecherzy - przecigcie lub wycigcie pecherzy 1 wklejenie
papy podktadowej zgrzewalnej

* Naprawa sfalowan, nierdwnos$ci na starym podtozu,

* Na starym podiozu montujemy kominki

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed

zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podhuzny - 10 cm

- poprzeczny - 12 do 15 cm
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Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej: podktadowej i nawierzchniowej modyfikowanej SBS na
osnowie poliestrowe; :

* Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinagé w miejscu, w ktérym bedzie uktadana, a nastepnie po
przymiarce ( z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigeiu - zwinaé ja z dwoch
koncow do $rodka.

* Aplikacje (zgrzewanie) papy do podloza zaczynamy od najnizszego punktu (okap lub w przypadku
wpustow wewnatrz dachu - rynny wewnetrznej znajdujacej si¢ na $rodku potaci dachowej), przesuwajac
stopniowo w strong kalenicy,

* Dodatkowym materiatem, ktory mozna uzy¢ w trakcie wykonywania prac jest Izoklin, ktory
montujemy wzdhiz ogniomuréw i attyk oraz wokot komindéw -przed wykonczeniem i wyprowadzeniem
(wywijaniem) papy nawierzchniowej na te elementy dachu.

» Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowe;j,

* W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony, aby plomien
podgrzewat jednocze$nie podtoze 1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (folii tatwotopliwej),
*  Wykonujac zgrzewanie cofamy si¢ przed rozwijang rolka,

* Poszczegoblne arkusze papy ukltadamy tak, aby zachowa¢ uklad tzw. cegietki,

czyli przesuwajac si¢ w gore przesuwamy jednoczesnie poczatkowy arkusz papy o 2 rolki.

* W przypadku, gdy podtoze jest chropowate (na papie nawierzchniowej znajduje si¢ posypka
gruboziarnista) nalezy regulowaé tak palnikiem, aby zatopi¢ posypke w masie asfaltowej od strony
podtoza,

* Po zgrzaniu papy podkladowej zgrzewamy pap¢ nawierzchniows jednocze$nie przesuwajac pape
nawierzchniowg wzgledem papy podkiadowej tak, aby zaklady czolowe i wzdluzne jednej i drugiej i
pokrywaty si¢ ze sobag;

* Papg¢ nawierzchniowg zgrzewamy w catosci do papy podkladowej zachowujac odpowiednie zaktady i
tak: w przypadku papy podktadowej zakltady powinny wynosi¢: czolowe - min. 15cm, wzdluzne - min.
14cm, w przypadku papy nawierzchniowej: zaktady czotowe - 12-15¢m, zaktady wzdhuzne - 8-10cm;

» Zaklady papy zgrzac tak, aby nastgpit wyptyw bitumu (tzw. wyptywka) o szerokosci od 0.5cm do max.
2.0cm lub poprzez docis$nigcie zaktadow papy walkiem,

*  Wplyw asfaltu z boku rolki posypujemy tg sama posypka, ktora znajduje si¢ na wierzchniej warstwie
papy termozgrzewalnej, a jest dostarczona razem z papa na plac budowy przez producenta lub zakupiona

przez Wykonawce,

PAPA PODKLADOWA WENTYLACYJNA o gr. min. 4,0mm

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej. Strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig
z tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i1 zakres stosowania wyrobu: warstwa spodnia w

wielowarstwowych systemach wodochronnych.
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Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej podktadowej powinno
odbywac si¢ wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z
uwzglednieniem szczegdlowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. Sposéb mocowania:
pape¢ mocuje si¢ metoda zgrzewania na catej powierzchni spodniej papy w zaleznosci od wystepujacego
podtoza.

Informacje dotyczace warunkdéw stosowania, przechowywania i transportu: papy nie nalezy uktada¢ w
temperaturze ponizej 5°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach,

w czasie opadow deszczu lub $niegu, podczas silnego wiatru. Rolki papy nalezy przechowywac na
rownym podtozu w pozycji stojacej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewroceniem,
uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozi¢ ustawione w jednej

warstwie, w pozycji stojacej i zabezpieczone przed przewroceniem i uszkodzeniem.

PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA

Minimalne wymagania - wlasciwosci wyrobu:
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Lp. |Wlasciwosc Metoda badania/ klasyfikacja| J.M. |Wartos¢ lub ustalenie
1. 'Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 wyrob pozbawiony wad widocznych
2. Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 odchytka: <10 mm /5 m lub
proporcjonalnie dla innych dlugosci
3. Grubo$é PN-EN 1849-1: 2002 mm [5,6 (-0/+0,2)/(5,6 - 5,8)
4. 'Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda B wodoszczelna przy cisnieniu 400 kPa
S. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010 klasa E
6. 'Wytrzymatos¢ ztgczy na PN-EN 12317-1:2001 N/50
Scinanie mm
-zaktad podtuzny, 900 (-100 / +200)
-zaklad poprzeczny 1200 (-100 / +200)
7. ‘Wiasciwosci mechaniczne przy [PN-EN 12311-1: 2001 N/50
rozcigganiu: maksymalna sita mm
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz, 1200 (-0/+200)/ (1200 - 1400)
-kierunek w poprzek 900 (-0/+4200) /(900 - 1100)
8. ‘Wiasciwosci mechaniczne przy [PN-EN 12311-1: 2001 %
rozcigganiu: wydtuzenie
-kierunek wzdtuz, 50+ 10
-kierunek w poprzek 50+ 10
9. Odporno$¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007 Metoda | mm {2000
A Metoda B 2000
10.  |Odpornos¢ na obcigzenie PN-EN 12730:2002 Metoda | kg [20,0
statyczne A
11.  |Stabilno$¢ wymiarow PN-EN 1107-1:2001 Metoda | % [<0,5
A
12.  |Gigtkos¢ w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C [<-30 /030 mm
temperaturze
13.  |Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 °C > 110
14.  |Odporno$¢ na sztuczne PN-EN 1109: 2001 PN-EN °C |-25£5
starzenie 1296: 2002
15.  |Przyczepno$¢ posypki PN-EN 12039: 2001 % [10£10
16.  [Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 [j=20 000

PAPA PODKEADOWA WENTYLACYJNA O GR. MIN. 4,0MM

Minimalne wymagania - wlasciwosci wyrobu:
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Metoda
Lp Wiasciwos¢ badania/klasyfikacja (Wymiar Warto$¢ lub ustalenie
1 'Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - |Wyréb powinien by¢ pozbawiony
wad widocznych
2 Dhugos¢ Szerokos¢ Prostoliniowos$é PN-EN 1848-1:2002 mm >75>1
odchytka <15 mm/ 7,5 m
3 Grubo$é PN-EN 1849-1:2002 mm 4,0 £0,2
4 'Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928:2002 - |Wodoszczelna przy cisnieniu
Metoda A 10kPa

S Odpornos¢ na sptywanie w PN-EN 1110:2011 °C P80

podwyzszonej temperaturze
6 Gigtkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2013 °C -5
7 Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1:2001 [N/50mm

kierunek wzdhuz 900+200

kierunek w poprzek 600+200
8 'Wydtuzenie przy maksymalnej sile |PN-EN 12311-1:2001 %

rozciagajacej

kierunek wzdhuz 45+15

kierunek w poprzek 55+15
9 Odpornos$¢ na przerastanie korzeni [PN-EN 13948:2007 -
10 Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 - [Klasa E

+A1:2010

11 Odpornos$¢ na starzenie sztuczne PN-EN 1296:2002 °C |NPD*
12 Przenikanie pary wodne;j PN-EN 1931:2002 - "=20000
13 'Wytrzymato$¢ na rozdzieranie PN-EN 12310-1:2001 N

(gwozdziem) kierunek wzdhuz 250+100

kierunek w poprzek 250+100

OBROBKI BLACHARSKIE I ODWODNIENIE POLACI DACHOWYCH.

Obrobki blacharskie dachowe oraz ogniomurkéw wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gr. 0,7mm.

Uwaga: Izolacje z foli PE zgrzewaé lub klei¢ na zakladzie o szer. min.10cm

3.9 Scianki dzialowe GK i sufity podwieszane GK

Projektowane $cianki dziatowe w pom. WC niepetnosprawnych wykona¢, jako systemowe lekkie z ptyt
kartonowo-gipsowych na systemowych stalowych profilach CW Ultrasil 75.

Sciany pokrywaé obustronnie jednowarstwowo zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi w cze$ci
rysunkowe;.

Sciany dziatowe wykonane, jako lekkie z pyt g-k, na ruszcie systemowym, z wypehieniem (petnym,
odpowiednio do grubosci profili) z welny mineralnej migkkiej min. 75mm (zgodnie z zaleceniem
producenta).

Preferowana konstrukcja $cian dzialowych g-k:

= plyta 1195%2500mm, gr. 12,5 mm

= Ruszt systemowy, profile stupki szerokosci CW Ultrasil 75 , profile poziome UW Ultrasil 75mm

wykonanych z blachy stalowej ryflowanej o nominalnej grubosci min. 0,55mm
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* Wypehienie welng mineralng Aku-Ptyta 75mm , zgodnie z zaleceniami producenta, o gesto$ci min
35kg/m3

= plyta 1195%2500mm, gr. 12,5 mm

Zgodnie z wymaganiami dotyczace izolacyjnosci (Ra;) $cian dzialowych w budynkach przyjgto
izolacyjnos¢ na poziomie 50dB dla $cian WC.

Ogolny opis systemow Rigips

Konstrukcja $ciany dziatowej wykonana jest z systemowych profili stalowych Rigips: profile pionowe
(stupki) CW 75 Ultrasil oraz profile poziome UW 75 Ultrasil z blachy stalowej o nominalnej grubosci co
najmniej 0,55mm. Maksymalny rozstaw stupkow CW Ultrasil wynosi 60cm.

Obwodowe potagczenie Sciany dziatowej z konstrukcja budynku (polgczenie profili UW Ultrasil oraz
skrajnych stupkéw CW Ultrasil z konstrukcja budynku) nalezy wykona¢ za posrednictwem tasmy
uszczelniajgcej o szerokosci 75Smm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 Iub 4cm ewentualnie z
welny mineralnej gr. co najmniej 10mm przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych(kotki rozporowe, dyble,
elementy wstrzeliwane, itp.) w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm.

Obustronne oktadziny $ciany dzialowe stanowi poszycie z plyt gipsowo - widknowych o grubosci
12,5mm. Zgodnie z deklaracjg producenta ptyty gipsowo — widknowe spelniajg wymagania Aprobaty
Technicznej AT-15 4473/2000.

Plyty mocowane sg do stupkowych profili CW Ultrasil specjalnymi systemowymi wkretami Rigimetr 30
(dtugosci 30mm) w maksymalnym rozstawie : dla I warstwy wynoszacym 75cm; dla II (zewngtrznej)
25cm, lub alternatywnie wkretami Rigips TN 25 (dlugos¢ 25mm) — dla I warstwy oraz TN 35( dlugo$é
35mm) dla II warstwy w analogicznych maksymalnych rozstawach.

Polgczenia migdzy plytami powinny by¢ szpachlowane masa szpachlowg Iub klejone klejem bez
konieczno$ci uzycia taSmy spoinowej za$ potaczenia oraz uszczelnienia narozne i obwodowe powinny by¢
wypelnione masg szpachlowa.

Przesuniecia zlaczy poziomych migdzy ptytami w dwoch kolejnych warstwach musi wynosi¢ minimum
40cm. Wypetnienie $ciany stanowi welna mineralna skalna o gesto$ci co najmniej 35kg/m’ grubosci min.
7,5cm Aku-Plyta.

W miejscu wystepowania otworéw drzwiowych stosowac specjalne systemowe profile o§cieznicowe UA
75mm . Sciany wykonane sa na pelng wysoko$é pomieszczen. Sciany beda mocowane dotem do posadzki
i gérag do konstrukeji przekrycia. Potgczenie $cian gorg powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ przesuwu (ugigcie
konstrukcji). Sciany w pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci nalezy wykonaé z phyt
wodoodpornych GKBI. W poblizu urzadzen sanitarnych $ciany zabezpieczy¢ folig w ptynie. Polgczenia
ptyt wykonczy¢ tasma spoinowg, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwigkszonej przyczepnosci do

podtoza. Naroza wykonczy¢ systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowe;j.
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1. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR typ: A (GKB), H2 (GKBI), FIRE-Line typ F, FIRE-Line

PLUS typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) gr. 12,5 mm

2. Profil RIGIPS QW 75 ULTRASTIL®

3. Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®

4. Whkret RIGIPS TN 25 co 750 mm

5. Wkret RIGIPS TN 35 co 250 mm

6. Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm

7. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 70 mm

8. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, STANDARD lub SUPER

9. Tasma spoinowa RIGIPS

10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish lub ProMix Mega

11. Wetna mineralna szklana lub skalna

Rys. Przyktadowe zobrazowanie konstrukcji $cian w systemie suchej zabudowy
Mocowanie o$cieznic drzwiowych do profili
Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15- 4679/2000, w przypadku gdy
- szeroko$¢ otworu drzwiowego 90 cm lub
- wysokos$¢ $ciany 2,6 m lub
- masa skrzydta drzwi 25 kg,
o$cieznice drzwiowe nalezy montowac na konstrukcji ze specjalnych profili oscieznicowych UA.
Profile o$cieznicowe UA laczy si¢ na koltki rozporowe bezposrednio do stropu i do podtoza, przy czym w
celu uzyskania solidnego polfgczenia, nie nalezy wstawia¢ ich w profile poziome UW. Dwurzedowe
otwory podtuzne w profilach UA i katownikach polgczeniowych umozliwiaja skompensowanie
niewielkich tolerancji wysoko$ci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugigé stropu.
Nad otworem drzwiowym nalezy zamontowac - w charakterze nadproza - profil UW. Styki ptyt nalezy
sytuowac zawsze z przesuni¢ciem, nad otworem drzwiowym. W tym celu nalezy w profil nadproza drzwi
wstawi¢ 2 przycigte profile stupkowe, zapewniajace wzajemne przesunigcie spoin po obu stronach $ciany.
W przypadku oplytowania dwuwarstwowego nalezy przesuna¢ spoiny drugiej warstwy plyt wzgledem
spoin pierwszej warstwy. Optytowanie nalezy skrgcac z profilami UA samogwintujacymi wkretami Rigips

typu TB.
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Wvyilkonanie otworu dravwiowego

A

Uwagi dotyczace wymagan przeciwogniowych

Jezeli wobec drzwi stawiane sg wymagania przeciwogniowe, nalezy stosowa¢ drzwi z odpowiednim
atestem. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby drzwi byly atestowane z przeznaczeniem do
montazu do $cian dziatlowych gipsowo - kartonowych. Poniewaz w przypadku drzwi przeciwogniowych
bardzo wazne jest idealne wspotgranie poszczegolnych elementow, np. skrzydet drzwi, o$cieznicy,
mechanizmu zamykajgcego itd., drzwi

Montaz naswietli

Montaz naswietli w §cianach dziatowych moze by¢ wykonany w postaci pasa naswietla lub w postaci
pojedynczego okna. W obu przypadkach szeroko$¢ okna nie moze przekroczy¢ 1150 mm; tzn. w obszarze
$wietlika nie moze by¢ wymieniony wigcej niz 1 profil, co drugi profil §cienny CW musi by¢
doprowadzony do stropu. Oscieza naswietli nalezy obtozy¢ profilami UW, ktére w pionie musza by¢
nasunigte na profile CW, a w obszarze dolnym lub gérnym zaste¢puja profile stupkowe. Profile UW w
obszarze o$cieza nalezy potaczy¢ wkregtami z optytowaniem. Jezeli naswietla maja by¢ szersze niz 1.2 m,
profile CW ograniczajace te otwory nalezy zaprojektowac jako profile usztywniajace UA z blachy

o grubosci2 mm.

. . 2
Zapotrzebowanie materialowe na 1m

Lp. | Materiaty Zuzycie |Jednostka
1 | Plyta gipsowo-kartonowa, o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5mm 2,00 m’
2 |CW75 ULTRASTIL - pionowy (stupek) 1,80 m
3 |UW75 ULTRASTIL - poziomy 0,70 m
4 | Wkrety TN 25 8,00 szt
5 | Wkrety TN 35 24,00 szt
6 | Koftki rozporowe 1,50 szt
7 | Tasma uszczelniajgca polietylenowa gr. 3mm 1,10 m
8 | Masa szpachlowa 1,00 kg
9 |Tasma spoinowa z widkna szklanego, siatki lub papierowe 2,80 m
10 |Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,20 kg
11 | Welna mineralna szklana lub skalna 1,00 m’

Jako sufity poddasza nalezy wykonac sufity podwieszane z ptyt gipsowych GKBI.

Konstrukcja stropu krzyzowa jednopoziomowa z CD 60 plus wieszak noniuszowy lub z elementem
rozpr¢znym. Optytowanie podwdjne z ptyt GKBI 2x12,5mm.

Masa zabudowy 25kg/m’ bez uwzglednienia ewentualnej izolacji termicznej.
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profil nosny profil gfowny

DI S

Konstrukcja: 2. Profil sufitowy CD 60
3. Profil UD 30
4. Wieszak dolny: 4 A-noniuszowy kotwowy, 4B-noniuszowy obrotowy, 4C-z
elementem rozpreznym obrotowy lub 4D-z elementem rozpreznym kotwowy
5. Noniusz gérny lub pret wieszakowy
6.Lacznik poprzeczny do profilu CD 60
Lacznik wzdhizny do profilu CD 60
Mocowanie: 7.Wkrety TN 25 co 40 cm - pierwsza warstwa poszycia
Wkrety TN 35 co 15 cm - druga warstwa poszycia
Stalowe elementy mocujace: kotki rozporowe, dyble
Szpachlowanie:8.Masa szpachlowa Rigips
Tasma spoinowa
Masa Pro-Fin (szpachlowanie koncowe)
Uszczelnienie ~ Masa szpachlowa Rigips

obwodowe :

Maksymalny rozstaw profili no$nych poprzecznie do plyty 1”7 - 40cm, maksymalny rozstaw

profili glownych ,,y” — 120cm, maksymalny rozstaw wieszakow ,,x” — 65cm.

3.10 Systemowe przegrody sanitarne z HPL

Scianki sanitarne nalezy wykona¢ w standardzie:

Konstrukcja $ciany czotowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

Drzwi wyposazone w gatke S0mm z wglebieniem na palec a w kabinach nie przeznaczonych
dla przedszkolakow dodatkowo w zamek z sygnalizacje zajetosci

Profil drzwiowy z uszczelka gumowa.

Drzwi wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych
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. Wypelnienie ptyta 20mm - kolor wg palety RAL

. Konstrukcja $ciany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL,
wypetnienie ptyta 20mm

. Plyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa
warstwowego

. Klasa palno$ci B2

° Struktura - gtadka matowa

. Proponowany kolor "jasny bez"

. Wysokos¢ catkowita §cianki 2,0m

° Wszystkie elementy mocowania oraz oku¢ ze stali nierdzewnej

Piyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.
Sa bardzo tatwe do utrzymania w czystosci /ogolnodostepne $rodki czystosci/, wandaloodporne /
gaszenie papierosa, grafiti/ i wodoodporne.

Ostateczne wymiary pobraé z natury po wykonaniu tynkow i okladzin glazurowanych

dlatego te: dopuszcza sie nieznaczng zmiane ostatecznych wymiarow zabudowy sanitarnej.

4.0 UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cig, ostrozno$cig, obowigzujacymi przepisami
BHP oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty
zgodnosci (CE) Iub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodnosci.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykonczeniowe posiadajg
wymagane przepisami atesty zgodne z klasq obiektu. W przypadku, gdy materialy, w chwili przystgpienia
do realizacji, nie posiadajq wymaganych atestow lub gdy nie spetniajqg wymaganej dla lokalu klasy
odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstqpic¢ od zamawiania i montazu

tych materialow i bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatej sytuacji Glownego Projektanta ,ktory w

porozumieniu z Inwestorem poda material zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materialow i systemow pod warunkiem, zastosowania materiatow i systemow

rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrow technicznych,

wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy wlasne i okreslanie

producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych parametrow technicznych

danego materiatu czy urzqdzenia.
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