ZESTAWIENIE — STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "A”

OZNACZENIE NA RYS. Dw4 Dw5 Dw6

SCHEMAT

parter+pietro parter+pietro W piwnicy
LEWE - - -
ILOSC  |pRAWE
SZTUK 4 2 2
INNE = = =
WYMIARY A (A
wwARY Lzecorose|  100(900) 90(900) 100(900)
MORU wysokose | 208(203) 208(203) 208(203)
UWAGI drzwi drewniane— drzwi drewniane— drzwi drewniane—
tuleje wentylacyjne, tuleje wentylacyjne, tuleje wentylacyjne,

OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalng okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypehnienie plyta widrowa otworowana

- o$cieznica stata MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladke¢ patentowa oraz do blokady tazienkowej
-tuleje wentylacyjne chrom

- klamka nikiel

-wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany pod warunkiem
zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

UWAGA'!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w elementéw zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwordw i szczegolowego dopasowania wymiarow elementéw
stolarki do stanu aktualnego otworéw w budynku. Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodnié z dostawca stolarki
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