ZESTAWIENIE  STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU

OZNACZENIE NA RYS. Dw1 Dw2 Dw3
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OPIS DRZWI WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalng okleing wenge

- Ramiak sosnowy, obtozony dwiema ptytami HDF,

- wypelnienie ptyta widrowa otworowana

- oécieznica stata MDF,

-trzy zawiasy czopowe regulowane

-zamek wpuszczany na wkladke patentowa oraz do blokady fazienkowej

-tuleje wentylacyjne chrom

-bulaj ©320 z szyba gr. 4mm, stal nierdzewna

- klamka nikiel

-wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej

- w skrzydtach ktorych przewidziano samozamykacze nalezey stosowa¢ w ramie skrzydla systemowe wzmocnienia
Uwaga: Dopuszcza sig zastosowanie innego wzoru i modelu niz proponowany pod warunkiem
zachowania nie gorszego standardu wyposazenia i wykonczenia stolarki

UWAGA'!

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowigzany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegolowego dopasowania wymiar 6w elementéw
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawca stolarki
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