LESTAWIENIE BRAM PRZEMYSYOWYCH

OZNACZENIENARYS. | Br

SCHEMAT
LEWE _
ILOSC  |pRAWE _
SZTUK
INNE 2
WYMIARY 4 A
W SWIETLE SZEROKOSE 250
MURU " lwvsokosc 300
UWAGI brama segmentowa sterowanie reczne

SEGEMTOWA BRAMA PRZEMYSLOWA

— przeszklenie warstwowe typ A, szyba podwdjna akrylowa, ramka EPDM;

- oécieznica blokowa z ocynkowanej blachy stalowej, z zabezpieczeniem przed wlozeniem dfoni; montaz za otworem

- uszczelka posadzkowa, boczna, nadproza, pomigdzy segmentami;

— uchwyty zewngtrzne odblokowujqce, uchwyty wewnetrzne;

- polqczenie segmentdw oraz zabezpieczenia boczne bramy uniemozliwigjqce przeciecie palcow;

~ zabezpieczenie przed podwazeniem, przed opadnigciem bramy, zabezpieczenie w przypadku

peknigcia sprezyny;

— laficuch do recznego otwierania bramy z funkcjq automatycznego powroty;

~ wyposazenie uzgodnic z Producentem oraz Inwestorem (inne elementy wq zalecen).

~ zalecane prowadzenie L
UWAGA: W zestawieniu podano wymiary netto otworu bramowego. Zamawigjoc brame nalezy odpowiednio zwigkszy¢ jej wymiary
w zalezonosci od wybranego producenta oraz w uzgodnieniu z producentem bqdz dostawcg

UWAGA'!

Wykonaweca stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany

jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych otwor 6w i szczegélowego dopasowania wymiar 6w elementow
stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku. Dokladne miary s3 zalezne od producenta i nalezy

je uzgodni¢ z dostawca stolarki




