
W pomieszczeniach wykazanych w zestawieniu należy zastosować lampy z czujnikiem ruchu lub 

oddzielne czujniki ruchu załączające oświetlenie w danym pomieszczeniu 

Warsztaty szkolne 

Lp. Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia 

Podpiwniczenie 

1.  WC niepełnosprawnych 016 

2.  Komunikacja  022 

3.  Szatnia damska 018 

4.  Łazienka 017 

5.  Szatnia męska 019 

6.  Łazienka 020 

7.  WC 021 

8.  Korytarz 04 

9.  Szatnia 013 

10.  Szatnia 02 

11.  Umywalnia 012 

12.  Pomieszczenie klubowe 011 

13.  WC damski 06 

14.  WC personelu  

15.  WC męski 07 

Parter 

16.  Korytarz 7 

17.  Przedsionek 6 

18.  WC damski 15 

19.  WC personelu  

20.  WC męski 14 

21.  WC 22 

22.  Korytarz przy WC   

Piętro 



23.  Korytarz 28 

24.  WC damski 42 

25.  WC personelu  

26.  WC męski 41 

27.  Klatka schodowa 43 

 

Hala sportowa 

 

Lp. Nazwa pomieszczenia Nr pomieszczenia 

1.  WC niepełnosprawnych P/12 

2.  Korytarz P/6 

3.  WC damski P/11 

4.  WC męski P/13 

5.  Zespól szatni 1 P/14 

6.  Zespól szatni 2 P/15 

7.  Zespól szatni 3 P/16 

8.  Zespól szatni 4 P/17 

9.  Zespól szatni 5 P/18 

10.  Zespól szatni 6 P/19 

11.  Korytarz A/6 

12.  Łazienka A/9 

13.  Klatka schodowa I  

14.  Klatka schodowa II  

 


