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załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Opis przedmiotu zadania.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Piaskach.

Wymagania ogólne.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zastosowanie: do celów dydaktycznych w pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego                      z procesorów / kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu                  w Biuletynie Zamówień Publicznych (plik z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów / kart graficznych niefunkcjonujących na rynku                 w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Specyfikacja: jednostka centralna z systemem operacyjnym – 16 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa podzespołu
	Opis minimalnych parametrów podzespołów komputera
	Producent i model oraz parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Typ
	Komputer stacjonarny
	

	Obudowa 
	Wolnostojąca typu Tower, matowa 
z dodatkowym wentylatorem, filtrami przeciwkurczowymi, 
portami USB na przedzie.
	

	Ergonomia
	Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 50 dB.
	

	Zasilacz
	- Moc min. 600 W,

- Certyfikat min. 80 Plus Bronze,
- z zabezpieczeniami OCP, OVP, SCP.
	

	Procesor
	Osiągający wynik co najmniej 15000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks.
	(dodatkowo wynik PassMark CPU Benchmarks)

	Karta graficzna
	Umożliwiająca podłączenie jednocześnie min. dwóch monitorów o rozdzielczości FullHD. Osiągająca wynik co najmniej  2200 punktów 
w teście wydajnościowym PassMark  Videocard Benchmarks.
	(dodatkowo wynik PassMark Videocard Benchmarks)

	Pamięć RAM
	Kompatybilna z płytą główną 
i procesorem o pojemności 
min. 16 GB.
	

	Płyta główna
	- USB 2.0/3.0 - 6 szt.,

- RJ45 1000Mbps - 1 szt.,

- zintegrowana karta dźwiękowa.
	

	Dyski SSD i SSHD
	- dysk główny: SSD o pojemności min. 240GB oraz parametrach odczytu i zapisu min. 500MB/s,

- dysk awaryjny: SSHD o min. pojemności 1000GB.
	

	Dodatkowe karty sieciowe
	Karta do łączności bezprzewodowej:

- łączność na częstotliwości 2,4GHz,

- standard 802.11 b/g,

- obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2,

- antena zewnętrzna,

Karta Ethernet do łączności przewodowej:

-  RJ45 1000Mbps - 1 szt.
	

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD wewnętrzna
	

	Czytnik kart pamięci
	Obsługujący karty min. SD
	

	System operacyjny
	Licencja wieczysta MS Windows 10 Professional lub równoważny. 
System równoważny musi:

- obsługiwać zasady grup,

- posiadać możliwość przyłączania do domeny,

- posiadać funkcję pulpitu zdalnego,

- posiadać wszystkie sterowniki do zamontowanego sprzętu,
- umożliwiać współpracę 
z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: MS Office 2016 Standard lub nowszym, Adobe AIR oraz apletów Java.
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Specyfikacja: monitor – 16 szt. 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Monitor
	- Proporcje: 16:10

- Wielkość matrycy min. 23"

- Czas reakcji matrycy maks. 8ms

- Rozdzielczość matrycy: 
min. 1920 x 1200 @60

- Jasność min. 300 cd/m2

- Kontrast statyczny min. 1000:1
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Specyfikacja: przewodowy zestaw klawiatury i myszy – 16 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Klawiatura
	- obudowa matowa

- układ klawiatury qwerty 

- ciche nisko profilowe klawisze.
	

	Mysz
	- obudowa matowa

- rozdzielczość min. 1000 DPI
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Specyfikacja: oprogramowanie biurowe – 16 szt.
	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office 2016 Standard lub równoważny. Oprogramowanie musi zawierać program do obsługi plików: docx, pptx, xlsx. Obsługa plików pdf 
z możliwością konwersji do wersji edytowalnej.
	


Specyfikacja: słuchawki z mikrofonem – 16 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Typ
	nauszne
	

	Wtyk
	3,5mm
	

	Magnes
	neodymowy
	

	Długość przewodu
	min. 1,5m
	

	Odłączany przewód
	tak
	

	Kompatybilność
	tak, z oferowanym zestawem komputerowym bez stosowania przejściówek.
	


Specyfikacja: szafa dystrybucyjna RACK – 1 szt.
	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Typ
	wisząca
	

	Kolor
	biały lub szary
	

	Przeznaczenie
	19”
	

	Wysokość montażowa
	6U
	

	Drzwi przednie
	- otwierane,

- kąt otwarcia min. 180 stopni,

- zamykane na zamek,

- przeszklone.
	

	Drzwi boczne
	- otwierane,

- demontowalne,

- stalowe,

- zamykane na zamki.
	

	Umiejscowienie otworów na przewody
	góra i dół
	


Specyfikacja: programowalny przełącznik (switch) – 2 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Montaż
	Szafa RACK 19”
	

	Typ przełącznika
	zarządzalny
	

	Standardy i protokoły
	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q
	

	Porty
	- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s,

- 2 porty SFP 1000Mb/s

- 1 port konsoli RJ45, USB lub Micro-USB.
	

	Technologia okablowania Ethernet
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-X
	

	Obsługiwane typy kabli
	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
	

	Tablica adresów MAC
	7 tysięcy
	

	Cechy przełącznika warstwy 2
	- IGMP Snooping: V1/V2/V3

- MLD v1/v2 Snooping

- 802.3ad z LACP (do 8 grup, 8 portów na grupę)

- STP/RSTP/MSTP

- Izolacja portów

- Filtrowanie/ochrona BPDU

- TC/Root protect

- Loop back detection

- Kontrola przepływu

- LLDP/LLDP-MED

- DHCP VLAN Relay

- L2PT
	

	Sieci VLAN
	- Jednoczesna obsługa 4K VLAN

- Port/ Tag-based/ Private/ Protocol-based VLAN/

- QinQ

- GVRP

- Management VLAN
	

	Listy kontroli dostępu
	- Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2～L4

- Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID

- Ograniczona czasowo
	

	Bezpieczeństwo transmisji
	- Wiązanie IP-MAC-Port-VID

- AAA

- DHCP Snooping

- Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X (Radius): w zależności od portu, adresu MAC

- Guest VLAN

- Radius

- Ochrona przed atakami DoS

- Dynamiczna ochrona przed atakami - ARP (DAI)

- SSH: V1/V2

- SSL v2/v3/TLSv1

- Zabezpieczenia portów

- Broadcast/Multicast/Unknown - unicast Storm Control

- PPPoE
	

	IPv6
	- Podwójny stos IPv4/IPv6

- MLD Snooping

- IPv6 ND

- Wykrywanie MTU

- ICMPv6

- TCPv6/UDPv6
	

	Zastosowania IPv6
	- Klient DHCPv6

- Ping6

- Tracert6

- Telnet(v6)

- IPv6 SNMP

- IPv6 SSH

- IPv6 SSL

- Http/Https

- IPv6 TFTP
	

	Zarządzanie
	- Interfejs przeglądarki internetowej

- GUI, interfejs linii poleceń CLI

- SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK

- Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82

- Monitorowanie CPU

- Port Mirroring

- Dual Image

- Synchronizacja czasu SNTP

- NDP/NTDP

- Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową

- Diagnostyka: test VCT

- Logi systemu, publiczne biblioteki MIB
	


Specyfikacja: programowalny przełącznik (switch) – 1 szt.

	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Montaż
	Szafa RACK 19”
	

	Typ
	zarządzalny
	

	Standardy i protokoły
	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
	

	Porty
	- Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX),

- 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s,

- 4 porty SFP 1000Mb/s

- 1 port konsoli RJ45, USB lub Micro-USB.
	

	Technologia okablowania Ethernet
	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-X
	

	Obsługiwane typy kabli
	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
	

	Tablica adresów MAC
	12 tysięcy
	

	Funkcje L2 i L2+
	- Statyczny routing

- DHCP Relay

- IGMP Snooping V1/V2/V3

- Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 14 grup, maksymalnie 8 portów na grupę)

- Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

- Filtrowanie/ochrona BPDU

- TC/Root Protect

- Wykrywanie pętli zwrotnych

- Kontrola przepływu danych (802.3x)

- L2PT
	

	Sieci VLAN
	- Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN

- Port/MAC/Protocol/Private VLAN

- GARP/GVRP
	

	Listy kontroli dostępu
	- Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2～L4

- Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID

- Ograniczona czasowo
	

	Bezpieczeństwo transmisji
	- Wiązanie IP-MAC-Port-VID

- AAA

- Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius

- Ochrona przed atakami DoS

- Dynamiczna ochrona przed atakami - ARP (DAI)

- SSH v1/v2

- SSL v2/v3/TLSv1

- Zabezpieczenia portów

- Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control
	

	IPv6
	- Podwójny stos IPv4/IPv6

- MLD Snooping

- IPv6 ND

- Wykrywanie MTU

- ICMPv6

- TCPv6/UDPv6

- Lista kontroli dostępu IPv6

- DHCPv6 Snooping

- Interfejs IPv6
	

	Zastosowania IPv6
	- Klient DHCPv6

- Ping6

- Tracert6

- Telnet(v6)

- IPv6 SNMP

- IPv6 SSH

- IPv6 SSL

- Http/Https

- IPv6 TFTP

- Lista kontroli dostępu IPv6

- Interfejs IPv6

- Routing IPv6

- Przekaźnik DHCPv6

- DHCPv6 Snooping
	

	Zarządzanie
	- Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI

- SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK

- RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

- sFlow

- PPPoE Circuit ID

- DHCP Relay

- DHCP Server

- Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82

- Monitorowanie CPU

- Port Mirroring

- Synchronizacja czasu SNTP

- Aktualizacja oprogramowania: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową

- Diagnostyka: test VCT

- Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

- Odzyskiwanie hasła
	


Specyfikacja: Router z modemem ADSL – 2 szt. 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Obsługiwane standardy
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	

	Porty wejścia/wyjścia
	- RJ-45 10/100/1000 - 4 szt. dla LAN,

- RJ-45 10/100/1000 - 1 szt. dla WAN,
- RJ-11 - 1 szt. dla ADSL.
	

	Częstotliwość pracy sieci bezprzewodowej
	- 2,4 GHz,

- 5 GHz.
	

	Kanał sieci bezprzewodowej
	13 dla Europy
	

	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
	- 64/128-bit WEP,

- WPA-PSK,

- WPA2-PSK.
	

	Konfiguracja 
i zarządzanie
	- poprzez stronę www,

- kopia i przywrócenie konfiguracji,

- uaktualnienie oprogramowania,

- obsługa qos: tak

- filtrowanie adresów URL,

- firewall,

- DNS,

- DHCP,

- diagnostyka.
	


Specyfikacja: Urządzenie wielofunkcyjne – drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A3 – 1 szt. 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Rodzaj urządzenia
	wielofunkcyjne
	

	Technologia druku
	Laserowa kolorowa
	

	Pamięć
	2000MB
	

	Pojemność dysku twardego
	250GB
	

	Poziom hałasu
	Maks. 65 dB
	

	Wydajność tonera czarnego
	20000 stron
	

	Wydajność tonera kolorowego
	20000 stron
	

	Format
	A3, A4, A5
	

	Gramatura
	Min do 250g
	

	Druk dwustronny
	Tak
	

	Szybkość drukowania
	- 20 stron A4/min,

- 12 stron A3/min.
	

	Czas do wydruku pierwszej strony
	Maks. 10 sekund
	

	Czas nagrzewania
	Maks. 30 sekund
	

	Skaner
	- skanowanie w kolorze,

- rozdzielczość 300x300 dpi,

- skanowanie do formatu: TIFF, PDF, JPEG,


	

	Kopiowanie
	- kopiowanie w kolorze,

- rozdzielczość 300x300 dpi,

- szybkość kopiowania monochromatycznego i kolorze 20 kopii/min w formacie A4,

- szybkość kopiowania monochromatycznego i kolorze 12 kopii/min w formacie A3,

- opcja skalowania od 25 do 400%,

- opcja kilka kopii na stronie.
	

	Podajnik
	400 arkuszy
	

	Język drukarki
	PCL 6
	

	Druk w sieci LAN
	Tak, Ethernet 10-Base-T/100-Base-T
	

	Druk poprzez port USB
	Tak, USB 2.0
	

	Kompatybilność
	Windows 7 i 10 w wersji 64bit
	


Specyfikacja: Serwerowy system operacyjny – 1 szt. 
	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Możliwy do zainstalowania i funkcjonowania na zestawie komputerowym oferowanym w przetargu
	Tak
	

	Limit CPU
	Powyżej 16 rdzeni
	

	Limit pamięci RAM
	Powyżej 1TB RAM
	

	Model licencjonowania
	W oparciu o rdzenie
	

	Licencje dostępu
	Licencje CAL
	

	Host Guardian Service
	Tak
	

	Uprawnienia do wirtualizacji
	2 wirtualne maszyny lub 2 kontenery Hyper-V
	

	Ilość instancji uruchomionych w VOSE
	Min 2
	

	Usługi certyfikatów Active Directory 
	Tak
	

	Usługi domenowe Active Directory 
	Tak
	

	Usługi Active Directory Federation Services 
	Tak
	

	Usługi LDS Active Directory 
	Tak
	

	Usługi Active Directory Rights Management (3) 
	Tak
	

	Serwer aplikacji 
	Tak 
	

	Serwer DHCP 
	Tak
	

	Serwer DNS 
	Tak
	

	Serwer faksów 
	Tak
	

	Usługi plików i magazynowania 
	Tak
	

	Funkcja Hyper-V 
	Tak
	

	Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego 
	Tak
	

	Usługi drukowania i zarządzania dokumentami 
	Tak
	

	Dostęp zdalny 
	Tak
	

	Usługi pulpitu zdalnego
	Tak
	

	Usługi aktywacji zbiorczej 
	Tak
	

	Usługi sieci Web (IIS)
	Tak
	


Specyfikacja: monitor interaktywny – 1 szt. 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry
	Opis minimalnych,  parametrów monitora interaktywnego
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Przekątna panelu
	min. 65”
	

	Rozdzielczość
	min. 3840 x 2160 @ 60 Hz
	

	Format obrazu
	16:9
	

	Kontrast
	min. 1200:1
	

	Czas reakcji
	min. 10 ms
	

	Powierzchnia
	Matowa
	

	Typ podświetlenia
	LED
	

	Żywotność panelu
	min. 30 000 godzin
	

	Zabezpieczenie panelu przed uszkodzeniami
	Tak, wzmocniona szyba i rama.
	

	Technologia dotyku
	Tak, więcej niż 10 punktów

- obsługa palcem lub innym wskaźnikiem, 

- dokładność min. 2mm,

- połączenie interfejsem USB z komputerem,

- możliwość pracy bez kalibracji w przypadku podłączenia komputera 
z sygnałem identycznym jak rozdzielczość panelu,

- możliwość zmiany źródła sygnału, jasności i głośności bez pilota.
	

	Funkcje interaktywne bez konieczności podłączania komputera
	- funkcja tablicy do pisania,

- możliwość pisania notatek na dowolnym obrazie wyświetlanym na monitorze,

- przeglądanie Internetu za pomocą wbudowanej przeglądarki,

- otwieranie z pendrive dokumentów PDF, DOCX, PPTX, TXT, XLSX,

- otwieranie z pendrive plików wideo AVI, MP4, WMV, MKV, FLV,

- otwieranie z pendrive plików audio MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC,

- otwieranie z pendrive plików graficznych JPG, PNG, GIF,
	

	Kompatybilność
	Microsoft Windows 7 i 10 PL lub równoważny.
Warunki równoważności:

- obsługa oprogramowania Microsoft Office 2007 i nowszych oraz programów do nauki opartych na technologii Flash, Adobe Air, Java.
	

	Wejścia wideo
	min. HDMI, D-Sub, Display Port
	

	Wejścia audio
	mini jack 3.5mm
	

	Wymagania dodatkowe
	- min. 2 porty USB 2.0/3.0,
- wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2x10W,

- gniazdo LAN RJ-45,

- bezprzewodowa karta sieciowa min. 802.11 b/g/n,

- min. 2 wskaźniki/pisaki,

- pilot,

- pełne okablowanie do montażu w odległości 10m od komputera,

- uchwyt ścienny,

- montaż telewizora z okablowaniem w sali lekcyjnej.
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	


Specyfikacja: Tester okablowania sieciowego – 6 szt. 
	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Obsługiwane złącza
	RJ45
	

	Przeprowadzający testy na
	- ciągłość przewodu,

- skrzyżowanie par,

- odwrócenie par,

- zwarcie.
	

	Automatyczne skanowanie 
	Tak
	

	Długość sprawdzanego przewodu
	250m
	


Specyfikacja: Analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego – 1 szt. 
	Nazwa
	Opis minimalnych  parametrów
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Obsługiwane złącza
	- RJ45,

- RJ11/12,
- BNC
	

	Przeprowadzający testy na
	- pomiar długości przewodów koncentrycznych, internetowych i telefonicznych,

- wyszukiwanie i testowanie kabli w trybie POE,

- napięcie w żyłach POE,

- integralność i błędy w połączeniach par,

- lokalizator par przewodów.
	

	Długość sprawdzanego przewodu
	1000m
	

	Lokalizator przewodów pod tynkiem
	Tak, min. głębokość 5cm
	

	Odbiornik do zdalnego testowania 
	Tak, 1 szt.
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