
 

 

załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

Przewiduje się wykonanie Systemu Zarządzania i Monitoringu Lokalnymi Źródłami  

i Odbiorami Energii dla projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach” 

umożliwiającego optymalizację pracy maszynowni z pompą ciepła, instalacją fotowoltaicznej 

oraz odczyt temperatury z zasobnika CWU.  

W celu pozyskania danych niezbędne będzie zamontowanie ciepłomierzy (zaznaczonych na  

schemacie technologicznym), podlicznika energii elektrycznej, niezbędnych czujników 

temperatury i ciśnienia oraz bramek komunikacyjnych.  

System sterowania i monitoringu powinien odczytywać dane z urządzeń grzewczych oraz 

instalacji PV i na podstawie odczytów będzie sterował pracą urządzeń.  

 

Dane dotyczące parametrów pracy urządzeń, liczników wyprodukowanego ciepła, licznika 

zużytej energii elektrycznej system powinien umożliwiać odczyt poprzez protokoły 

MODBUS RTU i TCPIP. 

Zebrane dane mają być udostępnione zdalnie poprzez sieć Ethernet oraz ich odczyt na 

komputerze. 

 

System powinien zapewnić archiwizację i możliwość przeglądania wybranych parametrów 

odczytanych z urządzeń wpiętych do systemu. Wymagane jest aby system miał strukturę 

otwartą umożliwiającą późniejszą rozbudowę. 

 

Zakres robót do wykonania:  
 



 

 

L.p. Nazwa elementu Jednostka Ilość 

 

 

 

 

 

 1 

Wykonanie szafy: 

- Sterownik PLC 

- Moduł pomiarowy 4..20 mA 

- Panel HMI 

- Zasilacz 24V DC 2,5A 

- Wyłącznik nadprądowy (zabezpieczenie zasilacza, sterownika) 

- Wyłącznik różnicowo-prądowy 

- Wyłącznik główny 

- Switch 8-portowy 

- Materiały pomocnicze 

Kpl. 1 

 

 

 

 2 

Materiały obiektowe: 

- Montaż obiektowy szafy sterowniczej 

- Przetwornik ciśnienia 0-10 bar – 2 szt. 

- Czujnik temperatury – 1 szt. 

- Ułożenie w istniejących korytkach przewodów do przetworników, 

czujnika temperatury, sieci MODBUS 

- Wymiana licznika energii elektrycznej na model z protokołem 

MODBUS 

Kpl. 1 
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Wykonanie wizualizacji BMS pracy  maszynowni: 

- Odczyt i wizualizacja danych z pompy ciepła poprzez sieć MODBUS 

poprzez bramkę Vitogate 300 

- Odczyt i wizualizacja danych z ciepłomierzy poprzez sieć MODBUS 

- Odczyt i wizualizacja pomiarów z czujników 

- Odczyt licznika energii elektrycznej poprzez sieć MODBUS 

- Odczyt licznika wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez bramkę 

Fronius Datamanager 2.0 

- Wykreślenie przebiegów archiwalnych wybranych danych z pamięci 

panala HMI 

Kpl. 1 

4 Montaż bramki Vitogate 300 Kpl. 1 

5 Montaż bramki Fronius Datamanager 2.0 Kpl. 1 

6 Montaż Ciepłomierza DN80 – wraz z niezbędnymi robotami 

instalatorskimi 
Kpl. 1 

7 Montaż Ciepłomierza DN100 – wraz z niezbędnymi robotami 

instalatorskimi 
Kpl. 1 

8 Montaż modułu MODBUS Kpl. 2 

9 Okablowanie instalacji z niezbędnymi korytkami tras kablowych Kpl. 1 

10 Uruchomienie instalacji Kpl. 1 


