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Projektowat (cz. instalacyjna):

mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02

Projektowat (cz. budowlana):

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK |23/SLOKK/2016 SL-1764

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003

r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL W PIASKACH

o WYMIANA INSTALACJI C.O.

e WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTEA GAZOWEGO _C.W.U. NA KOCIOL GA-
ZOWY KONDENSACYJNY

e ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE ZWIAZANE Z POPRAWA EFEKTYW-
NOSCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU

sporzadzony w: listopad, 2019 .

dla: POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU
ZESPOL SZKOL W PIASKACH
UL. PARTYZANTOW 19
21-050 PIASKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VF7-D26-CYD *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o humerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutk6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Waoiewsdzki w Opelu

. Wyt 01 Proosterenned Opole, 21.01.93
45082 C, ,ul. Plastoweka 14
skrytka pOoslowo 3

Nr ewid. 5/9Z/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.Z, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: PIERZCHAWKA Zygmunt

inynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiaisce do wykonywania samodzielned
funkciji projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie lJednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii ch, kanalizacyinych i ciepl-
nych.-




pod Wolewsdzki w Ogelu Opole, 04.10.93

Wpitht Bospaderk! Prossirzonne]
§B482 Opole, ul. Plastowska 14
skrytka pooztowo 8

Nr ewid. = 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, % 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej
funkcii proijektanta oraz kierownika budowy i robdt E
w specjalnobci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERICHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:
1/ sporzadzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyinych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzaadi ukcyinych elementéw
instalacji oraz kontrolowania
gazowych.~
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictw
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Cztonek czynny od: 05-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-829F-A911-1D4C-YY97

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel \<2\

Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Justyna Juroszek

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

c) Obliczenia wtasne z zastosowaniem programu OZC,
d) Dokumentacja archiwalna obiektow szkoty,

e) Obowigzujace przepisy i normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wymiany istniejacej instala-
cji ¢.0. w budynku dydaktycznym i mieszkalnym Zespotu Szkot w Piaskach oraz gazowego
kotta pracujacego na potrzeby c.w.u. na kociot gazowy kondensacyjny. Dla poprawy efektyw-

nos$ci energetycznej obiektu projekt obejmuje rowniez docieplenie stropodachu nad malg salg

gimnastyczna, stropu ostatniej kondygnacji w nieuzytkowej przestrzeni poddasza budynku by-

tego gimnazjum oraz stropu ostatniej kondygnacji w nieuzytkowej przestrzeni poddasza bu-

dynku mieszkalnego. Projekt przewiduje rowniez wymiang czterech kompletow drzwi wejscio-

wych do budynku na stolarke aluminiowa, czg¢sciowo przeszklong (zgodnie z zestawieniem
stolarki) o wsp. przenikania U=1,3 W/m?K. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowe;:

roboty instalacyjne i budowlane zwiazane:
e instalacjac.o.:

e demontaz istniejgcej i montaz nowej instalacji grzewczej c.o.,

e przylaczenie projektowanej instalacji c.o0. do istniejacego wezta cieplnego n/p w
podpiwniczeniu budynku gimnazjum,

e istniejacy kociot gazowy wspomagajacy przygotowanie ¢.w.u.:

e demontaz istniejagcego kotta gazowego wraz z przewodem spalinowym,

e montaz gazowego kotta kondensacyjnego jednofunkcyjnego o modulowanej
mocy 0 mocy 5,5-23,8 kW 1 przytaczenie obiegu kottowego do wezownicy istn.
podgrzewacza c.w.u. 0 poj. V=400 dm?,

e przylaczenie istniejacej instalacji gazu do kotta gazowego,

e montaz koncentrycznego przewodu powietrze/spaliny o $r. @60/100 mm; wpro-
wadzenie do murowanego, istniejgcego przewodu dymowego i wyprowadzenie
ponad dach budynku, z zakonczeniem ponad murowanym kominem koncowka
systemowg powietrze/spaliny na przewdd o $r. @60/100 mm,

e roboty budowlane i remontowe zwigzane z projektowanymi robotami instalacyj-
nymi,
roboty w zakresie poprawy efektywnos$ci energetycznej obiektu:

e docieplenie styropapg o gr. 22 cm, A = 0,037 W/mK stropodachu matej sali gimna-
stycznej,
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e docieplenie welng mineralng o gr. 20 cm, A = 0,037 W/mK stropu ostatniej kondy-
gnacji (360,46 m?) w nieuzytkowej przestrzeni poddasza bylego gimnazjum ; ukta-
dang miedzy drewnianymi legarami (10x10 cm) z przykryciem w czesci (8 m?) ptyta
OSB (gr. 2x9 mm),

e docieplenie welng mineralng o gr. 20 cm, A = 0,037 W/mK stropu ostatniej kondy-
gnacji (77 m?) w nieuzytkowej przestrzeni poddasza budynku mieszkalnego; ukta-
dang mi¢dzy drewnianymi legarami (10x10 cm),

e Uutozenie drewnianych legarow (10x10 cm) z przykryciem ptyta OSB (gr. 2x9 mm)
na poddaszu budynku dydaktycznego — ok. 62 m?,

e demontaz 4 kpl. stolarki drzwiowej zewnetrznej (zgodnie z cze$cig rysunkow3) i
montaz nowej stolarki aluminiowej, czgsciowo przeszklonej, o wsp. przenikania
U=1,3 W/m’K,

e demontaz 4 kpl. stolarki drzwiowej stalowej prowadzacej na strychy i montaz nowe;j
stolarki stalowej ocieplonej,

e docieplenie stropu klatki schodowej w czeéci mieszkalnej (20 m?) wetng mineralng
o gr. 20 cm, obudowanie ptytami GKF i pomalowanie w kolorze pomieszczenia,

e docieplenie Scian klatki schodowej w czesci mieszkalnej, bylego gimnazjum i bu-
dynku dydaktycznego od strony poddaszy (56 m?) , styropianem o gr. 15 cm A =
0,035 W/mK, wykonanie wypraw, otynkowanie i pomalowanie,

e docieplenie $cian budynku dydaktycznego i mieszkalnego ponizej terenu styropia-
nem XPS o gr. 16 cm A = 0,037 W/mK, wraz z wykonaniem cokotu (232,5 m?), z
wykonaniem wypraw tynkarskich, malowaniem i1 montazem obrébek blacharskich;
w tym rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i odtworzenie do stanu pierwot-
nego (w czgsci wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika na nowa),

e docieplenie $cian budynku dydaktycznego i mieszkalnego powyzej terenu (istn. co-
koly) styropianem XPS o gr. 10 cm A = 0,037 W/mK (210 m?), z wykonaniem wy-
praw tynkarskich, malowaniem 1 montazem obrobek blacharskich.

Roboty termomodernizacyjne budowlane majg charakter wspomagajacych uszczelnienie bu-
dynku 1 zmniejszenie strat ciepta, biorgc pod uwage wymiang istniejgcej instalacji c.0. na nowa,
niskopojemnosciowa.

I11. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - CZESC INSTALACYJNA
3.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacj¢ grzewcza starego
typu, bez widocznych dzialan modernizacyjnych, usprawniajacych jej prace.

Instalacja jest wyeksploatowana, wyposazona w grzejniki zeliwne 1 z rur ozebrowanych, czg-
$ciowo wymienione, orurowanie stalowe, brak jest armatury regulacyjnej. Instalacja prowa-
dzona jest po powierzchni $cian i podtynkowo.

W pomieszczeniu szatni zamontowany jest kociol gazowy pracujacy na potrzeby c.w.u, ktéry
ze wzgledu na stan techniczny wymaga wymiany na nowy, gazowy, kondensacyjny.

11



3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50°C. Obli-
czen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda oblicza-
nia projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego OZC.
Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku wynosi:

- 176,73 KW.

3.2.1.1. PRZEWODY

Instalacj¢ od Zrédta ciepta do grzejnikow nalezy wykonaé z rur ze stali niskoweglowej (RSt 34-
2) wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwa o gru-
bosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng warstwa chromu. L.aczenie przewodow poprzez
zaprasowywanie (lgczenia typu Press).

Nalezy stosowa¢ ztgczki z koncoOwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngtrznymi lub ze-
wnetrznymi wg PN-EN10226-1.

Instalacj¢ projektuje si¢ prowadzi¢ po $cianach i przy posadzce, wg czesci rysunkowej doku-
mentacji. Instalacja ze wzgledu na rozlegto$¢ wymaga zrOwnowazenia z zastosowaniem zawo-
row rownowazacych oraz regulatorow roznicy cisnien, ktore nalezy montowac w pkt. wskaza-
nych w czesci rysunkowej dokumentacji. Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji par-
teru, w tym przez pomieszczenia nr 7s-19 s nalezy obudowa¢ ptytami GKF i pomalowa¢ w
kolorze pomieszczen. Projektuje si¢ boczne podejscia przewodow do projektowanych grzejni-
kow.

Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegrod budowlanych, rozstaw moco-
wan, kompensowanie wydtuzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacj¢ naturalng) wy-
konywac $cisle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowe;.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zlokalizo-
wane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrzajacymi przy grzejni-

kach. Instalacje projektuje sie prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.
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3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowano zastosowanie stalowych grzejnikéw ptytowych z zasilaniem bocznym, z za-
worami termostatycznymi z glowicg gazowa, z funkcjg automatycznego rOwnowazenia hydrau-
licznego instalacji i zaworem odcinajgco-spustowym na ztaczu grzejnika.

Przy montazu grzejnikoéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci od elementéw budowlanych.
Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg fabrycznych zestawow wspornikowych. Loka-
lizacje grzejnikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach rzutéw bu-

dynku.

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI

Regulacja temperatury pomieszczen realizowana begdzie za pomoca glowic termostatycznych.

3.2.1.4. WYKONANIE I ODBIOR INSTALACJI

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, dokumenta-
cja techniczno-ruchowa 1 niniejszg dokumentacja projektowa.

Wymagane jest prawidlowe utozenie przewodow pod wzgledem wymagan przeptywu cieczy,
co W szczeg6lnosci dotyczy przewodoéw glownych. Rurociagi nalezy uktadac tak, aby kazdy
odcinek rury mogt by¢ w prawidlowy sposéb oprozniany, a W zalezno$ci od sposobu prowa-
dzenia takze odpowietrzany.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktow zrzutu do kanalizacji.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe podparcie rurociagdéw, z zachowaniem regularnych odstgpow
miedzy podparciami, gwarantujagcych zachowanie spadkéw przy petnym obcigzeni instalacji.
Izolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi czg$ciami podpor. Przewody rurowe nalezy uktadaé
w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do ptaszczyzny $cian. Odstep pomigdzy przewodami
rurowymi musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania izolacji kazdego z przewodow.

W razie konieczno$ci, w zaleznosci od wybranego systemu rur nalezy zastosowac podpory
state, ktore nalezy usztywni¢ i zakotwiczy¢, tak aby wystepujace sity poprzeczne byly przej-
mowane w sposob bezpieczny. Podpory state rurociggu nalezy sytuowac¢ w poblizu odgatezien.
Po probach cisnieniowych i doktadnym wyplukaniu calej instalacji nalezy przystapi¢ do jej

regulacji. Wykonanie i odbiér prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkow
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom 1l, COBRTI IN-

STAL - Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami.

UWAGA: Wykonaweca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie przewodow

instalacji w zaleznos$ci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen. Przy odejsciach

pionow nalezy stosowac punkty stale.

3.2.1.5. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu mon-
tazu i przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggows,
doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pota-
czenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy poddac
probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyz-
sza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4 MPa. Instalacje uznaje si¢ za szczelna,
jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po prze-
prowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem zimnej wody, instalacj¢ nalezy na-
pehi¢ wodg o temp. 90° C i cisnieniem 0,2 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krot-
szym niz 30 min. napetnienia ciepta woda. Podczas proby poza sprawdzeniem szczelnosci na-
lezy skontrolowa¢ zachowanie si¢ punktow statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion sa-

mokompensujacych.

3.2.1.6. REGULACJA INSTALACJI

Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstgpnie dobrane w programie kompu-

terowym nastawy, okreslone w czesci rysunkowej dokumentacji.

3.2.1.7. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowac termicznie zgodnie z tabelg (wg. Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

14



Minimalna grubosc izolacji cieplne)
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o “'Sp.ﬂ}f_"-"_'}']'il'llkl.l
przewodzenia ciepla
= 0,035[W/(m - K)]'")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrzne) rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 14 przechodzgee przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ilp. 1—4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone
w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
rainych nzytkownikdw
7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czegsci nicogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowe) prowadzone na zewnatrz budynku® 10024 wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoélezynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

3.2.2. WYMIANA KOTLA GAZOWEGO

Istniejacy kociot gazowy (pom. nr 03s) stojacy nalezy zdemontowac i zamontowaé nowy,

kondensacyjny, wiszacy 0 modulowanej mocy w zakresie 5,5-23,8 kW z palnikiem gazowym

i sterownikiem elektronicznym o nastgpujacych podstawowych parametrach technicznych:

kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany,

wyposazony w system samoadaptacji, statej kontroli jako$ci mieszanki gazowo-powietrznej

dla utrzymania najwyzszej sprawnosci,

przytacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm,

$rednioroczna sprawno$¢ do 109,2%,

emisja zanieczyszczen: NOx < 60 mg/kwWh,

kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawnosci, odlewany ze stopu alumi-
niowo-krzemowego,

modut powietrze/gaz zawierajacy palnik gazowy modulujacy w zakresie od 24 do 100%
mocy z klapa zwrotng do pracy z systemami odprowadzanie spalin po cisnieniem, z modu-
tem powietrzno-gazowym, ttumikiem zasysania powietrza,

modut hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A, zawor przetaczajacy

c.0./c.w.u., zawor bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przeptywu,
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e naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrow zamontowane w ramie nosnej,

e konsola sterownicza z czytelnym i pod$wietlanym wyswietlaczem LCD jest zdejmowana,
umieszczana pod kottem lub wieszana na $cianie, potgczona z jednostka centralng kablem
BUS. Zawierajaca cztery przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych parametrow
oraz umozliwiajaca dostep do menu serwisowego. Mozliwa wspotpraca z termostatami po-
kojowymi modulacyjnymi lub on/off,

e mozliwo$¢ potaczenia z siecig Wi-Fi za posrednictwem termostatu.

Projektowany kociot nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji gazowej. Pod kotlem nalezy za-

montowa¢ pompke kondensatu i przewdd PE odprowadzajacy kondensat nalezy wiaczy¢ do

prowadzonego pod stropem, nad kotlem, przewodu kanalizacyjnego.

4.2. PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY

Kociot fabrycznie wyposazony jest w przytacze powietrzno-spalinowe 60/100 mm. Projektuje
si¢ podtaczenie kotta do przewodu powietrzno-spalinowego o wym. 60/100 mm, ktory zostanie
wyprowadzony ponad dach budynku w istniejacych przewodzie spalinowym na wys. 1,0 m
powyzej komina murowanego. Przewod powietrzno — spalinowy zakonczy¢ czerpnia pionowa

systemowa.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - CZESC BUDOWLANA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wymaga przedsiewzig¢ poprawiajacych jego
efektywnos¢ energetyczng. W szczegdlnos$ci Wymagane jest docieplenie stropodachu matej sali
gimnastycznej oraz stropu ostatniej kondygnacji budynku od strony poddasza nieuzytkowego.
Wymagana jest rOwniez wymiana czesSci stolarki drzwiowej, w tym oznaczonej numerami D1-

D4, zgodnie z czg$cia rysunkowa dokumentacji projektowe;.

4.2. STAN PROJEKTOWANY
4.2.1. STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngtrznych, na drzwi aluminiowe z przeszkleniem, zgodnie z
zalgczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze bragzowym oraz biatym. Wspot-

czynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek.
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Po zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ pasy docieplen o$ciezy styropia-

nem o gr. 3,0 cm i zamontowac¢ narozniki kagtowe metalowe wokot otworéow drzwiowych. Po

wykonanych robotach o$cieza odmalowa¢ od zewnatrz farba elewacyjna i od wewnatrz bu-

dynku lateksows.

4.2.

2. DOCIEPLENIE STROPODACHU MALEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu matej sali gimnastycznej z zastosowaniem styropapy o

parametrach A = 0,037 W/m*K 1 grubos$ci 22 cm.

Tab.1. Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. U Wsp.U wg. Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody [W/m?K] 2021[W/m3K] .
. . spelniony
(stan istn.) (stan proj.)
1 Dla stropodac_hu matej sali 1,97 0,15 Tak
gimnastycznej

Warunki wykonania:

>
>
>

Stare pokrycia dachowe nalezy rozebra¢ wraz z obrébkami blacharskimi,

Zdemontowac rynny i rury spustowe.

Podloze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu 1 zanieczyszczen. Ewentualne
nieréwnosci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podtoze zagruntowa¢ bitumicznym preparatem
gruntujacym i utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;j.

Przyklei¢ ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 22 cm za pomoca kleju
bitumicznego.

Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-
dowg i wierzchniego krycia).

Arkusze papy taczyc¢ ze soba na zaktad: poprzeczny 15cm i podtuzny 8 cm. Zaktady wyko-
na¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowe;.

Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac taczniki teleskopowe i wkrety.
Tos¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m? w strefach naroznych, 6 szt./m? w strefach brzego-

wych oraz 3 szt./m? w strefie srodkowe;.
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» W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (ogdtem
12 szt.).

» Montaz obrobek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

» Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $rednic

1 przekrojéw odwodnienia istniejgcego.

4.2.3. DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU BYLEGO
GIMNAZJUM

Projektuje si¢ docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku bytego gimnazjum w prze-
strzeni poddasza nieuzytkowego z zastosowaniem welny mineralnej o parametrach A = 0,037
W/m*K 1 grubosci 20 cm, uktadanej miedzy drewnianymi legarami o wymiarach 10x10 cm
montowanymi na krzyz na powierzchni istniejacej podtogi poddasza. Po ulozeniu welny mig-

dzy legarami nalezy wykona¢ przykrycie z ptyt OSB o gr. 2x12,5 mm.

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. U Wsp.U wg. Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody [W/m?2K] 2021[W/m3K] i
(stan istn.) (stan proj.) Spetmiony
1 Dla stropu ostatniej kondygnaciji 193 0.15 Tak
budynku

4.2.4. DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI BUDYNKU MIESZ-
KALNEGO

Projektuje si¢ docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego z zastosowaniem welny mineralnej o parametrach A = 0,037 W/m*K
i grubosci 20 cm, uktadanej migdzy drewnianymi legarami o wymiarach 10x10 cm montowa-
nymi na krzyz na powierzchni istniejacej podtogi poddasza. Po utozeniu welny migdzy lega-

rami nalezy wykona¢ przykrycie z ptyt OSB o gr. 2x12,5 mm.

Tab.3. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. U Wsp.U wg. Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody [W/m?K] 2021 [Wim*K] spetnion
(stan istn.) (stan proj.) b Y
1 Dla stropu ostatniej kondygnacji 103 0,15 Tak
budynku
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5. EFEKTYWNOSC PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE ROZWIAZANIA SPELNIAJA WYMA-
GANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Wartos$ci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych bu-
dynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zm. rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w

przepisach techniczno — budowlanych (wg WT2021).

5.2.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZY-
STYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wptywu obiektu budowlanego na srodowi-

sko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

5.3.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOE-
FEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Obiekt zasilany jest w ciepto z ekologicznego zrodla ciepta wykorzystujacego energi¢ odna-

wialng — gruntowa pompa ciepta.

5.4.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska w rozumieniu

przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

19



5.5.WARUNKI BHP

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru stanowisk pracy przez stuzby
BHP. Zespoty powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzadzen trans-
portu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego muszg posiada¢ aktualne badania lekar-
skie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysokosciach. Musza by¢ wyposazeni w srodki
ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujgc materialy chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)
- Obowiazujacych Polskich Norm.
- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatlow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

6. INFORMACJA BIOZ
6.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

BUDYNEK DYDAKTYCZNY | MIESZKALNY
ZESPOL SZKOL W PIASKACH

UL. WARSZTATOWA 10

21-050 PIASKI

6.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

® nie wystepuja

20



6.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot instalacyjno- budowlanych:
e Zagrozenia przy pracach na wysokosci:

Czas wystepowania: praca z drabin

Wymagana dobra organizacja, szczegolny nadzor oraz przestrzeganiu zasad BHP
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materialow:

e uszkodzenia rak 1 nég,

e przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robdt i przestrzeganiu zasad BHP.
e Najczescie] wystepujace zagrozenia przy transporcie materiatow:

¢ uszkodzenia rak i nég,

e przygniecenie lub uderzenie.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i1 przestrzeganiu zasad BHP.
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych:

e poparzenia,

e oddzialywanie dymow spawalniczych,

e uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i podczer-

WONEQO,

e zagrozenie pozarem lub wybuchem,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej,

e hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: male, przy dobrej organizacji robot 1 przestrzeganiu zasad BHP
e Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

¢ uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,

¢ uszkodzenia ciala na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza/tarczy,

e uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wceiggnigcia konczyny przez urzadzenie,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

e NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:
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e uszkodzenia wzroku i skory oraz drog oddechowych na skutek oddziatywania
opardéw rozpuszczalnikow,
e zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe, koncowy etap budowy.

6.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracowni-

kéw pod katem wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robdt prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem roboét, dla ktorych skala zagrozenia jest
duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

e posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami,

e posiadac¢ niezbgdng wiedze¢ i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-
wania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narz¢dziami i urzg-
dzeniami i sprzgtem,

e mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

e posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udokumen-
towane po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie,

o fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

6.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bez-
posrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca prac ma obowigzek za-
pewnienia pracownikom niezbednego sprz¢tu ochrony osobistej jak:

e regkawice ochronne,

e okulary ochronne,

e gogle lub przytbice ochronne,

e ochronniki stuchu,

e 0odziez 1 obuwie robocze.
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Osoba kierujaca pracami jest obowigzana:

e organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

e dbac o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigza-
nymi ze §rodowiskiem pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
6.6. ZALECENIA OGOLNE

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci 4,0 m.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem lub rozsunigciem. W zwigzku z prowadzeniem
prac w czynnym obiekcie nalezy za chowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ gdyz w trakcie prowadzenia
prac wszystkie media w obiekcie bedg czynne. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z
lokalizacja medidéw oraz ustali¢ z uzytkownikiem obiekty mozliwo$ci i harmonogram ich okre-
sowego odfaczenia. W celu uniknigcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej bu-
dynku podczas wykonywania prac nalezy uzywac lokalizatorow. Zachowa¢ szczegdlng ostroz-
no$¢ podczas wykonywania bruzd w cienkich $ciankach np. dziatowych. Przy wykonywaniu
prac materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia lub bezpieczenstwa
pozarowego nalezy $cisle przestrzegac przepisoOw dotyczacych ochrony zdrowia i mienia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.
W miejscach sktadowania materialéw tatwopalnych ustawi¢ sprzgt p. pozarowy (gasnice,
sprzet pomocniczy). W czasie prowadzenia robdt stosowac si¢ do ogdlnych warunkéw wyni-

kajacych z przepisow BHP i p.poz.

7. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTOW ZWIAZANYCH

[1] PN-B-10400:1964 - ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

[2] PN-91/B-02414:1999 -,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-
wan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
[3] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymaga-
nia”.

[4] PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i bada-

2

nia”.
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[5] PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-
magania i badania”.
[6] PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
[7] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
[8] PN-86/E-05003/01: ,,0Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”.
[9] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.
[10] PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
[11] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.
[12] Normy dotyczace zabezpieczenia instalacji:

a) PN-91/B-02214

b) PN-82/M-74101

c) DT-UC-90 Kw/04
[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robot
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zmianami
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).
[16] Katalogi techniczne producentow z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzadzen 1
pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowej 1 kanalizacyjnej wy-
korzystanych przy projektowanym remoncie.
[17] Phuciennik M., Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych,
[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robot
[20] Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”
- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach"

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
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8. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY PODSTAWOWEJ
8.1. INSTALACJA C.O.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek
L.p. Rury

1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 818 m

2 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 488 m

3 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 54 m

4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 98 m

5 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 31 m

6 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x 15 25 m

7 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 71 m

8 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 67 x 1,5 14 m
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory - Réwnowazenie i regulacja
Zawor réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem 20 1 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany z odwodnieniem 50 1 szt.
Regulator rézn. cis. 20-80 kPa 32 1 szt.
Regulator rézn. cis. 20-80 kPa 50 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zawory — termostatyka
Zawor termostatyczny prosty, z glowicg gazowa, z funkcjg 10 57 szt.
réwnowazenia hydraulicznego instalacji
Zawor termostatyczny prosty, z glowicg gazowa, z funkcjg 15 14 szt.
réwnowazenia hydraulicznego instalacji
Zawor termostatyczny prosty, z glowicg gazowa, z funkcjg 20 48 szt.
réwnowazenia hydraulicznego instalacji
Zawor termostatyczny prosty 15 4 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy 15 18 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy 20 48 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy 10 57 szt.

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow

Grzejniki lewe niezintegrowane

11/600 600 520 61 1

11/600 600 600 61 1

11/600 600 1000 61 1

11/600 600 1120 61 3

11/600 600 1200 61 1

11/600 600 1320 61 2

11/600 600 1400 61 2

21S/600 600 920 80 1

21S/600 600 1000 80 1

21S/600 600 1400 80 1

21S/600 600 2400 80 1
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22/600 600 1120 105 2
33/600 600 1400 166 16
33/600 600 1600 166 1
Grzejniki prawe niezintegrowane
11/600 600 520 61 2
11/600 600 720 61 1
11/600 600 920 61 1
11/600 600 1000 61 4
11/600 600 1120 61 1
11/600 600 1200 61 1
11/600 600 1320 61 1
11/600 600 1400 61 1
11/600 600 1600 61 1
21S/600 600 1400 80 1
22/600 600 1600 105 4
33/600 600 400 166 1
33/600 600 1000 166 1
33/600 600 1400 166 23
33/600 600 1600 166 4
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 37 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm 9 m
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 30 mm 50 m
wewn. 28 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 60 mm 15 m
wewn. 54 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 60 mm 26 m
wewn. 67 mm
8.2. WYMIANA KOTLA GAZOWEGO
l.p. Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
1 Kociot gazowy kondensacyjny, moc modu- 5,5-23,8 kW 1 kpl.
lowana w zakresie 5,5-23,8 kW
2 Przewdd powietrzno-spalinowy dla kottéw @60/100 mm 488 m
kondensacyjnych
3 Pompa kondensatu, 230V 1 kpl.
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9. ZALACZNIKI
9.1. WYCIAG Z OBLICZEN OZC

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspétczynniki strat ciepta
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sgsiedniego budynku
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna hadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia
temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddajaca ciepto
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10. CZESC RYSUNKOWA

Cz. instalacyjna:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Wymiana instalacji c.o. i kotta gazowego - rzut piwnic
nr 2. Wymiana instalacji c.o. - rzut parteru

nr 3. Wymiana instalacji c.o. - rzut I pigtra

nr 4. Wymiana instalacji c.o. - rzut II pigtra

nr 5. Rozwiniecie instalacji c.0. — czesé nr 1

nr 6. Rozwinigcie instalacji c.0. — czg$¢ nr 2

Cz. budowlana:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 7 — Zestawienie stolarki drzwiowej do wymiany

nr 8 — Rzut dachu malej sali gimnastycznej — roboty dociepleniowe

nr 9 — Rzut poddasza nieuzytkowego bytego gimnazjum — roboty dociepleniowe

nr 10 — Rzut poddasza nieuzytkowego budynku mieszkalnego — roboty dociepleniowe
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