
1-21

1-21

Φ=1268 W

KMP 22/600

1120 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN10

1-18

1-18_a

Φ=287 W

KMP 11/600

520 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

1-20

1-20_a

Φ=1840 W

C22/600

1600 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

1-20

1-20_b

Φ=1839 W

C22/600

1600 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

1-19

1-19

Φ=1327 W

KMP 33/600

1000 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

1-18

1-18_b

Φ=205 W

KMP 11/600

520 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

2-19

2-19

Φ=458 W

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

2-15

2-15_a

Φ=319 W

KMP 11/600

1000 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

2-17

2-17

Φ=753 W

C22/600

1000 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

2-16

2-16_a

Φ=1967 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN20

2-16

2-16_b

Φ=1967 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

2-15

2-15_b

Φ=238 W

KMP 11/600

600 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

3-6

3-6

Φ=960 W

24 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

3-2

3-2

Φ=212 W

C22/600

1000 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

3-5

3-5

Φ=882 W

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

3-4

3-4

Φ=884 W

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

3-3

3-3

Φ=1081 W

C22/600

1400 mm

20 °C

3-1

3-1

Φ=689 W

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

02s

02s

Φ=1279 W

KMP 21S/600

1120 mm

16 °C

15 x 1,2

689 W

15 x 1,2

1081 W

15 x 1,2

884 W

15 x 1,2

882 W

15 x 1,2

212 W

15 x 1,2

960 W

28 x 1,5

14652 W

28 x 1,5

13834 W

28 x 1,5

10359 W

22 x 1,5

5669 W

18 x 1,2

1294W

12_1s

12_1s

Φ=927 W

C22/600

2000 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

12s

12s_a

Φ=745W

C22/600

1400 mm

16 °C

12s

12s_b

Φ=745 W

C22/600

1400 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

3,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

3,00

DN10

13s

13s_a

Φ=2510 W

C33/600

3000 mm

16 °C

RA-N prosty

2,50

DN15

13s

13s_c

Φ=2620 W

C33/600

3000 mm

16 °C

13s

13s_b

Φ=2613 W

3000 mm

16 °C

RA-N prosty

2,00

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

12_1s

12_1s_a

Φ=927 W

C22/600

2000 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

15s

15s

Φ=1873 W

KMP 21S/600

2400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

5s

5s

Φ=667 W

KMP 11/600

1000 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

4s

4s_b

Φ=1776 W

KMP 22/600

1600 mm

20 °C

4s

4s_a

Φ=1776 W

KMP 22/600

1600 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

1-10s

1-10s_a

Φ=660 W

KMP 11/600

1200 mm

16 °C

1-10s

1-10s_b

Φ=660 W

KMP 11/600

1200 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

1-10s

1-10s_f

Φ=660 W

KMP 11/600

1120 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

1-7s

1-7s

Φ=613 W

KMP 11/600

920 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

3,00

DN10

1-6s

1-6s_a

Φ=1925 W

C22/600

1600 mm

20 °C

1-6s

1-6s_b

Φ=1925 W

C22/600

1600 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

2-2s

2-2s_a

Φ=2023 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

2-2s

2-2s_b

Φ=2023 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

20 °C

1-6s

1-6s_c

Φ=1925 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN20

2-2s

2-2s_c

Φ=2023 W

KMP 33/600

1400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

6,00

DN20

2-5s

2-5s

Φ=769 W

KMP 21S/600

920 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

3,00

DN10

2-8s

2-8s_f

Φ=761 W

KMP 11/600

1400 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

2-8s

2-8s_b

Φ=761 W

KMP 11/600

1400 mm

16 °C

2-8s

2-8s_a

Φ=770 W

KMP 11/600

1400 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

2-1s

2-1s

Φ=1332 W

C22/600

1400 mm

24 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

03s

03s_a

Φ=593 W

KMP 11/600

1000 mm

16 °C

03s

03s_b

Φ=593 W

KMP 11/600

1000 mm

16 °C

15 x 1,2

2023 W

18 x 1,2

3947 W

35 x 1,5

20560 W

22 x 1,5

7895 W

18 x 1,2

4045 W

15 x 1,2

1382 W

15 x 1,2

769 W

15 x 1,2

1873 W

35 x 1,5

18687 W

15 x 1,2

761 W

15 x 1,2

931 W

28 x 1,5

16339 W

15 x 1,2

1421 W

22 x 1,5

5162W

15 x 1,2

2568 W

15 x 1,2

2843 W

15 x 1,2

1538 W

15 x 1,2

2263 W

15 x 1,2

1279 W

1-1s

1-1s_b

Φ=627 W

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

44,6 kPa

6906,9 kg/h

216,5 kW

67 x 1,5

177602 W

STAD_odw

3,28

DN20

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

18 x 1,2

4690 W

18 x 1,2

2851 W

18 x 1,2

3475 W

15 x 1,2

818 W

15 x 1,2

2685 W

15 x 1,2

1418 W

15 x 1,2

1635 W

15 x 1,2

531 W

18 x 1,2

3047 W

18 x 1,2

4375 W

15 x 1,2

1008 W

2-18

2-18

Φ=189 W

KMP 11/600

520 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

15 x 1,2

459 W

15 x 1,2

1523 W

1-10s

1-10s_d

Φ=660 W

KMP 11/600

1120 mm

16 °C

1-10s

1-10s_e

Φ=660 W

KMP 11/600

1120 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

16 °C

3-7

3-7

Φ=269 W

KMP 33/600

400 mm

20 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

18 x 1,2

1523 W

15 x 1,2

2843 W

1-10s

1-10s_c

Φ=660 W

KMP 11/600

1120 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

2-8s

2-8s_c

Φ=770 W

KMP 11/600

1320 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

15 x 1,2

761 W

15 x 1,2

1421 W

15 x 1,2

1186 W

STAD_odw

4,00

DN50

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

RA-DV_pr_gł.gaz.

5,00

DN15

2-8s

2-8s_e

Φ=761 W

KMP 11/600

1320 mm

16 °C

2-8s

2-8s_d

Φ=761 W

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

2,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN20

18 x 1,2

3031 W

1-14

1-14

Φ=534 W

C22/600

1600 mm

16 °C

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

-2,50

±0,00

+3,85

+7,71

+11,56

18 x 1,2

4482 W

67 x 1,5

159806 W

18 x 1,2

4308 W

67 x 1,5

150999 W

54 x 1,5

115661 W

67 x 1,5

155307 W

67 x 1,5

137678 W

18 x 1,2

2049W

54 x 1,5

135627 W

22 x 1,5

8334 W

18 x 1,2

4332 W

28 x 1,5

11543 W

15 x 1,2

1332 W

15 x 1,2

269 W

28 x 1,5

17337 W

28 x 1,5

17796 W

P22 P23 P24 P25 P26 P27P28P14P15 P16P17P20 P19 P18P21

28 x 1,5

17796 W

KMP 11/600

1320 mm

C33/600

ISTN. B/Z

ISTN. B/Z ISTN. B/Z

C22-600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORA

C22/600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA

C22/600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA

C22/600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA

C22/600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORA

C22/600

1000 mm

GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA GRZEJNIK INWESTORA

GRZEJNIK INWESTORAGRZEJNIK INWESTORA

corematic


