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02s szatnia

03s szatnia

01M piwnica

02M piwnica

03M piwnica

04M piwnica

1-14 komunikacja

K
M

P
 
2

1
S

/
6

0
0

1
1

2
0
 
m

m

KMP 11/600
1000 mm

KMP 11/600
1000 mm

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

4,00

DN10

RA-DV_pr_gł.gaz.

1,00

DN10

03s +16 °C

Φwym: 1292 W

02s +16 °C

Φwym: 1132 W

03M +5 °C

Φwym: 0 W

04M +4 °C

Φwym: 0 W

02M +5 °C

Φwym: 0 W

01M +5 °C

Φwym: 0 W

01s +12 °C

Φwym: 0 W

P28

P15

P22 P23 P24

P25

P26

P27

P28

PG

P14

P17

PG2

P16

STAD_odw

4,00

DN50

18 x 1,2

4308 W

STAD_odw

3,28

DN20

28 x 1,5

17518 W

67 x 1,5

177333 W

28 x 1,5

11447 W

18 x 1,2

2049 W

18 x 1,2

4500 W

67 x 1,5

155037 W

67 x 1,5

159537 W

67 x 1,5

150730 W

67 x 1,5

138001 W

67 x 1,5

135952 W

28 x 1,5

17796 W

54 x 1,5

115339 W

35 x 1,5

20612 W

28 x 1,5

17337 W

28 x 1,5

14652 W

28 x 1,5

13834 W

28 x 1,5

10359 W

22 x 1,5

5669 W

18 x 1,2

1294W

kocioł gazowy

kondensacyjny

o modulowanej

mocy 5,5-23,8kW

wkład koncentryczny

Ø60/100 dla kotłów

kondensacyjnych

wewnętrzna instalacja

gazowa istn. b/z

istn. podgrzewacz

c.w.u. V=400dm3

z podwójną

wężownicą

DN20

corematic


