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KI wymiana przytacza ZS Piaski bn

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 DEMONTAZE | ROBOTY MONTAZOWE
1.1. DEMONTAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ ZASILAJACEJ NA POZIOMIE PIWNIC | W KANALE PODPO-
1 SADZKOWYM
1|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineral- |m?2
d.1./0313-06 nej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - demontaz
1.1|z.sz.2.3. demolacyjny
9903-2
(22*2*3.14*0.0325)*2 m?2 8.980
RAZEM 8.980
2|KNR 4-04 |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy m
d.1./0704-01 uzyciu palnika tlenowego - dotyczy rurociggu DN65 w kanale cieptowni-
1.1 czym podposadzkowym
22*2 m 44.000
RAZEM 44.000
3|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineral- |m?2
d.1./0313-07 nej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 108-191 mm - demontaz
1.1|z.s2.2.3. demolacyjny
9903-2
(32*2*3.14*0.054)*2 m?2 21.704
RAZEM 21.704
4/KNR 4-04 |Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy m
d.1.|/0704-03 uzyciu palnika tlenowego - dotyczy rurociggu DN100 na $cianach piwnic
1.1
32*2 m 64.000
RAZEM 64.000
5|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
1.1|analogia dowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - dotyczy izolacji ter-
micznej rurociggow i gruzu z rozbiorki kanatu cieptowniczego
(poz.1)*0.1 m3 0.90
(poz.3)*0.1 m3 217
RAZEM 3.07
6 Koszty sktadowania gruzu i odpadéw na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.5 m3 3.07
RAZEM 3.07
7|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$é 25 km
1.1]1107-04 Krotno$¢ = 24
(22*9.56*2)/1000 t 0.421
(32*10.25*2)/1000 t 0.656
RAZEM 1.077
1.1. MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZEJ ZASILAJACEJ NA POZIOMIE PIWNIC | W KANALE PODPO-
2 SADZKOWYM
8|KNR 2-20 |Ukfadane w kanatach rurociagi z rur stalowych o $r. 65 mm o grubosci m
d.1./0201-04 Scianek do 4 mm - dotyczy przeciggania rur stalowych w izolacji w istn.
1.2|analogia kanale podposadzkowym
22*2 m 44.000
RAZEM 44.000
9|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych - z przeciwkoto- |szt.
d.1./150313-07 |nierzem
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1./0101-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
1.2 chni B)
22*2*3.14*0.0325*2 m?2 8.980
RAZEM 8.980
11|/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.1./0201-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2
poz.10 m?2 8.980
RAZEM 8.980
12|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.1./0209-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2
poz.11 m?2 8.980
RAZEM 8.980
13|KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. m
d.1.|0404-02
1.2
poz.8 m 44.000
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RAZEM 44.000
14|KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54-70 mm otulinami i matami (pty- |m
d.1./0110-31 tami) - gr.izolacji 60 mm
1.2|analogia
poz.8 m 44.000
RAZEM 44.000
15|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.100 |m
d.1.|0403-07 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
1.2|analogia
32*2 m 64.000
RAZEM 64.000
16|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. 100 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1./150313-09
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1./0101-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
1.2 chni B)
32*2*3.14*0.054*2 m?2 21.704
RAZEM 21.704
18|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.1./0201-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2
poz.17 m2 21.704
RAZEM 21.704
19|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.1./0209-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2
poz.18 m?2 21.704
RAZEM 21.704
20|KNR 2-15 |Proéby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. m
d.1.|0404-02
1.2
poz.15 m 64.000
RAZEM 64.000
21|KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.76-114 mm otulinami i matami m
d.1./0110-24 (ptytami) - gr.izolacji 100 mm
1.2|analogia
poz.15 m 64.000
RAZEM 64.000
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ODTWORZENIOWE - odcinek A-C
1
22|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |m
d.2./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym
1.1|analogia
10+21.67 m 31.670
RAZEM 31.670
23|KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt |m3
d.2.|0217-02 zadarniony)
1.1
(2.44)*1.5*0.4 m3 1.464
RAZEM 1.464
24|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.2.|0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1
(31.67-2.44)"1 m?2 29.230
RAZEM 29.230
25|KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ |[m2
d.2.|0802-07 podbudowy 15 cm
1.1
chodnik poz.24 m?2 29.23
RAZEM 29.23
26|KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek |[m2
d.2./0802-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm grubosci
1.1 Krotnos¢ = 10
chodnik poz.25 m?2 29.23
RAZEM 29.23
27|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.|0813-01
1.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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28|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.2./0812-03
1.1
poz.27*(0.30*0.15) m3 0.09
RAZEM 0.09
29|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2./1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
1.1 dowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
poz.28 m3 0.09
RAZEM 0.09
30|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2.|/1103-04 wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
1.1 km
poz.29 m3 0.09
RAZEM 0.09
31|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2.|/1103-05 wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km
1.1 ponad 1 km transportu - dalsze 24 km odwozu
Krotno$¢ = 24
poz.30 m3 0.09
RAZEM 0.09
32 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1.1
poz.31 m3 0.09
RAZEM 0.09
33|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-|m?2
d.2.|0114-05 czeniu 15 cm
1.1
chodnik poz.26 m?2 29.230
RAZEM 29.230
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
1.1 Krotnos¢ = 10
chodnik poz.33 m?2 29.230
RAZEM 29.230
35|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicz-|m?2
d.2.|0304-04 nie na podsypce piaskowej
1.1
chodnik poz.24 m?2 29.230
RAZEM 29.230
36|KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
1.1
poz.27*(0.30*0.15) m3 0.090
RAZEM 0.090
37|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2./0403-01 piaskowej
1.1
poz.27 m 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3
d.2.|0218-03
1.1
poz.23 m3 1.46
RAZEM 1.46
39|KNR 2-01 |Obsianie trawg m2
d.2.|0510-03
1.1|analogia
2.44*1.5 m?2 3.66
RAZEM 3.66
2.2 DEMONTAZE
2.2, DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PRZYLACZA CIEPLNEGO - odcinek A-C
1
40|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2./0217-04 na odktad w gruncie kat.ll|
2.1
(31.67*1*1) m3 31.670
RAZEM 31.670
41|KNR 2-20 |Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r.do 300 mm typu TB- szt.
d.2./0110-01 301-302 dla rurociggéw o $r. 32-80 mm
21 Demontaz tupin
R=0,4 ,M,S=0
32/0.50 szt. 64.000
RAZEM 64.000
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42|KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineral- |m2
d.2.|/0313-03 nej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 108-191 mm - demontaz
2.1|z.sz.2.3. demolacyjny
9903-2
31.6770.5*2 m?2 31.670
RAZEM 31.670
43|KNR 4-04 |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. 114-133 mm przy |m
d.2./0704-04 uzyciu palnika tlenowego
2.1
32*2 m 64.000
RAZEM 64.000
44|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2.{1103-01 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowyta-
2.1|analogia dowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane - dotyczy izolac;ji ter-
micznej rurociggow i gruzu z rozbioérki kanatu cieptowniczego
(poz.41)*0.12+p0z.42*0.1 m3 10.85
RAZEM 10.85
45 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1
poz.44 m3 10.85
RAZEM 10.85
46|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.|/1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$é 25 km
2.111107-04 Krotno$¢ = 24
(32*10.26*2)/1000 t 0.657
RAZEM 0.657
2.3 PRZYLACZE CIEPLNE C.O. - ROBOTY ZIEMNE | TECHNOLOGIA
23. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE - odcinek A-C
1
47|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2.|0322-08 m wypraskami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m
3.1 szer.)
31.67*1*2 m?2 63.340
RAZEM 63.340
48|KNR 5-15 |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy taséma ostrzegawcza, wraz z p6z- | m
d.2./1006-02 niejszym demontazem
3.1|analogia
(31*2) m 62.000
RAZEM 62.000
49|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.l o podtozach z cegty, |m?2
d.2.|0724-02 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
3.1
(0.45*0.45)*2 m?2 0.405
RAZEM 0.405
50{KNR 4-01 |Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy ce- |m?2
d.2./0603-05 ment.z dod.Srodka wodoszczel.
3.1
(0.45*0.45)*2 m?2 0.405
RAZEM 0.405
51|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - dotyczy|m?2
d.2.|/0501-03 wykonania podsypki piaskowej (z zakupem i dostawg piasku na budowe)
3.1
(31.67)*0.95 m?2 30.087
RAZEM 30.087
52|KNR 2-19 |Pierscien gumowy uszczelniajacy na rure H-110/160 przej.
d.2.|0216-08
3.1|analogia
3*4 przej. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR-W 2- |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 139.7/225 mm (grubos$¢ $cianki|m
d.2.|20 0501-04 [3.6 mm) - dotyczy montazu rur preizolowanych PEX H-110/160
3.1|analogia
31*2 m 62.000
RAZEM 62.000
54/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - dotyczy wykonania obsyp- |m3
d.2.|/0501-09 ki rurociggu piaskiem, gr. 20 cm (z zakupem i dostawg piasku na budo-
3.1 W
3?.67*0.33 m3 10.451
RAZEM 10.451
55|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2.|/19 0102-01 |sztucznego (szer. 20 cm)
3.1|analogia
32*2 m 64.000
RAZEM 64.000
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56|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./19 0102-01 |sztucznego (szer. 40 cm) z wkitadkg metalowg
3.1|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
57|KNR-W 2- |Uszczelka koncowa termokurczliwa na rure H-110/160 szt.
d.2.|20 0505-02
3.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 2-20 |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.|0207-01
3.1
32*2 m 64.000
RAZEM 64.000
59|KNR 2-20 |Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.|0207-01
3.1
poz.58 m 64.000
RAZEM 64.000
60|KNR 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.2.|0208-01 nek
3.1
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
61|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3.1
poz.40 m3 31.670
RAZEM 31.670
62|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |[m3
d.2.|0236-02 \Y
3.1
poz.61 m3 31.670
RAZEM 31.670
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